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Kopcinskiego 16 - podnosnik - slepy kosztorys

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.12

-2-

Lp. | Kod pozycji \ Nr spec.techn. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty budowlane (bez kosztéw wyprostowaia skrzynki gazowej- prace po stronie PGNiG)
1/KNR 2-01 Scinanie krzewu pitg recznag lub siekierg szt.
d.1/0104-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie krzewu szt.
d.1/0106-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 6 0806- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 |m
d.1/08 cm na podsypce piaskowe;j
<opaska budynku> 2.21 m 2.210
<przy gazonach>2 m 2.000
RAZEM 4.210
4/KNNR 6 0805- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2
d.107 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<opaska budynku> 2.21*0.5 m?2 1.105
RAZEM 1.105
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- |m3
d.1/0212-03 nych metoda nieudarowg
<gazony>1.2*0.6*0.35 m3 0.252
RAZEM 0.252
6/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od- |m3
d.1/0307-02 legtos$¢ do 10 m (kat.gr.Ill)
<wykop pod podnos$nik>(2.78-1.2)*(1.9*1.66)+1.9*0.5* |m3 8.051
0.8+1.66*0.5*2.78
<wykop pod kostke>(0.3*1.5)*2+(4.04+1.5)*(0.3+0.3+ |m3 5.836
0.48)/2%(2-0.35)
RAZEM 13.887
7/KNR 19-01 Umocnienie, odeskowanie wykopdw waskoprzestrzen- |m2
d.1/0117-02 nych lub jamistych
<wykop pod podno$nik>1.6*(1.9+1.66) m?2 5.696
RAZEM 5.696
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg-  |m3
d.1/0108-02 to$¢ do 1 km grunt.kat. Ill
7.304+0.3*1.9*1.66+0.48/2*(4.04+1.5)*(2-0.35) m3 10.444
RAZEM 10.444
9/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1/0108-04 nast. 1 km (29 km)
7.304+0.3*1.9*1.66+0.48/2*(4.04+1.5)*(2-0.35) m3 10.444
RAZEM 10.444
10|kalkulacja Uztylizacja ziemi m3
d.1|wilasna
7.304+0.3*1.9*1.66+0.48/2*(4.04+1.5)*(2-0.35) m3 10.444
RAZEM 10.444
11|KNR 19-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem m3
d.1/0115-02 ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie
kat. Il
13.887-10.444-1.5 m3 1.943
RAZEM 1.943
12|KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - |m3
d.1/0409-02 za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. grun-
tu lll
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
13|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu m3
d.1/1103-01 gruntowym - podbudowa piaskowo-cementowa
<podktad pod podno$nik>0.8*1.9*1.66+0.8*0.5*0.8* m3 3.662
1.9+1.66*0.5*0.8*0.8
<pod kostke>0.3*1.5*2+0.3%(4.04+1.5)*(2-0.35) m3 3.642
RAZEM 7.304
14| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne pod obrze-|m3
d.1/0201-01 za - chudy beton B10
<pod obrzeza podjazdu>0.15*0.3*(2+1.5+4.04+1.5+ |m3 0.674
4.04+1.5+0.2+0.2)
<pod obrzeza opaski>0.15*0.3*3 m3 0.135
RAZEM 0.809
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |[m
d.1/0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<podjazd>2+1.5+4.04+1.5+1.5+4.04+0.2*2 m 14.980
<odtworzenie opaski>3 m 3.000
RAZEM 17.980
16/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 | m2
d.1/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozycji Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<podjazd>2*1.5+(4.04+1.5)*1.3 m?2 10.202
RAZEM 10.202
17|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.1/0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa (ptyty z rozbidrki)
<opaska budynku>0.5*3 m?2 1.500
RAZEM 1.500
18| KNR-W 2-02 Sciany ostonowe, oporowe prefabrykowane, zelbetowe |elem.
d.1/0306-06 (3/1m)
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie be- |m3
d.1/0205-01 tonu B30
<ptyta fundamentowa ze $ciankg>0.3*1.9%*1.66+1.66* |m3 1.039
0.1*0.56
<podlewka pod wyjscie wykonczone lastrikiem>1.2* m3 0.144
0.6%0.2
RAZEM 1.183
20| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowe;j|t
d.1/0259-01
<prety fi 10>0.000616*((1.9*1.66/0.2)*2+(1.66*1.9/0.2) |t 0.055
*2+(0.2*2*(1.66*1.9/0.2+1.9*1.66/0.2))+(0.3+0.3+0.56+
0.1)*1.66/0.2+1.66*2)
RAZEM 0.055
21/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.1/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
<ptyta fundamentowa ze $ciankg>0.3*(1.9*2+1.66*2)+ |m2 3.200
1.9*0.56
RAZEM 3.200
22|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono- |m
d.1/0616-12 wych piankg uszczelniajacq
<ptyta fundamentowa ze $ciankg>1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
23|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolityczne- |m3
d.1/0203-05 go B 30
<$cianka gazonu>0.35*0.6*0.06*2 m3 0.025
RAZEM 0.025
24/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej wielobarwnej m2
d.1/0805-02
<wyjscie z podestu>0.6*1.2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
25|kalkulacja in- podnosnik dla os6b niepetnosprawnych - KALI B R-LR |szt
d.1|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/KSNR 2 1201- Montaz stupka stalowego 8/8 cm do panela sterujace- |szt.
d.1/05 go podnosnikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR BC-02 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe  |m?2
d.1/0204-02 wodne wysokoci$nieniowe pionowych niemalowanych
<odstonieta sciana betonowa schodow>(4.04+1.5+ m2 9.295
1.75)*(1+1.55)/12
RAZEM 9.295
28|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierzchni do |szt.
d.1/0206-01 0.1 m2 przy gtebokosci do 10 cm
<odstonieta $ciana betonowa schodéw>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR BC-02 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych m2
d.1/0214-01 szpachlg polimerowo-cementowa - grubos¢ warstwy 1
mm, powierzchnie pionowe
<odstonieta sciana betonowa schodow>(4.04+1.5+ m2 9.295
1.75)*(1+1.55)/12
RAZEM 9.295
30|KNR-W 2-02 Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko zmywane na m2
d.1/0920-01 $cianach ptaskich wykonywane recznie
<odstonieta sciana betonowa schodow>(4.04+1.5+ m2 9.295
1.75)*(1+1.55)/12
RAZEM 9.295
31/KNR 4-01 Obsadzenie odbojnika liniowego, gumowego drzwio- |szt.
d.1/0322-01 wego w Scianach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.12
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Lp. | Kod pozycji Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3
d.1/0108-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3+4.21*0.08*0.3+0.252 m3 3.353
RAZEM 3.353
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3
d.1/0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ( 29km)
3+4.21*0.08*0.3+0.252 m3 3.353
RAZEM 3.353
34 kalkulacja Uztylizacja gruzu m3
d.1|wiasna
3+4.21*0.08*0.3+0.252 m3 3.353
RAZEM 3.353
-4-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M
jedn.
1 Roboty budowlane (bez kosztéw wyprostowaia skrzynki gazowej- prace po stronie PGNiG)
1/KNR 2-01 Scinanie krzewu pitg reczng lub siekierg szt.
d.1/0104-01 obmiar = 1.000szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.7163
0.75*0.955=0.71625r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNR 2-01 Reczne karczowanie krzewu szt.
d.1/0106-01 obmiar = 1.000szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.1460
1.2*0.955=1.146r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach| m
d.1/0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar =4.210m
R -
1* robocizna r-g 0.3179
0.0755r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy-| m2
d.1/0805-07 miarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar = 1.105m?2
~-R-
1* robocizna r-g 0.3127
0.283r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-03 zbrojonych metoda nieudarowg
obmiar = 0.252m3
~R-
1* robocizna r-g 6.2395
24.76r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.1/0307-02 na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.IIl)
obmiar = 13.887m3
~-R-
1* robocizna r-g 32.8900
2.480.955=2.3684r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 19-01 Umocnienie, odeskowanie wykopow wasko- m2
d.1/0117-02 przestrzennych lub jamistych
obmiar = 5.696m?2
~R-
1* robocizna r-g 4.6707
0.82r-g/m2
M -
2 bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm | m3 0.0684
kLIN
0.012m3/m?2
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0228
nasycone
0.004m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 5.2000
5.2%
~S -
5* sprzet pomocniczy % 10.0000
10%

Norma STD Wersja 4.12
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Norma STD Wersja 4.12

obmiar = 0.809m3

~R--

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1/0108-02 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111
obmiar = 10.444m3
R -
1* robocizna r-g 17.0237
1.63r-g/m3
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 8.8774
0.85m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za | m3
d.1/0108-04 kazdy nast. 1 km (29 km)
obmiar = 10.444m3
~-S-
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 9.0863
0.03*29=0.87m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|kalkulacja Uztylizacja ziemi m3
d.1|wiasna obmiar = 10.444m3
M --
1* utylizacja ziemi m3 10.4440
1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 19-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z prze- | m3
d.1/0115-02 rzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warst-
wami w gruncie kat. Il
obmiar = 1.943m3
~—R--
1* robocizna r-g 3.4974
1.8r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wy- | m3
d.1/0409-02 kopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi
wykopu - kat. gruntu Il
obmiar = 1.500m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.5355
0.357r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1/1103-01 tozu gruntowym - podbudowa piaskowo-ce-
mentowa
obmiar = 7.304m3
~-R--
1* robocizna r-g 31.5533
4.32r-g/m3
M --
2* piasek m3 5.2589
1.08*2/3=0.72m3/m3
3* cement m3 2.6294
1.08*1/3=0.36m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/ KNR-W 2-02 |kawy fundamentowe betonowe prostokatne m3
d.1/0201-01 pod obrzeza - chudy beton B10
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niem spoin zaprawg cementowg (ptyty z roz-
biérki)
obmiar = 1.500m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 5.0158
6.2r-g/m3
M -
2" beton B10 m3 0.8211
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0049
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl 111 m3 0.0065
0.008m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0040
0.005m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4126
0.51kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
8 Srodek transportowy m-g 0.0405
0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowq
obmiar = 17.980m
~R-
1* robocizna r-g 3.7470
0.2084r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 20x6 cm m 18.3396
1.02m/m
3* piasek m3 0.0845
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0018
0.0001t/m
5* woda m3 0.0072
0.0004m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.1/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 10.202m2
~-R-
1* robocizna r-g 12.5913
1.2342r-g/m2
M -
2 kostka brukowa 6 cm m?2 10.4571
1.025m2/m?2
3* piasek m3 0.8039
0.0788m3/m2
4> cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1194
0.0117t/m2
5% woda m3 0.2653
0.026m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 1.3263
0.13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.2551
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.1/0502-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 0.8978
0.5985r-g/m?2
M -
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm (z roz-| szt 6.1200
biérki)
4.08szt/m2
3* piasek m3 0.1274
0.0849m3/m2
4> cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0278
0.0185t/m2
5* woda m3 0.0429
0.0286m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR-W 2-02 |Sciany ostonowe, oporowe prefabrykowane, ele
d.1/0306-06 zelbetowe (3/1 m) m.
obmiar = 1.000elem.
~R-
1* robocizna r-g 1.7400
1.74r-glelem.
M-
2* zaprawa cementowa M15 m3 0.0050
0.005m3/elem.
3* $ciana oporowa prefabrykowana (3/1 m) szt 1.0000
1szt/elem.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* zuraw samojezdny 10 t m-g 0.5200
0.52m-g/elem.
6 spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.3600
0.36m-g/elem.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukta- | m3
d.1/0205-01 danie betonu B30
obmiar = 1.183m3
~-R-
1* robocizna r-g 3.1704
2.68r-g/m3
M -
2* beton B30 m3 1.2007
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1lI m3 0.0024
0.002m3/m3
4> deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1lI m3 0.0012
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0237
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
7 Srodek transportowy m-g 0.0118
0.01m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty funda- t
d.1/0259-01 mentowej
obmiar = 0.055t
~R-
1* robocizna r-g 1.9635
35.7r-g/t
M -
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obmiar = 0.720m?2

~R-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r 8- | t 0.0553
14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
4> prosciarka do pretéw m-g 0.1980
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2613
4.75m-glt
6* gietarka do pretow m-g 0.2217
4.03m-g/t
7 Srodek transportowy m-g 0.0715
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitu- m2
d.1/0603-01 miczne - wykonywane na zimno z emulsji asfal-
towej - pierwsza warstwa
obmiar = 3.200m?2
R -
1* robocizna r-g 0.3091
0.0966r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.1200
0.35kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
4> Srodek transportowy m-g 0.0016
0.0005m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych | m
d.1/0616-12 pionowych pianka uszczelniajacg
obmiar = 1.900m
~R-
1* robocizna r-g 0.5396
0.284r-g/m
M -
2* pianka poliuretanowa kg 2.1470
1.13kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0063
0.0033m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 Uzupeienie zbrojonych $cian z betonu mono- | m3
d.1/0203-05 litycznego B 30
obmiar = 0.025m3
~R -
1* robocizna r-g 0.1648
6.59r-g/m3
M -
2x beton B30 m3 0.0254
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-01 Uzupehnienie posadzki lastrykowej wielobarw- | m2
d.1/0805-02 nej
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 2.5560
3.55r-g/m2
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0158
0.0219t/m2
3* grys marmurowy t 0.0245
0.034t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0151
0.021m3/m?2
5* farba sucha naturalna ziemna kg 0.0490
0.068kg/m?2
6 ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i zywicz- | kg 0.1296
nym
0.18kg/m2
7 olej Iniany kg 0.1512
0.21kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|kalkulacja in- |podnosnik dla os6b niepetnosprawnych - KALI | szt
d.1|dywidualna |B R-LR
obmiar = 1.000szt
~R-
1* robocizna r-g 1.3600
1.36r-g/szt
M-
2* podnosnik dla oséb niepetnosprawnych - KALI | szt 1.0000
B R-LR montowany przez dostawce
1szt/szt
~S--
3* Srodek transportowy m-g 0.0056
0.0056m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KSNR 2 Montaz stupka stalowego 8/8 cm do panela szt.
d.1/1201-05 sterujacego podnosnikiem
obmiar = 1.000szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.7670
0.767r-g/szt.
M -
2 stupek stalowy 8/8 cm do panela sterujacego | szt 1.0000
podnosnikiem
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.5000
5.5%
~S--
4> Srodek transportowy m-g 0.0042
0.0042m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumie- | m2
d.1/0204-02 niowe wodne wysokocisnieniowe pionowych
niemalowanych
obmiar = 9.295m?2
~R -
1* robocizna r-g 2.7885
0.3r-g/m2
M -
2x woda m3 0.5205
0.056m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
~S--




Kopcinskiego 16 - podnosnik - slepy kosztorys

Norma STD Wersja 4.12

-11 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4* agregat wodny cisnieniowy m-g 2.2308
0.24m-g/m2
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.2696
0.029m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.2696
0.029m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierz-| szt.
d.1/0206-01 chni do 0.1 m2 przy gtebokosci do 10 cm
obmiar = 5.000szt.
R -
1* robocizna r-g 7.8500
1.57r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0150
0.003t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.0250
0.005m3/szt.
4> zwir do betonow zwyktych wielofrakcyjny m3 0.0400
0.008m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0135
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1lI m3 0.0090
0.0018m3/szt.
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1000
0.02kg/szt.
8* woda z rurociggu m3 0.1500
0.03m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~S--
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1000
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betono- m2
d.1/0214-01 wych szpachlg polimerowo-cementows - gru-
bos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe
obmiar = 9.295m?2
~-R-
1* robocizna r-g 3.9039
0.42r-g/m2
M -
2* szpachla polimerowo-cementowa kg 18.8689
2.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-02 |Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko zmywa- | m2
d.1/0920-01 ne na $cianach ptaskich wykonywane recznie
obmiar = 9.295m?2
~R-
1* robocizna r-g 29.0004
3.12r-g/m2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.2510
0.027m3/m?2
3" cement 25 z dodatkami t 0.0971
0.01045t/m2
4* kruszywo mineralne tamane-grys do lastryka kg 285.1706
30.68kg/m?2
5* farba sucha naturalna ziemna kg 3.8017
0.409kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.2463
0.0265m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 4-01 Obsadzenie odbojnika liniowego, gumowego | szt.
d.1/0322-01 drzwiowego w $cianach
obmiar = 1.000szt.
R -
1* robocizna r-g 0.7500
0.75r-g/szt.
M -
2* odbojnik gumowy liniowy szt 1.0000
1szt/szt.
3* kotwy do dobojnika szt 3.0000
3szt/szt.
4> materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
obmiar = 3.353m3
~R-
1* robocizna r-g 2.8836
0.86r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 1.6765
0.5m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1 km ( 29km)
obmiar = 3.353m3
~S--
1* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 1.9447
0.02*29=0.58m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 |kalkulacja Uztylizacja gruzu m3
d.1|wtasna obmiar = 3.353m3
M -
1* utylizacja gruzu m3 3.3530
1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty budowlane (bez kosztow wyprostowaia skrzynki gazowej- prace po stronie PGNiG)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

180.9016

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.12
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|piasek do zapraw m3 0.0151 0.0151
2./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4363 0.4363
3.|/drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0049 0.0049
4. deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0088 0.0088
5.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0052 0.0052
6. piasek m3 1.0158 1.0158
7./beton B10 m3 0.8211 0.8211
8.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r 8-14 |t 0.0553 0.0553
mm
9.|woda z rurociggu m3 0.1500 0.1500
10.|woda m3 0.5205 0.5205
11./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1000 0.1000
12.|utylizacja ziemi m3 10.4440 10.4440
13.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.1194 0.1194
14.\woda m3 0.3153 0.3153
15. |utylizacja gruzu m3 3.3530 3.3530
16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0445 0.0445
17.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 18.3396 18.3396
18.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0158 0.0158
19./grys marmurowy t 0.0245 0.0245
20.|farba sucha naturalna ziemna kg 0.0490 0.0490
21.|ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i zywicz- kg 0.1296 0.1296
nym
22.|olej Iniany kg 0.1512 0.1512
23.|zaprawa cementowa M15 m3 0.0050 0.0050
24.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0250 0.0250
25.|zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0.0400 0.0400
26.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0135 0.0135
27.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0090 0.0090
28.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.2510 0.2510
29.|cement 25 z dodatkami t 0.0971 0.0971
30. | kruszywo mineralne tamane-grys do lastryka kg 285.1706 285.1706
31.|farba sucha naturalna ziemna kg 3.8017 3.8017
32.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm |m3 0.0684 0.0684
kL1
33.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste  |m3 0.0228 0.0228
nasycone
34.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm (z roz- |szt 6.1200 6.1200
biorki)
35.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.1200 1.1200
36.|piasek m3 5.2589 5.2589
37./cement m3 2.6294 2.6294
38.|$ciana oporowa prefabrykowana (3/1 m) szt 1.0000 1.0000
39.|pianka poliuretanowa kg 2.1470 2.1470
40.|beton B30 m3 0.0254 0.0254
41.|szpachla polimerowo-cementowa kg 18.8689 18.8689
42.|odbojnik gumowy liniowy szt 1.0000 1.0000
43. | kotwy do dobojnika szt 3.0000 3.0000
44.|podnosnik dla oséb niepetnosprawnych - KALI B |szt 1.0000 1.0000
R-LR montowany przez dostawce
45.|beton B30 m3 1.2007 1.2007
46. kostka brukowa 6 cm m2 10.4571 10.4571
47.|stupek stalowy 8/8 cm do panela sterujacego szt 1.0000 1.0000
podnos$nikiem
48.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1./$rodek transportowy m-g 0.3878
2./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.6212
3.|prosciarka do pretéw m-g 0.1980
4. nozyce do pretow m-g 0.2613
5.|gietarka do pretéw m-g 0.2217
6./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 17.9637
7.|wibrator powierzchniowy m-g 1.3263
8. pita do ciecia kostki m-g 0.2551
9.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.3600
10.|agregat wodny cisnieniowy m-g 2.2308
11.| ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.2696
12.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.2696
13.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1000
14.|zuraw samojezdny 10 t m-g 0.5200
15.|sprzet pomocniczy zt
RAZEM
Stownie:
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