PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  REMON PARTERU KLATKI SCHODOWEJ 2 ul. STRZELECKIEGO 4
ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA ul. STRZELECKIEGO 4

NAZWA INWESTORA:  SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKRAJU"
ADRES INWESTORA: 02-777 WARSZAWA ul. KULCZYNSKIEGO 14

WYKONAWCA:

BRANZE: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
MIECZYSEAW PRYSZANOW rzeczoznawca kosztorysowy SKB
nr. upr.

DATA OPRACOWANIA: LUTEGO .2023

Zakres prac budowlanych :

Remont parteru kl . schodowej 1 ul. Strzeleckiego 4 od poziomu piwnic do potpietra w tym:
-przemalowanie $cin i sufitbw od poziomu piwnic do potpigtra

- oktadzina Scian ptytkami gres na klatce schodowej na wys. 150c, od piwnicy do pétpietra i holu windowym
- oktadzina posadzki i schodéw od poziomu piwnic do potpietra

- przemalowanie balustray schodowe;j i $cianki szklanej w poziomie 0,00

-uporzgdkowanie instalacji elektrycznej

ZARTOSC OPRACOWANIA:
- strona tytutowa

- tabela elementéw scalonych
- kosztorys uproszczony

- przedmiar robot

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
................ LUTEGO .2023

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 8275 Uzytkownik: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju"



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Klatka schodowa 2 - remont parteru od piwnicy do potpietra
1.1 Roboty tynkarsko - malarskie
1| KNR-W 2-02 [ Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.1] 0923-01
<drzwi wejsciowe> 1,45 * 2,36 m2 3,42
<okno potpietra> 1,51 * 0,90 m2 1,36
<hol windowy Scianka szklana> (1,14 + 1,94) * 2,20 * 2 m2 13,55
<drzwi do mieszkan > 0,90 * 2,00 * 3 m2 5,40
<drzwi pétpietro + poziom piwnic> 0,80 * 2,00 * 2 m2 3,20
<drzwi do windy> 1,01 * 2,10 m2 2,12
RAZEM 29,05
2| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog folig i tektura falistg m2
d.1.1] 1216-01
<poziom piwnic> 2,26 * 1,51 + 1,10 * 2,26 + 1,10 * 1,50 m2 7,55
<podest wejsciowy> 2,26 * 1,39 + 1,10 * 0,45 + 1,45 * 0,20 | m2 3,93
<podest schodow 0,00> 2,26 * 1,39 m2 3,14
<podest poétpietra> 2,26 * 1,41 m2 3,19
<hol windowy> 4,78 * 1,43 + 2,29 * 1,14 m2 9,45
<stopnie +podstopinice z poziomu piwnic do podestu m2 3,10
wejsciowego > 1,10 * (0,17 + 0,30) * 6
<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejsciowego m2 8,27
do pét pietra> 1,10 * (0,17 + 0,30) * 8 * 2
RAZEM 38,63
3| KNR-W 4-01| skucie i uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z m2
d.1.1{ 0711-20 | gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach,
podciggach, biegach, spocznikach na podfozu z betonu, -
przyjeto 15%
<sufit piwnic> 2,26 * 1,51 3,41
<sufit nad holem wejsciowym do kl. schodowej> 2,26 * 3,65
1,39+ 1,10 * 0,46
<spod podestu nad pot pietrem> 2,26 * 1,41 3,19
<sufit nad podestem 0,00 kl. schodowej> 2,26 * 1,39 3,14
<hol windowy> 4,78 * 1,43 + 2,29 * 1,14 9,45
<biegi schodow od spodu> (2,60 * 2 + 1,50) * 1,10 7,37
A (Obliczenie pomocnicze) 30,21
poz.3A* 0,15 m2 4,53
RAZEM 4,53
4] KNR-W 4-01 | Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z m2
d.1.1] 0711-08 | gotowej zaprawy workowanej na scianach i stupach
prostokatnych na podiozu z betonu - przyjeto 30
%powierzchni
poziom piwnic
(2,26 +1,51*2)*2,26+2,26 * (2,26 +1,00) /2 +2,26 * 16,28
1,00 - 0,80 * 2,00
<z poziomu piwnic na podest wejsciowy > 1,80 * (2,26 + 4,35
257)12
<hol wejsciowy> (1,84 + 2,26 + 1,39) * 2,57 - 1,45* 2,36 + 11,92
<glify> (1,45 + 2,36 * 2) * 0,20
z holu wejsciowego na poziom 0,00
2,40 * 2,60 6,24
(1,39 +2,26) * 2,60 - 1,94 * 2,20 5,22
<kl. schodowa z poziomu 0,00 na potpietro> 2,40 * 2,60 + 19,45
(2,26 +1,41*2)* 2,60
<hol windowy> (0,45 + 1,43 + 4,78 + 1,39 + 0,50 + 0,50 + 28,35
1,02 +2,29) * 2,60 + <nadproze> 2,34 * 0,40 * 2 - (0,90 *
2,10*3 + 1,01 * 2,10) + [<glify> (2,34 + 2,20 * 2) * 0,17 +
(1,01 +2,10* 2) * 0,19]
A (Obliczenie pomocnicze) 91,81
poz.4 A* 0,30 <%> m2 27,54
RAZEM 27,54
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5[KNR-W 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1] 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.3 A - poz.3 m2 25,68
poz.4 A - poz.4 m2 64,27
RAZEM 89,95
6| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy- sufity m2
d.1.1]1 202 1134-01
poz.3 A m2 30,21
RAZEM 30,21
7| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy-Sciany m2
d.1.1] 202 1134-02
poz.4 A m2 91,81
RAZEM 91,81
8[| KNR-W 2-02 [ Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.1.1] 0830-06
poz.3 A m2 30,21
RAZEM 30,21
9[ KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.1 0830-04 | zelementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
poz.4 A m2 91,81
-poz.24 <gres na sScianach > m2 -48,65
RAZEM 43,16
10 NNRNKB | Montaz katownikéw aluminiowych m
d.1.1{202 2608-08
analogia
<otwor przejsciowy w piwnicy> 1,00 + 2,00 * 3 m 7,00
<drzwi wew.> (0,90 + 2,00 * 2) * 3 m 14,70
<drzwi> (0,80 + 2,00 * 2) * 2 m 9,60
<hol windowy - nadproze> 3,83 * 2 m 7,66
<hol windowy> 2,20 * 2 * 2 m 8,80
<okno potpietra> 1,51 + 0,90 * 2 m 3,31
<policzki schodéw> 1,60 + 2,40 * 2 m 6,40
RAZEM 57.47
11| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na m2
d.1.1] 1206-04 | écianach z jednokrotnym szpachlowaniem
<poziom piwnic> (2,26 + 1,51 - 0,80) * 1,50 m2 4,46
2,26*1,50+ 1,10 * 1,00 m2 4,49
<poziom pétpietra - Sciana be gresu> (2,26 + 1,51) * 1,50 | m2 5,66
RAZEM 14,61
12| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni m2
d.1.1] 1510-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
sufity
poz.3 A m2 30,21
RAZEM 30,21
13| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni m2
d.1.1] 1510-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
Sciany
poz.9 m2 43,16
-poz.11 m2 -14,61
RAZEM 28,55
14| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzkéw m
d.1.1] 1207-02 | schodow
2,60*3+ 1,60 m 9,40
RAZEM 9,40
15| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d. 1.1 1212-05 | pretdéw prostych
<balustrada schodéw> 2,60 * 0,50 * 2 + 1,60 * 2,00/ 2 m2 4,20
<krata do piwnicy> 1,00 * 1,00 m2 1,00
RAZEM 5,20
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16{ KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farba olejna rur o srednicy do5cm - m
d.1.1] 1212-28 | stupek balustrady i pochwyt do piwnicy
analogia
<stupek balustrady schodowej> 2,60 * 2 * 2 m 10,40
<pochwyt do piwnicy > 2,00 m 2,00
RAZEM 12,40
17| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2
d.1.1] 1036-09
2,60 * (0,16 + 0,025) *2* 2 m2 1,92
RAZEM 1,92
18| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.1.1] 1209-08 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
z2.52.4.5.4. | 1.0 m2 - jednostronnie skrzydia plytowe petne |- oScieznice
9914-01 tacznie z ¢wiercwatkami
z.52.4.5.4.
9914-07
0,80*2,00*3 m2 4,80
RAZEM 4,80
19 Przeszlifowanie, uzupetnienia i naprawa uszkodzen cato
d.1.1| kalk. wtasna | scianki metalowej z klatki schodowej do holu windowego 8¢
1 cato 1,00
8¢
RAZEM 1,00
20| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng $cianki przeszklonejw | m2
d.1.1] 1212-14 holu wejsciowym
(1,14 +1,94) * 2,20 * 2 m2 13,55
RAZEM 13,55
21| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2
d.1.1| 1212-02 metalowych petnych
<obudowa licznikéw> (0,40 + 0,30 * 2) * 2,60 m2 2,60
RAZEM 2,60
22| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur w poziomie piwnic | m
d.1.1] 1212-31
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
1.2 Posadzki i oktadziny $cian
23| KNR-W 2-02 | Obudowa szachtu przy windzie ptyta GK dla wyréwnania | m2
d.1.2| 2004-02 ptaszczyzn
2,29*2,60-1,01*2,10 m2 3,83
RAZEM 3,83
24 NNRNKB | (z.VI) Licowanie scian o pow.do 10 m2 ptytkami m2
d.1.2[ 202 2802-05 | kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm -
<poziom piwnic> (2,26 + 1,51) * 1,50 m2 5,66
<z poziomu piwnic do podestu wejsciowego > 1,80 * 1,50 | m2 2,70
<podest wejsciowy> (1,84 + 2,26 + 1,39 - 1,45 + 0,20) * m2 6,36
1,50
<z podestu wejsciowego na podest 0,00> (2,10 + 1,39 + m2 591
0,45) * 1,50
<z podestu 0,00 na potpietro> (2,40 + 1,41 *2 + 2,26 - m2 10,02
0,80) * 1,50
<hol windowy> (0,45 + 1,43 +4,78 + 1,39 + 0,50 - 0,90 * 3) | m2 8,78
*1,50
<wneka przy windzie> (0,17 + 0,50 + 1,02 + 2,29) * 2,60 - | m2 9,22
1,01 * 2,10 + <glif> (1,01 + 2,10 * 2) * 0,19
RAZEM 48,65
25[KNR-W 4-01| Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej - w m2
d.1.2| 0807-04 miejscach uszkodzen lub odparzen
4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
26| ZKNR C-2 | Warstwa kontaktowa pod wylewke cementowa m2
d.1.2| 0808-01
4,00 m2 4,00
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RAZEM 4,00
27| ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzki cementowych na przygotowanym | m2
d.1.2| 0604-03 podiozu , zaprawa szybkowigzgca umozliwiajgca ruch
+kal. wtasna | pieszy nie wiecej jak po 5 godzinach, a ukladanie
posadzek po 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem
widkien polipropylenowych w ilosci 1 kg/m3 zaprawy
4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
28 Obcigcie stopni od czota dla wyréwnania ptaszczyzny szt
d.1.2| kalk. wiasna | czota stopnia z powierzchnig boczng biegu schodéw
6+8*2 szt 22,00
RAZEM 22,00
29[ KNNR-W 3 | Szlifowanie stopni lastrykowych - zmatowienie m2
d.1.2| 0808-01 powierzchni przed utozeniem plytek gres
analogia
<stopnie +podstopinice z poziomu piwnic do podestu m2 3,10
wejsciowego > 1,10 * (0,17 + 0,30) * 6
<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejsciowego m2 8,27
do pét pietra> 1,10 * (0,17 + 0,30) * 8 * 2
RAZEM 11,37
30| KNNR-W 3 | Szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie m2
d.1.2| 0808-03 | powierzchni przed utozeniem ptytek gres
analogia
<poziom piwnic> 2,26 * 1,51 + 1,10 * 2,26 + 1,10 * 1,50 m2 7,55
<podest wejsciowy> 2,26 * 1,39 + 1,10 * 0,45 + 1,45 * 0,20 | m2 3,93
<podest schodow 0,00> 2,26 * 1,39 m2 3,14
<podest potpietra> 2,26 * 1,41 m2 3,19
<hol windowy> 4,78 * 1,43 + 2,29 * 1,14 m2 9,45
RAZEM 27,26
31 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy pod utozenie plytek gres m2
d.1.2| 202 1134-01
poz.29 m2 11,37
poz.30 m2 27,26
RAZEM 38,63
32| NNRNKB | (z.VI) Posadzki z ptytek GRES antyposlizgowych o wym. | m2
d.1.2| 202 2805-05 | 30x30 cm na zaprawie klejowej z uwzglednieniem
ewentualnych nieréwnosci posadzki istniejgcej
poz.30 m2 27,26
RAZEM 27,26
33| NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES m2
d.1.2[ 202 2810-05 | antyposlizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
poz.29 m2 11,37
RAZEM 11,37
34| KNR-W 4-01| Skucie tynku pod cokoty m
d.1.2| 0702-04
<poziom piwnic> 1,51 +2,26 * 2 + 1,10 m 7,13
<podest potpietra> 2,26 + 1,41 m 3,67
RAZEM 10,80
35| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.1.2[ 202 2809-02 | 12.5x25 cm na zaprawie klejowej
poz.34 m 10,80
RAZEM 10,80
36| KNR-W 4-01| Obsadzenie odbojnic przy drzwiach zewnetrznych szt.
d.1.2[ 0921-15
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37| KNR-W 2-02 | Wymiana drzwiczek 40x40 cm wsp. do R=1,50 szt.
d.1.2] 1215-02
+kal wtasna
<w holu windowym> 1 szt. 1,00
<w holu wejsciowym> 1 szt. 1,00
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RAZEM 2,00
38| KNR-W 4-01 [ Demontaz i ponowny montaz blachy progowej przy szt.
d.1.2| 0415-08 | windzie
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR-W 4-01 [ Wymiana zamkdw i antab w drzwiach metalowych szt.
d.1.2| 0919-26 | wejsciowych do holu windowego
+kal. wtasna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40 Podcigcie drzwi metalowych (wejscie do holu windowego) | szt
d.1.2| kalk. wiasna | z uwagi na podniesienie posadzki z ptytek gres
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
41[KNR-W 2-02 | Obudowa ptytg GK rury deszczwej w holu windowym m2
d.1.2| 2004-02
(0,25 +0,30) * 2,60 m2 1,43
RAZEM 1,43
42 Demontaz i ponowny montaz grzejnika c.o. wraz ze grzej
d.1.2| kalk. wiasna | spuszczeniem wody i ponownym napetnieniu- przy nikod
okfadaniu scian plytkami gres w
2 grzej 2,00
nikod
w
RAZEM 2,00
43[KNR-W 4-01| Demontaz samozamykacza przy drzwiach przeszklonych | szt.
d.1.2| 0917-14 | holu windowego
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Uporzadkowanie instalacji elektrycznej , sygnalizacyjnej p.poz i multimedialnej
44 KNNR-W 9 | Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW m
d.1.3] 0309-07 | przykrecanych do podioza - dla istalacji p.poz.
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
45 KNNR-W 9 | Demontaz przyciskow p.poz. w holu windowym i kl. szt.
d.1.3] 0209-05 | schodowe;j
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w| m
d.1.3] 1001-03 betonie- dla schowania zasilania wytacznikéw p.poz.
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
47 KNNR-W 9 | Wymiana przewodoéw uktadanych pod tynkiem m
d.1.3|] 0301-01 wtynkowych lub ptaskich
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
48[ KNNR-W 9 | Uzupetnienie tynkdw z gotowejej mieszanki tynkarskiej m
d.1.3] 1101-01 kat.Ill zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy
pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm -
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
491 KNR 5-08 | Montaz przycisku p.poz . na $cianie - przycisk z szt.
d.1.3| 0307-07 | demontazu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50 Prace uzupetniajgce nie wyszczegolnione w rozdziale a cato
d.1.3| kalk. wtasna | niezbedne do wykonania w celu uruchomienia instalacji 8¢
sygnalizacyjnej p.poz
1 cato 1,00
8¢

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 8275 Uzytkownik: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju"



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
14 Roboty instalacyjne elektryczne uzupetniajgce
51| KNNR-W 9 | Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW m
d.1.4[ 0309-07 | przykrecanych do podtoza
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
52| KNNRS5 [ Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 m
d.1.4| 0111-03 mm - podtoze betonowe
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
53] KNNRS5 | Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 m
d.1.4| 0111-01 mm - podtoze betonowe
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
54] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.4| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
30 m 30,00
RAZEM 30,00
55| KNNR-W 9 | Wymiana przyciskéw dzwonkowych lub o$wietleniowych | szt.
d.1.4] 0401-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
56| KNNR-W 9 | Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.1.4| 0402-05 podtynkowych -wytgczonych z eksploatacji
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57 Wymiana skrzynki telefonicznej w poziomie piwnic szt.
d.1.4| kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 Prace uzupetniajgce nie wyszczegolnione w rozdziale a cato
d.1.4{ kalk. wtasna | niezbedne do wykonania w celu uruchomienia 8¢
zmodernizowanej instalacji elektrycznej
1 cato 1,00
$¢
RAZEM 1,00
15 Wywéz i utylizacja odpadéw budowlanych kontenerem do 1,50 m3
59 Wywo6z odpaddw budowlanych kontenerem o pojemnosci | kont
d.1.5| kalk. wiasna | do 1,50 m3 ener
1 kont 1,00
ener
RAZEM 1,00
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