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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCHA

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4

1 1-27 Roboty tynkarsko malarskie 0,00

2 28 - 36 Naprawa schodéw, podestow i zejscia do piwnicy 0,00

3 37-41 Mycie i sprzatanie koncowe 0,00

4 42 -42 Wywéz i utylizacdja odpadéw budowlanych 0,00

RAZEM 0,00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 z}

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430



kosztorys uproszczony 3
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty tynkarsko malarskie
1 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy , tabli- |szt 3,00 0,00 0,00
d.1|kalk. wkasna |cy informacyjnej i potki pd tablicg w wiatrotapie
2|KNR 2-02 Ostona drzwi futryn lokatorskich folig i tasmg m2 33,45 0,00 0,00
d.1]0925-01
analogia
3|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig i tektura falistg m2 84,68 0,00 0,00
d.1{1216-01
4/KNR 4-01 skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z |m?2 10,03 0,00 0,00
d.1/0710-19 gotowej zaprawy workowanej na stropach, belkach,
podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z
betonu, - przyjeto 15%
5/KNR 4-01 Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z|m?2 57,43 0,00 0,00
d.1/0710-08 gotowej zaprawy workowanej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z betonu - przyjeto 30 %po-
wierzchni
6/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmursza- |m?2 10,12 0,00 0,00
d.1/0101-03 tych spoin w murach mieszanych- naprawa spekan
$cian i sufitow
7|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie po- |m?2 10,12 0,00 0,00
d.1/0101-04 wierzchni $cian i sufitow
8/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podio- |m?2 10,12 0,00 0,00
d.1/0101-07 za zaprawg - warstwa gr. 1 cm
9|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki |m?2 10,12 0,00 0,00
d.1/0101-09 zbrojacej
10|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 190,81 0,00 0,00
d.1/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity m2 66,85 0,00 0,00
d.1/1134-01
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy Sciany m2 191,42 0,00 0,00
d.1{1134-02
13|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- |m?2 191,42 0,00 0,00
d.1/0815-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wy-
lewanych
14/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierz- |m?2 66,85 0,00 0,00
d.1]1505-01 chni wewnetrznych - sufity
15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na m2 105,86 0,00 0,00
d.1/1206-04 $cianach z jednokrotnym szpachlowaniem
16| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami odpornymi na m2 85,56 0,00 0,00
d.1{1505-01 Scieranie
17/NNRNKB 202 |Montaz katownikéw aluminiowych m 178,50 0,00 0,00
d.1/2608-08
analogia
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowa- |m2 8,28 0,00 0,00
d.1/1209-10 nej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 -
jednostronnie
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2 14,73 0,00 0,00
d.1/1212-05 pretow prostych,
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupkéw 5x3 cm m 29,40 0,00 0,00
d.1/1212-28 przy balustradzie
21/KNR-W 2-02 Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2 9,44 0,00 0,00
d.1{1036-09
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- [m2 7,03 0,00 0,00
d.1/1212-02 wych petnych
23|KNR-W 4-01 Naprawa zaprawg klejowg ptaszcza obudowy rury de- |m 15,60 0,00 0,00
d.1/0708-01 szczowej
analogia
24 KNR-W 4-03 Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych  |kpl. 10,00 0,00 0,00
d.1/0603-01 sufitowch na czas robét malarskich - bez kosztu opraw
M=0,00
25|KNNR-W 9 Wymiana przyciskéw dzwonkowych lub o$wietlenio-  |szt. 10,00 0,00 0,00
d.1/0401-01 wych
26 Ukrycie instalacji dzwonkowej pod tynkiem - wykucie kpl 10,00 0,00 0,00
d.1|kalk. wlasna |bruzdy, przetozenie intalacji dzwonkowej, zaprawienie

bruzd
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kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27 Uporzadkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce |catosc 1,00 0,00 0,00
d.1|kalk. wlasna |schodowej polegajace na ukryciu przewoddw instala-
cyjnych w korytkach systemowych z ewentualna wy-
miang istniejgcych uszkodzonych korytek instalacyj-
nych, mocowanie poluzowanych korytek itp
Razem dziat: Roboty tynkarsko malarskie 0,00
2 Naprawa schodéw, podestéw i zejScia do piwnicy
28|KNR-W 4-01 Przecieranie i naprawa istniejgcych tynkéw cokotow m2 29,56 0,00 0,00
d.2|0713-01 analo- |tynkéw z zeskrobaniem farby
gia
+kal. wiasna
29|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasoéw (coko- |m 222,56 0,00 0,00
d.2|1207-02 téw) i policzkow schodéw o wysokosci do 20 cm
30/ KNNR-W 3 Szlifowanie stopni i posadzek lastrykowych m2 65,37 0,00 0,00
d.2|0808-01
+kal. wiasna
31|KNR-W 4-01 Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jed- |msc. 10,00 0,00 0,00
d.2{0806-01 nym miejscu do 0.2 m2
32/KNR AT-41 2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadajgca |m?2 65,37 0,00 0,00
d.2|0502-02 potysk posadzce , o dziataniu antyposlizgowym, odpor-
+kal. wikasna |na na zarysowania i zanieczyszcznia
Krotnos¢ = 2
33|KNR-W 4-01 Przygotowanie podioza pod malowanie posadzek przy |m2 8,01 0,00 0,00
d.2|/0804-06 wejsciu do piwnic- naciecie podtoza
34 KNNR-W 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe wylewka korygu- |m?2 8,01 0,00 0,00
d.2|w1103-01 jaco-wyréwnujgca grub. 2.0 mm wrza z gruntowaniem
podtoza
35/KNNR-W 2 Doptata do poz. j.w. za dalszy 1 mm m2 8,01 0,00 0,00
d.2|W1103-02 Krotnos¢ = 2
36 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg do betonéw i posadzek m2 8,01 0,00 0,00
d.2/1514-01+kal.
wiasna
analogia
Razem dziat: Naprawa schodéw, podestow i zejScia do piwnicy 0,00
3 Mycie i sprzatanie koncowe
37|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2 33,45 0,00 0,00
d.3/1215-04
38|KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy po- |m?2 844,62 0,00 0,00
d.3/1215-08 sadzek lastrykowych i betonowych - przyjeto 21 dni i
10% srzagtania zasadniczego
Krotnos$¢ = 0,1
39|KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakornczenie dnia pracy szt. 1 806,00 0,00 0,00
d.3/1215-09 stopni lastrykowych - przyjeto 21 dni i 10% srzatania
zasadniczego
Krotnos$¢ = 0,1
40|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich posadzek m2 40,22 0,00 0,00
d.3/1215-08
41|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich stopni wrazz  |szt. 86,00 0,00 0,00
d.3/1215-09 podestami lastrykowych i betonowych
Razem dziat: Mycie i sprzatanie koncowe 0,00
4 Wywaéz i utylizacdja odpadéw budowlanych
42 Wywéz odpadéw budowlanych kontenerem o pojem-  |kontener 1,00 0,00 0,00
d.4|kalk. wtasna |nosci do 1,50 m3
Razem dziat: Wywéz i utylizacdja odpadéw budowlanych 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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przedmiar robét 5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty tynkarsko malarskie
1 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy , tablicy informacyjnej i potki |szt
d.1|kalk. wtasna |pd tablicg w wiatrotapie
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
2|KNR 2-02 Ostona drzwi futryn lokatorskich folig i tasmg m?2
d.1/0925-01
analogia
<drzwi wew.>0,90*2,00%(3+2*5) m2 23,40
<drzwi wejscie do bud>1,57*2,20 m?2 3,45
<okna>1,50*1,10*4 m2 6,60
RAZEM 33,45
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig i tektura falistg m?2
d.1/1216-01
<poziom piwnic>2,27%(1,27+2,26) m?2 8,01
<podest wejsciowy>2,26*1,63 m2 3,68
<podesty péipietra>2,26*1,38*4 m?2 12,48
<podesty pieter>2,26*1,42*5 m2 16,05
<stopnie +podstopinice z poziomu piwnic do podestu wejsciowego >1,10* |m?2 3,10
(0,17+0,30)*6
<stopnie +podstopnice z poziomu podestu wejsciowego na IVp>1,10%(0,17+ |m?2 41,36
0,30)*8*10
RAZEM 84,68
4/KNR 4-01 skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z gotowej zaprawy wor-|m?2
d.1/0710-19 kowanej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podto-
zu z betonu, - przyjeto 15%
<poziom piwnic>2,27*1,27 2,88
<spdd podestéw potpieter>2,26*1,38*4 12,48
<spdd podestéw pieter>2,26*1,42*4 12,84
<strop nad 1Vp>4,69*2,26 10,60
<biegi schodéw od spodu>2,55*1,10*10 28,05
A (obliczenia pomocnicze) ========
66,85
poz.4A*0,15 m?2 10,03
RAZEM 10,03
5/KNR 4-01 Skucie i uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych z gotowej zaprawy m2
d.1/0710-08 workowanej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu - przy-
jeto 30 %powierzchni
2,26%(2,62*4+4,02) 32,77
2,26%(2,50+2,62*5) 35,26
4,69%(2,50+2,62*5)*2 146,33
-<drzwi wejsciowe>1,57*2,20 -3,45
<glif drzwi wejséiowych >(1,57+2,20*2)*0,20 1,19
-<drzwi >0,90*2,00*(3+2*5+1) -25,20
<wneki na pétpietrach>[(0,85+1,50)*2+(0,65+1,00)*2*2]*0,10*4 4,52
A (obliczenia pomocnicze) ========
191,42
poz.5A*0,30 m?2 57,43
RAZEM 57,43
6|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach  |m?2
d.1/0101-03 mieszanych- naprawa spekan $cian i sufitow
poz.4 10,03
poz.5 57,43
A (obliczenia pomocnicze) ========
67,46
poz.6A*0,15<15%> m?2 10,12
RAZEM 10,12
7/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni $cian i sufitdw |m?2
d.1/0101-04
poz.6 m?2 10,12
RAZEM 10,12
8|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie poditoza zaprawg - warstwa |m?2
d.1/0101-07 gr.1cm
poz.6 m?2 10,12
RAZEM 10,12
9|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.1/0101-09
poz.6 m?2 10,12
RAZEM 10,12
10/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m?2
d.1{1202-09 ponad 5 m2
poz.4A-poz.4 m?2 56,82
poz.5A-poz.5 m2 133,99
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przedmiar robét 6

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 190,81
11|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - sufity m2
d.1]202 1134-01
poz.4A m?2 66,85
RAZEM 66,85
12|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy $ciany m?2
d.1/202 1134-02
poz.5A m?2 191,42
RAZEM 191,42

13|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.5A m?2 191,42

RAZEM 191,42

14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?2
d.1/1505-01 fity
poz.4A m?2 66,85

RAZEM 66,85

15|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii na $cianach z jednokrot- m2
d.1/1206-04 nym szpachlowaniem

(2,26*5-1,57)*1,50 m2 14,60
(2,26*6-0,90*10)*1,50 m2 6,84
4,69*1,50*6*2 m2 84,42
RAZEM 105,86
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami odpornymi na $cieranie m?2
d.1/1505-01
poz.5A m?2 191,42
-poz.15 m?2 -105,86
RAZEM 85,56
17|NNRNKB Montaz kgtownikéw aluminiowych m
d.1]|202 2608-08
analogia
<drzwi wew.>(0,90+2,00*2)*(3+2*5) 63,70
<drzwi wejsciowe>1,57+2,20*2 5,97
<okna>(1,50+1,10)*2*4 20,80
<wneki na pétpietrach>[(0,85+1,50)*2+(0,65+1,00)*2*2]*4 45,20
<policzki schodow>2,55*10+1,10<IVp> 26,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
162,27
poz.17A*1,10<+10%> m 178,50
RAZEM 178,50
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.1/1209-10 o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
<drzwi>0,90%2,00*4*1,15 m2 8,28
RAZEM 8,28
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych, m?2
d.1|1212-05
<balustrada>2,55*0,50*10 m?2 12,75
<przy wejsciu do piwnicy>2,20%1,80/2 m2 1,98
RAZEM 14,73
20|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupkéw 5x3 cm przy balustradzie m
d.1/1212-28
<od poziomu -250 do IVp>2,50*2+2,80*2*4+1,00*2 m 29,40
RAZEM 29,40
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne lakierowanie pochwytu z deski sosnowej m2
d.1/1036-09
2,55*10*(0,16+0,025)*2 m2 9,44
RAZEM 9,44
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.1/1212-02
<poziom piwnic>0,60%1,45 m?2 0,87
<obudowy metalowe na pietrach>0,47*2,62*5 m?2 6,16
RAZEM 7,03
23|KNR-W 4-01 |[Naprawa zaprawg klejowg ptaszcza obudowy rury deszczowe;j m
d.1/0708-01
analogia
2,50+2,62*5 m 15,60
RAZEM 15,60
24/KNR-W 4-03 |Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych sufitowch na czas robét |kpl.
d.1{0603-01 malarskich - bez kosztu opraw M=0,00
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
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przedmiar robét 7
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25/KNNR-W 9 |Wymiana przyciskdw dzwonkowych lub oswietleniowych szt.
d.1/0401-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
26 Ukrycie instalacji dzwonkowej pod tynkiem - wykucie bruzdy, przetozenie inta-|kpl
d.1|kalk. wtasna |lacji dzwonkowej, zaprawienie bruzd
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
27 Uporzadkowanie instalacji RTV i elektrycznej na klatce schodowej polegaja- |catos¢
d.1|kalk. wtasna |ce na ukryciu przewoddw instalacyjnych w korytkach systemowych z ewentu-
alna wymiang istniejgcych uszkodzonych korytek instalacyjnych, mocowanie
poluzowanych korytek itp
1 catoscé 1,00
RAZEM 1,00
2 Naprawa schodéw, podestéw i zejScia do piwnicy
28|/KNR-W 4-01 |Przecieranie i naprawa istniejgcych tynkéw cokotéw tynkéw z zeskrobaniem |m?2
d.2|0713-01 ana-|farby
logia
+kal. wlasna
<poziom piwnic>2,27+1,27*2+2,26*2-0,90*3 6,63
<z poziomu piwnic na podest wej$ciowy>2,24*2 4,48
<poziom podest wejsciowy>2,26+1,63*2-1,57 3,95
<na podestach pétpietra>(2,24+1,38*2)*4 20,00
<na podestach parteru do IVp>(2,24+1,42*2-0,90*2)*5 16,40
<wzdtuz biegdéw schodow z poziomu wejscia do budynku do [Vp>2,55*10 25,50
<policzki schoddéw z poziomu wejscia do budynku do IVp>2,55*10 25,50
<podstopnice z poziomu piwnic do IVp>1,10*(6+8*10) 94,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
197,06
poz.28A*0,15 m?2 29,56
RAZEM 29,56
29|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) i policzkéw scho-  |m
d.2|1207-02 doéw o wysokosci do 20 cm
poz.28A m 197,06
<pasek odcinajgcy od spodu biegéw schodéw>2,55*10 m 25,50
RAZEM 222,56
30|KNNR-W 3 |Szlifowanie stopni i posadzek lastrykowych m2
d.2|0808-01
+kal. wlasna
podesty
<podest wejsciowy>2,26*1,63+1,57*0,20 m2 4,00
<podesty péipieter>2,24*1,38*4 m?2 12,36
<podesty parter do 1Vp>2,24*1,42*5 m2 15,90
<stopnie>1,10*(0,30+0,05)*(6+8*10) m?2 33,11
RAZEM 65,37
31|KNR-W 4-01 |[Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 |msc.
d.2|0806-01
10 msc. 10,00
RAZEM 10,00
32/KNR AT-41 |2 krotna impregnacja posadzek lastrykowych nadajgca potysk posadzce ,0 |m?2
d.2|0502-02 dziataniu antyposlizgowym, odporna na zarysowania i zanieczyszcznia
+kal. wiasna |Krotnos¢ = 2
poz.30 m?2 65,37
RAZEM 65,37
33|KNR-W 4-01 |Przygotowanie podtoza pod malowanie posadzek przy wejsciu do piwnic- na-|m?2
d.2|0804-06 ciecie podtoza
2,27*(1,27+2,26) m2 8,01
RAZEM 8,01
34|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wylewka korygujgco-wyréwnujgca m2
d.2|W1103-01 |grub. 2.0 mm wrza z gruntowaniem podtoza
poz.33 m?2 8,01
RAZEM 8,01
35/KNNR-W 2 |Doptata do poz. j.w. za dalszy 1 mm m?2
d.2|W1103-02 |Krotnosc¢ =2
poz.34 m?2 8,01
RAZEM 8,01
36|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg do betonéw i posadzek m2
d.2|1514-01+kal.
wiasna
analogia
poz.34 m?2 8,01
RAZEM 8,01
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przedmiar robét

8

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
3 Mycie i sprzatanie koncowe
37|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi m2
d.3|1215-04
poz.2 m?2 33,45
RAZEM 33,45
38|/KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy posadzek lastrykowychi |m?2
d.3|1215-08 betonowych - przyjeto 21 dni i 10% srzgtania zasadniczego
Krotnos$¢ = 0,1
<poziom piwnic>2,27%(1,27+2,26) 8,01
<podest wejsciowy>2,26*1,63 3,68
<podesty potpietra>2,26*1,38*4 12,48
<podesty pieter>2,26*1,42*5 16,05
A (obliczenia pomocnicze) ========
40,22
poz.38A*21 m?2 844,62
RAZEM 844,62
39/KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakonczenie dnia pracy stopni lastrykowych - przy-|szt.
d.3|1215-09 jeto 21 dni i 10% srzatania zasadniczego
Krotnos$¢ = 0,1
6+8*10 86,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
86,00
poz.39A*21 szt. 1 806,00
RAZEM 1 806,00
40|KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich posadzek m2
d.3|1215-08
poz.38A m?2 40,22
RAZEM 40,22
41|/KNR 4-01 Mycie koncowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastryko- szt.
d.3|1215-09 wych i betonowych
poz.39A szt. 86,00
RAZEM 86,00
4 Wywaéz i utylizacdja odpadéw budowlanych
42 Wywdéz odpadoéw budowlanych kontenerem o pojemnosci do 1,50 m3 konte-
d.4|kalk. wtasna ner
1 konte- 1,00
ner
RAZEM 1,00
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