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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Warszawie
przy ul. Szolc-Rogoziriskiego 19. Budynek nalezy do Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Na Skraju” z siedziba
w Warszawie 02-777, przy ul. Kulczyriskiego 14.

Zakresem opracowania jest przebudowa budynku mieszkalnego, zwigzana z usunieciem
warunkéw technicznych, ktére nie zapewniaja mozliwosci ewakuacji ludzi i uznaniem istniejacego
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi wg § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z poi. zm.).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.
1065 z pdin. zm.), w trybie § 2 ust. 3a dopuszcza sie inny sposdb wykonania jego postanowien,
odpowiednio do wskazari oceny (ekspertyzy) rzeczoznawcow: budowlanego i do spraw zabezpieczeri
przeciwpozarowych, uzgodnionych z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy
Pozarnej.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdin. zm.) w przypadkach szczegolnie uzasadnionych
uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeri przeciwpozarowych, dopuszcza sie, w uzgodnieniu z wifasciwym miejscowo
komendantem wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej, stosowanie rozwigzan zamiennych

w stosunku do wymienionych w § 24, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Celem opracowania jest ocena pod wzgledem budowlanym i bezpieczeristwa pozarowego
budynku oraz okreslenie rozwigzari zastepczych rekompensujacych nie spetnienie wymagari
przeciwpozarowych wynikajacych z aktualnie obowiazujacych przepiséw.

Opracowanie niniejsze okresla propozycje niezbednych rozwiazar technicznych, ktérych
realizacja zapewni wiasciwy poziom bezpieczeristwa pozarowego w/w budynku.

2. Stan formalno-prawny obiektu.

Budynek BO3 przy ul. Szolc-Rogoziriskiego 19 w Warszawie zostat wzniesiony na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez Stoteczng Dyrekecje Inwestycji  Spétdzielczych
Warszawa ul. Jazdéw 12b, w ramach osiedla Ursynéw Potudniowy dla budynkéw BO1, BO2, BO3 i BO4.

Budynek nalezy do Spdétdzielni Mieszkaniowej ,Na Skraju” z siedzibg w Warszawie 02-777,
przy ul. Kulczynskiego 14.

Budynek zostat oddany do uzytkowania w roku 1981, w dokumentach SM »Na Skraju” jest
Protokdt odbioru budynku z dnia 30.07.1981r.

Do opracowania ekspertyzy wykorzystano n/w dokumenty:
- Projekt techniczny — Architektura - budynku mieszkalnego nr BO3 XVI kondygnacyjnego, zespdt
osiedlowy Ursynow Potudnie przedsigwzigcie VI, Stoteczna Dyrekeja Inwestycji Spdtdzielczych,
grudzien 1978r., projektant arch. Kazimierz Kostrzewski. Projekt zostat uzgodniony bez uwag
w zakresie ochrony przeciwpozarowej w dniu 29.12.1978r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych ptk poz. mgr Mariana Wiacka.
- Projekt techniczny instalacji wod-kan, co i gaz, budynek nr BO3 XVI kondygnacyijny,, zespét



osiedlowy Ursyndw Potudnie przedsigwzigcie VI, Stoteczna Dyrekcja Inwestycji Spdtdzielczych,
listopad 1979r., projektanci E. Bohdanowicz, inz. T. Probos. Projekt zostat uzgodniony bez uwag

W zakresie ochrony przeciwpozarowej w dniu 04.12.1979r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczer
przeciwpozarowych ptk poz. mgr Mariana Wiacka.

- Projekt techniczny instalacje elektryczne, budynek nr BO3 XVi kondygnacyjny,, zespét osiedlowy
Ursynow Potudnie przedsiewziecie VI, Stoteczna Dyrekcja Inwestyciji Spétdzielczych, listopad 1979r.,
projektant inz. J. Stariczykowski.

- Ksiazka obiektu budowlanego Tom I budynku mieszkalnego 02-777 Warszawa ul, Szolc-
Rogoziriskiego 19, whasciciel Spétdzielnia Mieszkaniowa »Na Skraju” 02-777 Warszawa

ul. Kulezynskiego 14,

—Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej z uwzglednieniem zapewnienia
odpowiednich warunkdéw ewakuacji w wysokim budynku mieszkalnym przy ul. Szolc-Rogoziriskiego
19 w Warszawie, luty2010r., autorzy inz. Edward Dabrowski rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych nr upr. 7/93, inz. bud. lad. Marian Nocula rzeczoznawca budowlany upr. bud. nr
493/67.

— Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewaodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej znak
WZ.5595/79/10 z dnia 22.04.2010r.

- Pismo MPWIK Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr
PRO/DGR/WSW/660/283834/16/7945 z dnia 4.10.2016r. — zaopatrzenie w wode w ilosci 10 dm?/s
ha cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego gaszenia pozaru).

- Projekt budowlano-wykonaweczy instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej budynku
wielorodzinnego przy ul. Szolc Rogoziriskiego 19 w Warszawie, AL.-Projekt Adam Lachowski,
projektant mgr inz. Adam Lachowski upr. nr MAZ/0054/PW0Ss/03, styczeri 2017r. Projekt uzgod hiony
bez uwag w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Mariana Jeleniewicza nr upr. 238/93,

3. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,

przeznaczenie).

Gabaryty obiektu:
- Powierzchnia zabudowy — 486,4 m2.
- Powierzchnia uzytkowa — 4993 m?.
- Powierzchnia catkowita — 7783 m>. --
- Kubatura — 23694 m®.
- Wysokosé budynku — 48 m.
- llos¢ kondygnacji: - nadziemnych — 16, poziemnych — 1.

Uktad konstrukeyjny budynku zostat wykonany w systemie wielkoptytowym WK-70 zelbetowo
prefabrykowanym, sktadajgcym sie z prefabrykowanych $cian jednorodnych nosnych, écian
tréjwarstwowych nosnych i ostonowych oraz ptyt stropowych,

Sciany zewnetrzne noéne ZWS w systemie Wk70 wykonane sg jako tréjwarstwowe i sktadaja sie
z trzech nastepujgcych warstw:

- betonowej warstwy fakturowej grubosci 6 cm zbrojonej siatkami zbrojeniowymi,
- ocieplenia z wetny mineralnej lub styropianu grubosci 6 cm,
- betonowej warstwy konstrukcyjnej gruboéci 15 cm zbrojonej siatkami zbrojeniowymi.

Sciany zewnetrzne ostonowe ZWO w systemie Wk70 wykonane s3 jako tréjwarstwowe i sktadaja
sig z nastepujgcych trzech warstw:

-betonowej warstwy fakturowej grubosci 6 cm zbrojonej siatkami zbrojeniowymi,
- ocieplenia z wetny mineralnej lub styropianu gruboéci 6 cm,
- betonowej warstwy konstrukeyjnej gruboéci 8 em zbrojonej siatkami zbrojeniowymi.

Stropy migdzypigtrowe — prefabrykowane zelbetowe ptyty stropowe grubosci 16 cm



zaprojektowane dla systemu Wk70.
Klatki schodowe — zelbetowe ptytowe prefabrykowane w systemie Wk70.
Szyby windowe KD zelbetowe prefabrykowane.

Element budowlany Wykonanie

Fundamenty tawy zelbetowe

Sciany nosne Zelbet (wielkoptytowe, w piwnicy wylewane)
Stropy Zelbet (wielkoptytowe, w piwnicy wylewane)
Sciany ostonowe Zelbet (wielkoptytowe)

Sciany wewnetrzne Zelbet, cegta dziurawka, gipsowo-kartonowe
Stropodach Zelbet

Pokrycie stropodachu Papa termozgrzewalna

Przeznaczenie budynku — budynek mieszkalny wielorodzinny. W budynku jest zlokalizowana
stacja transformatorowa nr 8328.

4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.
Budynek wyposazony w n/w instalacje:

- wodociggows - zasilang z sieci zewnetrznej,

- kanalizacji sanitarnej,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna,

- teletechniczna,

- odgromowa,

- wentylacyjna.

Przedstawiono Protokét okresowej rocznej kontroli stanu technicznego — budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Warszawa ul. Szolc- Rogozinskiego 19, Zarzadca Spétdzielnia Mieszkaniowa »Na
Skraju” Warszawa ul. Kulczyriskiego 14, data kontroli 11.12.2021r. Kontrola przeprowadzona przez
ALTUS Budownictwo Piotr Szubiriski, upr. bud. MAZ/0232/0WOK/12.

Branza budowlana wnioski:

Ogdlny stan techniczny obiektu zadawalajacy. Obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem,
bezpieczny pod wzgledem konstrukcyjnym. Brak uwag.

Branza sanitarna wnioski:

Ogolny stan techniczny w zakresie instalacyjnym sanitarnym obiektu zadawalajacy. Obiekt
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, bezpieczny pod wzgledem instalacyjnym sanitarnym. Brak
uwag.

Branza elektryczna wnioski:

Ogdlny stan techniczny w zakresie instalacyjnym elektrycznym obiektu niezadawalajgcy. Obiekt
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, nie jest bezpieczny pod wzglgdem instalacyjnym
elektrycznym. Instalacja oéwietlenia awaryjnego nie sprawna.

Zgodnie ze wpisem do Ksigzki Obiektu Budowlanego ocieplenie catego budynku wykonano
w latach 1995/96.



Przedstawiono n/w protokoty z badar instalacji elektrycznej:
- Protokét nr SZ019/LOK/2021 z dnia 21.06.2021r. 2 badari okresowych instalacji elektrycznej
w lokalach mieszkalnych i uzytkowych. Wykonawea badar — Polska Grupa Inzynieryjna Sp. z 0.0.
S.K.A. ul. Lanciego 14 lok. 2, pomiary wykonat Mariusz Czarnecki (upr. el. nr E0039/159/17).
Dokonano kontroli w 73 mieszkaniach. Orzeczenie: W mys| obowigzujacych przepiséw badana
instalacja elektryczna nadaje sie do dalszej eksploatacji i mozna j eksploatowaé w sposob
bezpieczny. Obecny stan techniczny nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikdw.
- Protokét nr SZ019/L0K-UZ/2021 z dnia 07.12.2021r. z badar okresowych instalacji elektryczne;j -
uzupetnienie. Wykonawca badar — Polska Grupa Inzynieryjna Sp. z 0.0. S.K.A. ul. Lanciego 14 lok. 2,
pomiary wykonat Mariusz Czarnecki (upr. el. nr E0039/159/17). Dokonano kontroli w 18
mieszkaniach. Orzeczenie: W mysl obowigzujacych przepiséw badana instalacja elektryczna nadaje
sig do dalszej eksploatacji i mozna ija eksploatowaé w sposéh bezpieczny. Obecny stan techniczny
nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikdéw.
SM ,,Na Skraju” zobowiazata sie do przeprowadzenia dodatkowego przegladu w mieszkaniach, ktdre
do tej pory nie zostaty udostepnione.
- Protokét nr ROG19/WSP/2020 z dnia 14.09.2020r. z badan okresowych instalacji elektrycznej w
czgsciach wspdinych. Wykonawea badari — Polska Grupa Inzynieryjna Sp. z 0.0. S.K.A. ul. Lanciego 14
lok. 2, pomiary wykonat Mariusz Czarnecki (upr. el. nr E0038/159/17). Protokét obejmuje tez
zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pradu — PWP nadaje sig do eksploatacji. Orzeczenie:
W mysl obowigzujgcych przepiséw badana instalacja elektryczna nadaje sie do dalszej eksploatacji
i mozna jg eksploatowaé w sposéhb bezpieczny. Obecny stan techniczny nie stwarza zagrozenia
dla uzytkownikéw. W/w protokét obejmuije tez badanie instalacji odgromowej. Badana instalacja
odgromowa nadaje sig do dalszej eksploatacji.
- Protokét nr SZO19/EWA/2021 z dnia 20.12.2021r. z badar nateZenia i czasu zadziatania oswietlenia
awaryjnego. Wykonawca badari — Polska Grupa Inzynieryjna Sp. z 0.0. S.K.A. ul. Lanciego 14 lok. 2,
pomiary wykonat Krzysztof Konieczny (upr. el. nr E1/686/ 1804/19). Zgtoszone uwagi: brak
oswietlenia nad wejéciami na klatke schodowa.
- Protokét nr OSAW/Szolc-Rogoziriskiego 19/2022 z dnia 31.01.2022r., z badania nateienia
oswietlenia awaryjnego, przeprowadzonego przez Marcina Szymanskiego nr upr. 449/E/136/19/EL.
jest nastgpujgce orzeczenie: Niesprawny system oéwietlenia awaryjnego moze stwarzac zagrozenie
dla zycia lub zdrowia uzytkownikéw. Zalecono wymiane Zrodet swiatta lub opraw na nowe.

Przedstawiono Protokdt nr 90/2021 z kontroli przewoddw kominowych w budynku przy ul.
Szolc-Rogoziniskiego 19. Kontrola zostata przeprowadzona w dniach 22.12.2021r., 17.01.2022r. i
28.01.2022r. przez Katarzyne Niewiadomskg — mistrza kominiarskiego nr upr. 7724/2017i
Sebastiana Skopifiskiego — mistrza kominia rskiego nr upr. 7929/2021. Kontrole przeprowadzono
w 91 mieszkaniach, Sprawdzone przewody kominowe wentylacji w budynku sa drozne i nadaja sie
do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Przedstawiono Protokét nr 90/2021 z okresowej kontroli instalacji gazowej w budynku przy
ul. Szolc-Rogozinskiego 19. Kontrola zostata przeprowadzona w dniach 22.12.2021r., 17.01.2022r.
i 28.01.2022r. przez Katarzyng Niewiadomska i Sebastiana Skopiriskiego. Kontrole przeprowadzono
w 91 mieszkaniach. Brak uwag. Instalacja gazowa w budynku nadaje si¢ do dalszej bezpiecznej
eksploatacji.



Aktualnie na zlecenie SM ,Na Skraju” przeprowadzany jest coroczny przeglad instalacji gazowe;j
i wentylacyjnej.

5. Zakres przebudowy budynku.

Przebudowa budynku przewiduje dostosowanie budynku do wymagari w zakresie ochrony
przeciwpozarowej a przede wszystkim zwigzana jest z usunigciem warunkdw technicznych, ktére nie
zapewniajg mozliwosci ewakuacii ludzi i uznaniem istniejagcego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi
wg § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.
poz. 719 z pdZ. zm.).

6. Charakterystyka pozarowa budynku:

6.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.
- Powierzchnia zabudowy — 486,4 m?
- Powierzchnia uzytkowa — 4993 m’
- Powierzchnia catkowita — 7783 m? e
- Kubatura - 23694 m®
- Wysokosé budynku — 48 m
- lloé¢ kondygnacji: - nadziemnych — 16, poziemnych — 1.

6.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.
Budynek przy ul. Szolc-Rogoziriskiego 19 jest budynkiem wolnostojacym. W bezpoérednim
s3siedztwie analizowanego budynku od strony pétnocnej znajduje sie budynek mieszkalny przy
ul. Szolc-Rogoziniskiego 21. Odlegtosé migdzy budynkami wynosi 30 m. Od strony potudniowej
w odlegtosci 18 m jest zlokalizowany budynek mieszkalny ul. Szolc-Rogoziriskiego 17. Od strony
wschodniej s tereny zielone, najblizszy budynek mieszkalny jest w odlegtosci 85 m. Od strony
zachodniej w odlegtosci 20 m jest zlokalizowany parking dla samochodéw osobowych.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie przewiduje sig¢ wystgpowania innych substancji palnych niz to jest przyjete zwyczajowo
w budynkach mieszkalnych.
Dane fizyko- chemiczne materiatéw wystepujgcych w budynku

Rodzaj materiatu temp. zapalenia °C, ciepto spalania MJ/kg, stan skupienia:
- gaz ziemny, -188 °C (temp. zaptonu), 38 MJ/m?, gazowy,
-drewno 290 °C, 18 Ml/kg, staty,
- papier 194 °C, 16 MJ/kg, staty,
- folie 380 °C, 42 Ml /kg, staty,
- art. bawetniane 255 °C, 17 Ml /kg, staty,
- art. wetniane 415 °C, 21 MJ/kg, staty,
- tworzywa sztuczne 430 °C, 36 MJ/kg, staty,
- skora ok. 450 °C, 20 Ml/kg, staty,



- guma ok. 420 °C, 40 MJ/kg, staty,
- olej transformatorowy 140 °C (temp. zaptonu), 48 MJ/kg , ciecz.

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 z pdin. zm.).

6.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla stref pozarowych kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie okreéla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach wezta CO oraz pompowni pozarowej ggstosc obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m?, natomiast w stacji transformatorowej obcigzenie ogniowe ponizej 1000 MJ/m?.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na
kondygnacji.
Budynek mieszkalny zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. W budynku jest 95
mieszkan. Przewidywana wg projektu liczba 0s6b w budynku to 3489, na kondygnacji typowej 24.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.
W obiekcie nie przewiduje sig pomieszczeri oraz przestrzeni zagrozonych wybuchem.

6.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek w catosci stanowi jedna strefe pozarowa. Powierzchnia catkowita budynku wynosi
7783 m’. W czasie projektowania budynku powierzchnia strefy pozarowej dla takiego rodzaju
budynkow byta bez ograniczer. W budynku poza czeécia mieszkalng powinny byé wydzielone
pomieszczenia pompowni pozarowej, rozdzielni zasilajacej pompy pozarowe, stacji
transformatorowej jako oddzielne strefy pozarowe.

Rozdzielnia elektryczna nie jest wydzielona jako oddzielna strefa pozarowa, Scianami i stropem
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j El 60.
Pompownia pozarowa jest zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Wystepujg braki
w przeciwpoZzarowych przepustach instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 120. Pomieszczenie
stacji transformatorowej jest oddzielone $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI 90. Po wydzieleniu
piwnicy i pomieszczenia stacji transformatorowej powierzchnia strefy pozarowej ZL |V bedzie
o powierzchni ok. 7274 m?.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane.

Przedmiotowy budynek mieszkalny zostat wybudowany zgodnie 2 wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 11 czerwca 1966r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane budownictwa



powszechnego (Dz. U. Nr 26, poz. 157) oraz Zarzadzenia nr 130 Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. Bud. Nr 10, poz. 44).
Przepisy te nie okreslaty wymogéw w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Zgodnie z w/w przepisami budynek byt kwalifikowany do kategorii niebezpieczeristwa pozarowego

pomieszczen Il (budynki mieszkalne) i klasy ,C” odpornosci ogniowej. Obechie wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,,B”.
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Uktad konstrukeyjny systemu W-70 (Wk-70); 1 — ptyty stropowe, 2 — éciana wewnetrzna, 3 — sciana
zewngtrzna, 4 — kabina sanitarna (prefabrykat przestrzenny), 5 — sciana wewnetrzna.
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Fragment konstrukcji systemu W-70 w trakcie montazu; 1 — sciana poprzeczna wewnetrzna, 2 —
sciana zewnetrzna, 3 — ptyta stropowa, 4 — wneka rektyfikacyjna, 5, 6 — uchwyty rozpory
montazowej, 7 — rozpora.

Ze wzgledu na brak kompletnej dokumentac;ji projektowej odniesienie sig do kwestii oceny klas
odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku jest utrudnione. Tym niemniej, z uwagi
na technologie wykonania rozpatrywanego obiektu nalezy stwierdzi¢, iz $ciany sktadajgce sie

na gtéwna konstrukeje nosng budynku nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci oghiowej R 120.
Biorac pod uwage stan wiedzy technicznej w zakresie ustalania klasy odpornosci ogniowe;j
elementow budynku oszacowano, ze klasa odpornosci ogniowej tych écian w najbardziej
niekorzystnym przypadku bedzie wynosita co najmniej R 90. Natomiast pozostate elementy budynku
posiadaja klasy odpornosci pozarowej ,B”. Klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw
budynku w odniesieniu do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych przedstawia ponizsza
tabela.

Element budowlany Wymagana kiasa Oszacowana minimalna klasa
odpornosci ogniowej odpornosci ogniowej

Gtéwna konstrukcja noéna | R 120 R 90"

Konstrukcja dachu R 30 REI 60 (stropodach)

Stropy REI 60, REI 120 (nad REI 120* — 90
pompownig pozarowa)

Sciany zewnetrzne El 60 El 120° — 90

Sciany wewnetrzne’ El 30 REI (El) 60 — REI (El) 120°— 90

Przekrycie dachu RE 30 RE| 60 (stropodach)
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!~ Przyjeto, 7e klasa odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukeji noénej budynku wynosi min. R 90;
nalezy jednak podkreslié, iz obowigzujaca w latach projektowania i wznoszenia analizowanego
budynku Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej , Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementéw konstrukeji budowlanych” pozwalata uznac rozpatrywane ciany noéne za posiadajgce
klasg ,,2 godziny” (R 120); $ciany piwnic posiadajg klasg odpornosci ogniowej co najmniej REI 120.

2 Dotyczy wytacznie ptyty jako elementu budowlanego — ptyta podparta na écianie o klasie R 90.

= Dotyczy wytgcznie $ciany zewngtrznej jJako elementu budowlanego ~ gtéwna konstrukeja noéna
posiada klase R 90.

* —Nie dotyczy $cian w obrebie lokali mieszkalnych.

6.9. Warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne.

Do ewakuacji ludzi w budynku stuizy jedna klatka schodowa, nie wydzielona pozarowo
od poziomych drég ewakuacyjnych. W zwigzku z tym dopuszczalna dtugosé dojéé ewakuacyjnych jest
przekroczona. Dlugoéé dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku od najdalej potozonych
mieszkan na XV p do wyjécia na zewnatrz budynku wynosi ok. 190 m zamiast 60 m. Na wszystkich
kondygnacjach byt zaprojektowany niewentylowany przedsionek o wymiarach 0,8 x 2,25 m zamykany
drzwiami (0,8 x 2,00 m) drewnianymi bez odpornosci ogniowej z samozamykaczami. Na zadnej
kondygnacji nie ma przeciwpozarowego przedsionka oddzielajgcej go od klatki schodowej. Uktad
komunikacyjny przedstawiony iest w czesci graficznej opracowania. Na kondygnacjach nadziemnych
w przedsionku klatki schodowej sa zlokalizowane liczniki energii elektrycznej. Szerokosé biegéw klatki
schodowej wynosi od 1,08 do 1,11 m. Minimalna szerokoé¢ spocznikéw pigtrowych wynosi 1,65 m
a migdzy pigtrowych 1,12 m. Wysokoé¢ stopni wynosi 15,5 em, szeroko$¢ 28 cm. Na kondygnacjach
nadziemnych szeroko$é korytarzy jest o wymiarze 1,65 m, wystepujg jednak lokalne przewezenia
do szerokosci 1,15 m, w zwiazku odstajacymi od lica ich obudowy $cianami konstrukeyjnymi budynku.
W piwnicy wystgpujg lokalne przeweienia korytarzy do szerokogci 0,8 m i lokalne obnizenia
wysokosei do 1,84 m. Wysokoéé korytarzy 2,6 m. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe
klatki schodowej posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej REl 60. Biegi i spoczniki klatki
schodowej posiadajg klase odpornogci ogniowej nie mniejszg niz R 60. Oszacowana klasa odpornoéci
ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajacych mieszkania od drég komunikacji ogdlnej oraz
od innych mieszkah jest nie mniejsza niz El 60. Drzwi czgsci mieszkan po ich catkowitym otwarciu
zawegzajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej ponizej dopuszczalnych wartosci. Szerokoéé drzwi
zewngtrznych od strony drogi pozarowej wynosi 127 cm, a drzwi obok wézkowni 133 em. Szerokosé
drzwi zewnetrznych drugiego wyjécia z budynku wynosi 105 cm a drzwi wiatrotapu 126 cm. Drzwi do
mieszkar s3 o szerokosci 80 cm.

Na korytarzach obok szybéw windowych wybudowane s3 szafy wnekowe wykonane
z materiatéw drewnopochodnych o nieokreslonej charakterystyce palnodci. Schowki lokatorskie
(po pomieszczeniach nieuzytkowanego zsypu na $mieci) zamkniete sg drzwiami drewnianymi bez
odpornosci ogniowej. Na kilku pietrach m. in. 4, 11, 12 w obrgbie korytarzy wystepujg kraty
zamykane w sposéb uniemozliwiajacy ich hatychmiastowe uzycie. Na kilku pietrach m. in. 3,6, 9
wydzielone sg mate pomieszezenia (komarki lokatorskie) kratami lub drzwiami bez odpornosci
ogniowej. Na korytarzu parteru, pieter 2, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14 ustawione meble, kartony, $mieci,
rowery itp. Na czgsci podtdg klatki schodowej i korytarzy utozone sa ptytki PCV o nie Zhahym stopniu
zapalnosci.
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W budynku byta zaprojektowana instalacja oéwietlenia awaryjnego. Wg ostatniego -
Protokotu nr OSAW/Szolc-Rogoziniskiego 19/2022 z dnia 31.01.2022r., z badania natezenia
oswietlenia awaryjnego, przeprowadzonego przez Marcina Szymanskiego nr upr. 449/E/136/19/EL.
jest nastepujace orzeczenie: Niesprawny system oswietlenia awaryjnego moze stwarza¢ zagrozenie
dla Zycia lub zdrowia uzytkownikéw. Zalecono wymiang Zrédet $wiatta lub opraw na nowe.

6.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacja elektryczna
Rozdzielnia gtéwna zlokalizowana jest w pomieszczeniu obok podszybia windowego na poziomie
piwnicy. W pomieszczeniu tym jest tablica rozdzielcza pozarowa tzn. obstugujaca zasilanie pomp
elektrycznych. Rozdzielnia ta nie jest wydzielona jako odrgbna strefa pozarowa. W przedsionkach
klatki schodowej zlokalizowane s3 szafy ZELP wyposazone w tablice pigtrowe z zabezpieczeniami
przedlicznikowymi lokali w postaci wytacznikow nadmiarowych.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) usytuowany w w/w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Przyeiski sterujace PWP znajdujg sie przy gtéwnym wejéciu
do budynku. Dziatanie PWP nie jest prawidfowe w zakresie zasilania m. in. pompowni pozarowej
a takze wind.

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzié¢ w sposéb umotzliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby
haruszania konstrukeji budynku. Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw elektrycznych wtynkowych,
pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
“zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtodé dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych
w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju
podtoia i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie

z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzeri alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego

i tacznosci powinny miec klasg PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badar palnosci cienkich przewoddéw

i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny byé tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie,
hie nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Stacja transformatorowa nr 8328 zlokalizowana jest w pomieszczeniach piwnicy i parteru. Odlegtosé
pozioma i pionowa od pomieszczen stacji transformatorowe]j do pomieszczeri mieszkalnych wynosi
ok. 2 m, a $ciany i stropy nie stanowig oddzieler przeciwpozarowych oraz nie sg zabezpieczone przed
przedostawaniem sie cieczy | gazdw.

W piwnicy tunel kablowy prowadzacy od pomieszczenia stacji transformatorowej do rozdzielni
zasilajacej urzadzenie przeciwpozarowe jest przykryty ptytami bez odpornosci ogniowej, nie jest
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zachowana ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej przez wymagany czas pracy urzadzenia
przeciwpozarowego.

Instalacja gazowa
Instalacja gazowa budynku jest zasilana z sieci gazowej. Ma zainstalowany na przytaczu kurek gtdwny,
umozliwiajgcy odcigcie doptywu gazu. Kurek gtéwny zainstalowany jest na zewnatrz budynku
w wentylowanej szafce co najmniej z materiatu trudno zapalnego przy $cianie, w miejscu fatwo
dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi
i dostgpem osdb niepowotanych. W piwnicy jest pomieszczenie z licznikiem gazu. Pomieszczenie
to zlokalizowane jest w piwnicy, nie jest wydzielone i zamykane. Pomieszczenie to posiada okno
i przewod wentylacji grawitacyjnej z otworem wentylacyjnym, ktory nie jest usytuowany pod
stropem pomieszczenia.

Instalacja wentylacyjna
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpoZarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornoéci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoié ogniows,
izolacyjnos¢ ogniows i dymoszczelnoéé (E1S), z poniiszym zastrzezeniem. Przewody wentylacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowga, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢
klasg odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnoséé oghiows, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnoéé (E1S)lub
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce jw.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na
zewngtrznej ich powierzchni w sposéb Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje sanitarne
Izolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb Zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przeciwpozarowe przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez éciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornoéci ogniowej El 120. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow
o ktérych mowa powyszej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne
o srednicy powyzej 4 cm w écianach i stropach dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci oghiowej
co najmniej El 60 lub REI 60 powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornoéci oghiowej tych
elementéw.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujace sie ponizej poziomu terenu nie sg

zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku,

6.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W budynku s3 zastosowane nastegpujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe:

- Instalacja wodna przeciwpozarowa z zaworami hydrantami 52, instalacja ta zostata
wykonana w styczniu 2020r. na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczozhawcg ds.
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zabezpieczen przeciwpozarowych. Na kazdej kondygnacji s3 po dwa zawory hydrantowe 52.
Od strony drogi pozarowej jest usytuowana dodatkowa nasada o $rednicy 75 mm, umozliwiajaca
zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z samochodéw gasniczych. W/w instalacja nie ma
przeciwpozarowego zbiornika wody o pojemnosci 6 m®. Zgodnie z Warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci wodociggowe] — zaopatrzenie w wode jest w ilosci 10 dm?/s na cele
przeciwpozarowe (do wewnetrznego gaszenia pozaru).

Pompownia pozarowa stanowic bedzie oddzielng strefe pozarowsa.

Przedstawiono Protokoét z corocznego badania wydajnoséci i przegladu technicznego zawordw
hydrantowych z dnia 12.01.2022r., wykonawca Firetech Serwis Sp. z 0.0. 05-080 Moéciska
ul. Estrady 9, — protokét podpisany przez inz. Gabrielg Jakimiuk. Wniosek koricowy — Badana
instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa w budynku mieszkalnym przy ul. Szolc-
Rogozinskiego 19 w Warszawie spetnia wymagania w zakresie parametréw technicznych:
wydajnosci oraz cisnienia statycznego i dynamicznego.

Przedstawiono protokét statej konserwacji nr PR/BKRA/22/0000092 z dnia 14.06.2022r
wystawiony przez Instalcompact — service Sp. z 0.0. ul. Nad Strumykiem 6, 62-080 Tarnowo
Podgdrne. Serwis zestawu ZH-ICP/W3.10.6/2,2kW przeprowadzit ini. Bartosz Krawczuk.
Ocena: Po dokonaniu niezbgdnych préb, urzadzenie techniczne sprawne przekazano
Zamawiajgcemu do eksploatacji.

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP), odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw, 2z wyjgtkiem obwoddéw zasilajacych instalacje | urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Dziatanie PWP nie jest prawidtowe
w zakresie zasilania m. in. pompowni pozarowej a takze wind.

6.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
Budynkéw mieszkalnych nie wyposaza sig w gasnice. Dla stacji transformatorowe] przewiduje sie
jedna gasnice $niegowg GS6XBCE.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W celu zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia poiaru sa wykorzystane miejskie
hydranty zewnetrzne @ 80. Hydranty zewnetrzne usytuowane s w poblizu budynku i tak:

- HP 21205 (58 m od analizowanego budynku),

- HP 20723 (pomiedzy budynkami ul. Szolc-Rogoziriskiego 19 i 21, w odlegtoéci 30 m
od analizowanego budynku).

6.14. Drogi pozarowe.

Droge pozarowa dla analizowanego budynku stanowi droga asfaltowa o szerokosci od 3,65 do 3,9
m. Droga jest usytuowana w odlegtosci od 8 do 10 m od dtuzszej $ciany budynku. Droga umozliwia
przejazd bez cofania. Spetniony jest wymadg nacisku na o$, promienie zewnetrznych tukéw nie
mniejsze niz 11 m. Droga pozarowa potaczona jest z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem
o dtugosci nie wigkszej niz 50 m i szerokosci przekraczajacej 1,5 m. Pomiedzy droga pozarowa a
budynkiem rosng drzewa o wysokosci powyzej 3 m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Ponadto korony drzew z przeciwnej strony drogi
pozarowej mogj tez utrudnia¢ dostgp do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin.
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7. Zakres niezgodnoéci z przepisami:

Przepisy prawa w stosunku do ktérych okreslono nieprawidtowosci:
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
péin. zm.),
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 f
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 108, poz. 719 z péin. zm.),
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

7.1. Niezgodnosciz przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastgpujace niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi:

1. Klasa odpornosci ogniowej $cian nognych wchodzacych w sktad gtéwnej konstrukeji
nosnej z uwagi na kryterium noénoéci wynosi R 90, zamiast R 120, co nie jest zgodne
2 § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

2. Klasa odpornosci ogniowej écian i stropow oddzielenia przeciwpozarowego
wydzielajacych pomieszczenia stacji transformatorowej ma klase REI 90 zamiast klase REI
120, co nie jest zgodne z § 232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.

3. Kanat kablowy pod podtoga pomiedzy stacjg transformatorowsa a rozdzielnia elektryczng
zasilajacy urzgdzenie przeciwpozarowe przykryty jest ptytami bez odpornosci ogniowej,
co nie jest zgodne z § 187 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.

4. Pomieszczenie stacji transformatorowej jest usytuowane w odlegtosci poziome;j
i pionowej ok.2 m od pomieszczeri Przeznaczonych na staty pobyt ludzi zamiast 2,8 m,
a $ciany i strop nie s3 zabezpieczone przed przedostawaniem sig cieczy i gazéw, co nie
jestzgodne 2 § 182 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.

5. Pomieszczenie pompowni pozarowej jest wydzielone drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30, co nie jest zgodne z § 232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.

6. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej zasilajgcej niezbedne podczas pozaru instalacje
nie jest wydzielone $cianami, stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamknigte
drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 60, co nie jest zgodne z § 212 ust. 9
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

7. Pomieszczenie w piwnicy z gazomierzem nie jest wydzielone, zamykane i prawidtowo
wentylowane, co nie jest zgodne z § 166 ust. & rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.

8. Powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi ok. 7783 m’ zamiast 2500 m?, co nie jest
zgodne z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

9. Klatka schodowa nie jest oddzielona od poziomych drog ewakuacyjnych przedsionkiem
przeciwpozarowym, co nie jest zgodne z § 246 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.



10.

11,

12,

13.

14.

15

16.

17

18.

19,

20.

21.

22.

23,

ewakuacyjna wytacznie dla stref pozarowych ZL IV, bez przedsionkdw oddzielajacych

je od poziomych drog komunikacji ogdlnej, jezeli:

- kazde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji
ogolnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30;

- klatki schodowe s3 zamykane drzwiami dymoszczelnymi;

- klatki schodowe sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub w
samoczynne urzadzenia oddymiajace uruchamiane za pomocg systemu wykrywania
dymu.

Klatka schodowa ma min. szerokos¢ biegdw 1,08 — 1,11 m, zamiast 1,2 m, co nie jest
zgodne 2z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
Klatka schodowa ma min. szerokos¢ spocznikéw miedzypietrowych 1,12 m, zamiast

1,5 m, co nie jest zgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r.

Piwnice nie s3 oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym,

co nie jest zgodne z § 250 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r.

Dtugosé dojscia ewakuacyjnego od najdalej potozonego mieszkania na XV p do wyjécia

na zewngtrz budynku wynosi 190 m zamiast 60 m, co nie jest zgodne z § 256 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Drzwi prowadzace do klatki schodowej na kondygnacjach piwnicy i pietrach 1-XV maja
szerokos¢ 80 cm, co nie jest zgodne z § 239 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.

Drzwi zewnetrzne budynku stanowigce wyjscie ewakuacyjne tylne sg o szerokosci 105 cm
zamiast 120 cm, co nie jest zgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r.

Drzwi wyjsciowe z klatki schodowe] ha parterze sg o wymiarze 80 ¢cm zamiast 120 ¢cm,

co nie jest zgodne z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r.

Woystepujg lokalne przewgzienia korytarzy na kondygnacjach nadziemnych do szerokosci
1,15 m (w zwigzku z odstajgcymi od lica ich obudowy cianami konstrukeyjnymi) zamiast
1,20 m, co nie jest zgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r.

Wystepuja przewezenia na spocznikach klatki schodowej do szerokosci 0,8 m, zamiast
1,20 m, co nie jest zgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r.

Wystepuja lokalne przewezienia korytarzy w piwnicy do szerokosci 0,8 m zamiast 1,20 m
oraz wysokosci do 1,84 m zamiast 2,00 m, co nie jest zgodne z § 242 ust. 2 i 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Na drogach ewakuacyjnych wystepuje zabudowa szaf wnekowych wykonanych

z materiatdw drewnopochadnych o nieokreslonym stopniu palnosci, podczas gdy
przedmiotowe elementy powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, co nie jest zgodne z § 258 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.

Na czesci podtdg klatki schadowe i korytarzy utozone sg ptytki PCV o nie znanym stopniu
palnosci, co nie jest zgodne z § 258 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.

Oswietlenie awaryjne nie jest sprawne i nie jest wykonane zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie, co nie jest zgodne z § 181 ust. 7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujace sie ponizej poziomu
terenu nie s zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku,
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co nie jest zgodne z § 234 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.

24. Na kilku pietrach 3, 6, 9 wydzielone s3 mafe pomieszczenia (komérki lokatorskie) kratami
lub $cianami i drzwiami bez odpornosci ogniowej, co nie jest zgodne z § 216 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

25. Czgsc mieszkan wyposazonych jest w dodatkowe drzwi, ktére otwierajg sie na korytarz,
zmniejszajac szerokosc drogi ewakuacyjnej, co nie jest zgodne z § 242 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

26. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nie odcina doptywu pradu do wszystkich obwoddéw,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbgdne podczas pozaru, co nie jest zgodne z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

27. Nie wszystkie przepusty instalacyjne przez éciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych
s3 zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 120, dotyczy to réwniez przepustéw
instalacyjnych o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach dla ktdrych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, co nie jest zgodne z § 234 ust. 1
i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

28. Zsyp w budynku nie jest wydzielony na kondygnacjach mieszkalnych drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30, co hie jest zgodne z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

29. W przedsionkach klatki schodowej zlokalizowane s3 szafy ZELP wyposazone w tablice
pigtrowe z zabezpieczeniami przedlicznikowymi lokali, co nie jest zgodne z § 258 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

W budynku wystgpujg nastgpujgce niezgodnosci z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw:

30. Na korytarzach parteru i pigter 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ustawione sg meble, kartony,
rowery itp., co nie jest zgodne z § 4 ust. 1 pkt 11 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

31. Wystepujg przypadki zamykania drzwi ewakuacyjnych w kratach wydzielajacych
korytarze mieszkalne, w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w
przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujacego koniecznoi¢ ewakuacji, co nie
jestzgodne z § 4 ust. 1 pkt 14 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r.

32. Nie ma przeciwpozarowego zbiornika wody o pojemnoéci 6 m?, co nie jest zgodne z § 24
ust. 3 pkt 3c rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r.

W budynku wystepujg nastepujgce niezgodnosci z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych:

33. Szerokosd drogi pozarowej jest o wymiarze min. 3,65 — 3,9 m, co nie jest zgodne z § 13
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r.

34. Pomiedzy droga pozarowg a $ciang budynku wystepuja drzewa o wysokoéci ponad 3 m
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
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LA

mechanicznych, co nie jest zgodne z § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r.

Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami.

W budynku wystepuja nastgpujace niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, ktére
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami:

1.

10.

11,

Pomieszczenia stacji transformatorowej zostang wydzielone $cianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
!§ciany i strop zostanie zabezpieczony przed przedostawaniem sig cieczy | gazéw.

Kanat kablowy pod podtogg pomigdzy stacja transformatorows a rozdzielnig elektryczna
zostanie przykryty ptytami o klasie REI120 odpornosci ogniowej.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej zasilajacej niezbedne podczas pozaru instalacje
zostanie wydzielone Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j El 60.

Pomieszczenie pompowni pozarowej zostanie wydzielone drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60.

Pomieszczenie w piwnicy z gazomierzem bedzie wydzielone, zamykane drzwiami a takze
zapewniona bedzie skuteczna wentylacja grawitacyjna.

Drzwi prowadzace do klatki schodowej na kondygnacjach piwnicy i pietrach 1-XV zostang
poszerzone do szerokosci 90 cm.

Przeciwpozarowe przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzieler
przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 120, dotyczy
to réwniez przepustéw instalacyjnych o srednicy powyzej 4 em w écianach i stropach dla
ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, z
wytgczeniem $cian i stropdw mieszkan.

Poprzez wydzielenie klatki schodowej $cianami o kiasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60, zamknigciu drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI60S (w piwnicy), EI30S (na
parterze), El 60 (na pigtrach | — XV) oraz zastosowaniu Ssamoczyhnego urzadzenia
oddymiajacego uruchamianego za pomoca systemu wykrywania dymu, dtugoéé dojéé
ewakuacyjnych bedzie ponizej 20 m.

Poprzez:

- wydzielenie klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowe] REI 60, zamknieciu
drzwiami o klasie odpornosci oghiowej EI60S oraz zastosowaniu samoczynnego
urzagdzenia oddymiajgcego uruchamianego za pomocy systemu wykrywania dymu,

- Uzupetnienie przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych,

- zasklepienie w klasie odpornosci ogniowej RElI 120 otworu w komorze Smieciowej
w stropie nad piwnica,

piwnica bedzie oddzielna strefg pozarowa.

Oéwietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie odcinat doptywu pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
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12. Na drogach ewakuacyjnych wystepujaca zabudowa szaf wnekowych wykonana z
materiatéw drewnopochadnych o nieokreslonym stopniu palnoéci zostanie
zabezpieczona do stopnia co najmniej materiatu trudno zapalnego.

13. tatwo zapalne ptytki PCV zostang usuniete z podtog klatki schodowej i korytarzy.

14. Wydzielone na kilku pigtrach 3, 6, 9 mate pomieszczenia (komorki lokatorskie) zostang
wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 lub zostang zlikwidowane.

15. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujace sie ponizej poziomu
terenu zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Jako niezgodno$ci z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami  przewiduje
sie:

16. Meble i kartony, rowery itp. z korytarzy parteru i pieter 2, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,14
zostang usuniete.

17. Drzwi ewakuacyjne w kratach wydzielajacych korytarze mieszkalne 2ostang
przystosowane w sposob umozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru
lub innego zagrozenia powodujacego koniecznosé ewakuacji lub zostang kraty z drzwiami
usuniete.

W budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drdg pozarowych, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami:

18. Szerokos¢ drogi pozarowej zostanie powiekszona do wymaganego wymiaru 4,0 m.

19. Drzewa pomigdzy droga pozarowa a ciang budynku o wysokosci ponad 3 m
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin
mechanicznych zostang usunigte. Dodatkowo zostang przyciete korony drzew
po przeciwnej stronie drogi pozarowej, ktére uniemozliwiaja dostep do elewacji budynku
za pomocg podnosnikdow i drabin.

7.3. Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi, ktére nie zostana doprowadzone

w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Jako niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, ktére nie zostana doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami przewiduje sie:

1. Pozostawienie klasy odpornosci ogniowej écian nosnych wechodzacych w sktad gtéwnej
konstrukeji noénej z uwagi na kryterium noénosci wynoszacej R 90, zamiast R 120,



10.

11.

12.

13.

Pozostawienie pomieszczenia stacji transformatorowej bez zachowania odlegtosci
poziomej i pionowej 2,8 m od pomieszczen mieszkalnych, co nie jest zgodne z § 182 pkt.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Pozostawienie klatki schodowej nie oddzielonej od poziomych drég ewakuacyjnych
przedsionkiem przeciwpozarowym, co nie jest zgodne z § 246 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Nie jest tez spetniony § 246 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r., dopuszczajacy wykonywanie klatek schodowych stanowigcych droge
ewakuacyjng wytacznie dla stref pozarowych ZL IV, bez przedsionkéw oddzielajacych

je od poziomych drég komunikacji ogéinej, jezeli:

- kazde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji
ogdlnej drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co hajmniej El 30;

- klatki schodowe s3 zamykane drzwiami dymoszczelnymi;

- klatki schodowe sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub

W samoczynne urzgdzenia oddymiajace uruchamiane za pomocg systemu wykrywania
dymu.

Pozostawienie w klatce schodowej biegéw o szerokosci 1,08-1,11 m, zamiast 1,2 m,

co nie jest zgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.

Pozostawienie w klatce schodowej spocznikéw migdzypigtrowych o szerokosci 1,12 m,
zamiast 1,5 m, co nie jest zgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r.

Pozostawienie drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjécie ewakuacyjne tylne o szerokogci
105 cm zamiast 120 cm, natomiast drzwi wiatrotapu s3 o szerokosci 115 cm zamiast 120
cm, co nie jest zgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r.

Pozostawienie lokalnych przewezen korytarzy na kondygnacjach nadziemnych do
szerokosei 1,15 m (w zwigzku z odstajgeymi od lica ich obudowy $cianami
konstrukcyjnymi) zamiast 1,20 m, co nie jest zgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Pozostawienie lokalnych przewezen korytarzy w piwnicy do szerokosci 0,8 m zamiast 1,20
m oraz wysokoéci do 1,84 m zamiast 2,00 m, co nie jest zgodne z § 242 ust. 2 i 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Pozostawienie czgsci mieszkan wyposazonych w dodatkowe drzwi, ktére otwieraja sie na
korytarz, zmniejszajac szerokoé¢ drogi ewakuacyjnej, co nie jestzgodne z § 242 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Pozostawienie piwnicy nie oddzielonej od klatki schodowej przedsionkiem
przeciwpozarowym, co nie jest zgodne z § 250 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Pozostawienie powierzchni strefy pozarowej budynku wynoszacej ok. 7274 m® zamiast
2500 m?, co nie jest zgodne z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r,

Pozostawienie mieszkan bez przeciwpozarowych przepustow instalacyjnych o érednicy
powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych wymagana jest klasa od pornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, co nie jest zgodne z § 234 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

Pozostawienie w przedsionkach klatki schodowej zlokalizowanych szafy ZELP
wyposazonych w tablice pigtrowe z zabezpieczeniami przedlicznikowymi lokali, co nie
jest zgodne z § 258 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.
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Jako niezgodnosci z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terendw, ktdre nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
przewiduje sie:

14. Pozostawienie budynku bez Przeciwpozarowego zbiornika wody o pojemnosci 6 m?,

co nie jest zgodne z § 24 ust. 3 pkt 3¢ rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane i przeciwpozarowe
zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce pozostawione niezgodnosci).

Jako rozwigzania zamienne inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane przewiduje sie:

1. Wydzielenie klatki schodowej écianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,
zamkniecie drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI60S (w piwnicy), EI30S (na parterze), El
60 (na pietrach | — XV i pietrze technicznym).

2. Zapewnienie obudowy drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej na parterze do tylnego wyjscia
na zewnatrz budynku poprzez przegrodzenie korytarza sciankami o klasie odpornoéci
ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S oraz wymiana drzwi do
mieszkania nr 2 zlokalizowanego w obrebie tej drogi na drzwi o klasie odpornoéci oghiowej
EI30S.

3. Zamknigcie klatki schodowej na poziomie piwnicy drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej
El60S.

4. Zamknigcie pomieszczenia gospodarczego pod schodami w piwnicy drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI60S.

5. Pomieszczenie w piwnicy z gazomierzem bedzie zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60.

6. Likwidacja zsypu $mieciowego.

7. Zamkniecie pomieszczen po zlikwidowanym zsypie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30S.

8. Zamkniecie holéw dZwigowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S.

9. Wyposazenie drzwi do mieszkan, wychodzacych na hole windowe, w samozamykacze
i uszczelki dymoszczelne.

10. Zamkniecie maszynowni dZzwigowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

11. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych o natezeniu
oswietlenia 2 Ix.
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12. Wykonanie przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych o klasie odpornosci oghiowe;j
EI 60 w szybie instalacji elektrycznych w co trzecim stropie budynku.

Nie przewiduje sig rozwiazar zamiennych dla niezgodnoéci z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

9. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczernistwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci pod
katem spelnienia wymagan okreslonych w art. 6a ustawy
0 ochronie przeciwpozarowej.

Przedmiotowy budynek mieszkalny zostat wybudowany zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 11 czerwca 1966r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane budownictwa powszechnego
(Dz. U. Nr 26, poz. 157) oraz Zarzadzenia nr 130 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. Bud. Nr 10, poz. 44). Zgodnie z
W/w przepisami budynek byt kwalifikowany do kategorii niebezpieczenstwa poZarowego pomieszczen
Il (budynki mieszkalne). Dla obiektu wykonanego w klasie odpornoéci ogniowej budynku C,
powierzchnia strefy pozarowej i ilosé kondygnaciji byta bez ograniczen.

Zmiana klasy odpornoséci ogniowej $cian nosnych wchodzacych w sktad gtéwnej konstrukeji
nosnej, podziatu budynku na strefy pozarowe o powierzchni 2500 m?, szerokosci biegow i spocznikow
klatki schodowej stuzacych celom ewakuacji, szerokosci drzwi ewakuacyjnych nie jest moiliwa ze
wzgledéw konstrukcyjnych. Wprowadzenie takiej zmiany wymagatoby kompleksowej przebudowy
obiektu. Zwigkszenie szerokoici biegéw i spocznikow wigzataby sie z naruszeniem konstrukcji
budynku, a co za tym idzie z duzymi nakiadami finansowymi nieadekwatnymi do uzyskanych
wynikéw. Pozostawienie czeici mieszkan w dodatkowe drzwi, ktére otwierajg sie na korytarz nie
wpfywa w sposdb istotny na poziom bezpieczeristwa pozarowego. Nalezy dodaé, e te drzwi
wyjsciowe z lokali mieszkalnych stanowia wiasnosé mieszkaricow i w zwiazku z tym mozliwosé ich
wymiany przez SM ,,Na Skraju” jest utrudniona, a niektorych przypadkach moze byé niemozliwa. Dla
braku oddzielenia klatki schodowe] przedsionkami przeciwpozarowymi od poszczegdlnych
kondygnacji zaproponowano rozwigzania zamienne zwigzane z zabezpieczeniem klatki schodowej.
Szafy ZELP w przedsionkach klatki schodowej byly zlokalizowane wg projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych, a po przebudowie beda w kubaturze klatki
schodowej. Wykonywanie przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych w mieszkaniach ktére
posiadajg swoja indywidualng zabudowe praktycznie nie jest mozliwe.
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Zgodnie z normg PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czeéé 1-2
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru w pkt. E.2.5 (Tablica E.4)
srednia gesto$c¢ obcigzenia ogniowego w mieszkaniach jest okreslona na 780 MJ/m?, a w komunikacji
na 100 MJ/m?. Zgodnie z pkt. E.4 (Tablica E.5) szybkos¢ rozwoju pozaru dla mieszkan jest okreélona
jako srednia, a maksymalna szybko$¢ wydzielania ciepta RHR jest na poziomie 250 kW/m?, natomiast
dla komunikacji jest okreélona jako mata, a maksymalna szybko$¢ wydzielania ciepta RHR jest tez na
poziomie 250 kW/m”. Wedtug normy PN-B-2852 dla obciaienia ogniowego 780 MJ/m?, wzgledny czas
trwania pozaru jest okreslony ponizej 60 minut. Biorac pod uwage, ie zgodnie z § 217 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w analizowanym budynku klasa
odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajacych mieszkania od drog komunikacji ogdlnej
oraz od innych mieszkari wynosi co najmniej El 60, a sciany i strop wydzielajgcy klatke schodowsa jest
wykonany w co najmniej klasie odpornosci ogniowej REI 60, nalezy uznac, ze w przypadku powstania
pozaru zapewnione bedzie zachowanie noénosci przez czas co najmniej 60 minut.

Niniejszg analizg nie okreslono parametréw Wymaganego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji
i Dostgpnego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji wg PD 7974-6:2019, ze wzgledu ha to, Ze nie przewiduje
si¢ wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowe (SSP). Okreslajac powyisze parametry
nalezy podac czas detekcji (od zainicjowania pozaru do jego wykrycia przez SSP lub bezposrednio
przez pierwszych uzytkownikdw) a takie czas alarmowania (czas od detekcji-wykrycia pozaru do
ogtoszenia alarmu). Bez SSP oba te czasy bedy wielominutowe i niemozliwe do rzeczywistego
okreslenia.

Orientacyjnie podane sg tylko czasy przejicia ewakuowanych na jednej kondygnacji do
wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej. W rozpatrywanym przypadku na kondygnacji
powtarzalnej bgda przebywaé 24 osoby. Odlegto$¢ od najdalszego mieszkania do drzwi klatki
schodowej (wydzielonej pozarowo i oddymianej) to 18,6 m + 10 m przejscie przez mieszkanie. Czas
przejscia przy zatozeniu predkosci na drodze poziomej 1,2 m/s to 15,55 + 8,3 s = 23,8 5. Szerokosé
drzwi prowadzacych na klatke schodowg to 0,9 m. Czas przejécia 24 oséb przez drzwi przy zatoieniu
przepustowosci 1,33 osoby na 1 m szerokosci drzwi w 1 sekundzie to 20,05 s (24/1,33 x 0,9).
Powierzchnia klatki schodowej to ok. 13,2 m’. Zageszczenie uzytkownikéw jest mniejsze niz 0,54
osoby/m?.

Wedtug aktualnych przepiséw, budynek mieszkalny z pomieszczeniem stacji transformatorowe;j
powinien byé wyposaiony w przeciwpozarowy zbiornik wody o pojemnosci 6 m°.
Z warunkéw technicznych przytaczenia budynku do sieci wodociggowej MPWiK wynika zapewnienie
wody w iloéci 10 dm?®/s. Jednoczesnoéé poboru wody wymagana jest z dwéch zawordw
hydrantowych ZH 52, czyli wydajnoéé¢ 5 dm?®/s. Przy takich warunkach przytaczeniowych MPWiK brak
zbiornika wody przeciwpozarowego nie wptywa w sposéb Znaczgcy na bezpieczenstwo pozarowe
budynku.

Zaproponowane w rozdziale 8 rozwigzania zamienne dotycza przede wszystkim zapewnienia
odpowiednich warunkéw ewakuacji. Przedstawiona koncepcja zabezpieczenia klatki schodowej
opiera sig o stosowane rozwigzanie na podstawie § 256 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r., przez co zostanie zapewnione bezpieczne ewakuowanie sie osdb
z budynku. Zastosowanie zaproponowanych rozwigzai zamiennych poprawi jednoczesnie warunki
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej.

W przypadku powstania pozaru w budynku mieszkalnym zapewnione bedzie:
- zachowanie no$nosci konstrukeji przez okreslony czas (poprzez klase odpornosci ogniowej
zastosowanych elementéw budowlanych),
- ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu wewnatrz obiektu (podziat obiektu poprzez
wydzielenie pozarowe trzonéw komunikacyjnych),

24



- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane (zachowane

sg wymagane odlegtosci migdzy budynkami sasiadujacymi),

- prowadzenie skutecznej ewakuacji osob przebywajgcych w budynku (poprzez wydzielong pozarowo
i wyposazong w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu wykrywania
dymu klatke schodowg oraz wydzielony pozarowo korytarz na parterze od klatki schodowej

do wyijscia ha zewnagtrz),

- bezpieczeristwo dla ekip ratowniczych (wydzielona pozarowo i wyposazona w samoczynne
urzadzenie oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu kiatka schodowa,
nawodniona instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z zaworami hydrantowymi ZH 52, zmiany

na drodze pozarowej).

Na podstawie niniejszej ,,Ekspertyzy" nalezy sporzgdzic projekt architektoniczno-budowlany wraz
z projektami instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, ktére beda uwzgledniaty rozwigzania zawarte
w ekspertyzie oraz aktualne wymagania przepisow techniczno-budowlanych i przepisdw o ochronie
przeciwpozarowej, a takze uzgodni€ je z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpoiarowych.

10. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

Planowane prace zwigzane z przebudowa obiektu poprawiajace stan zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania musza opierac sie na
nastepujgcych zasadach:

- wszelkie zmiany w strukturze budowlanej nie moga naruszaé konstrukeji nosnych a jedynie
dozwolone sg zmiany w strukturze nie spetniajacej takich funkcji,

- proponowane zmiany niezaleznie od naktadow finansowych bezwzglednie musza wyeliminowaé
niezgodnosci, ktére sg podstawa do uznania uzytkowanych budynkéw za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Powyisze propozycje prac dostosowania obiektu w zakresie techno - budowlanym
i instalacyjnym maja charakter i zakres taki, by bylo to realnie mozliwe do wykonania w budynku
juz funkcjonujacym i by jednoczesnie docelowo w petni dostosowaé do akceptowalnego poziomu
bezpieczenstwa.

Najhlizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza KM PSP m.st. Warszawy to JRG nr 17 przy ul. Filipiny
Ptaskowickiej 40 , zlokalizowana w odlegtosci ok. 2,1 km od analizowanego budynku. Czas dojazdu
samochoddw ratowniczo-gashiczych to ok. 5 min. JRG nr 17 ma zapewnione wystarczajace sity
i srodki do przeprowadzenia skutecznej akcji gasniczej, zapewnione jest odpowiednie zaopatrzenie
w wode do celéw gasniczych.

Biorgc pod uwage powyzsze halezy uznac, ze realizacja wszystkich zamierzenr na podstawie
ekspertyzy wptywa na niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, a jednoczesnie pozwala
na spethienie wymagan ochrony przeciwpozarowej eliminujacych warunki bedgce podstawg uznania
przedmiotowego budynku za zagrazajacy Zyciu.

Wobec powyzszego whioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie istniejacych rozwigzan technicznych
niezgodnych z obowiazujacymi obecnie przepisami oraz uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan
zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w budynku przy ul. Szolc-Rogozinskiego 19

w Warszawie.
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Czes¢ graficzna - wykaz rysunkoéw:
Plan sytuacyjny - rysunek nr 01.
Rzut piwnicy - rysunek nr 02.

Rzut parteru - rysunek nr 03.

Rzut kondygnacji powtarzalnej - rysunek nr 04.

Rzut kondygnacji technicznej - rysunek nr 05.

Przekréj - rysunek nr 06.
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