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naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1 Demontaz kraty stalowej szt.
d.1|kalk. wlasna |obmiar = 1,000 szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-21 Usuniecie bluszczu z konstrukcji tgcznika m2
d.1/0112-01 obmiar =6,000 m2
analogia
~R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 0,0212
(aglomeracja warszawska)
0,0037*0,955=0,003534 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3 Demontaz i montaz szyldow kpl.
d.1]kalk. wtasna |obmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666



naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Przygotowanie podioza
4/KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumie- | m2
d.2|0204-04 niowe wodne wysokocisnieniowe poziomych
analogia pokrytych powtokami malarskimi (tacznik,
schody, podciagi, stupy)
obmiar =423,893 m2
R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 148,3626
(aglomeracja warszawska)
0,35 r-g/m2
M-
2 Woda przemystowa z rurociggu m3 28,8247
0,068 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
~S--
4* agregat wodny ci$nieniowy m-g| 131,4068
0,31 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 14,4124
0,034 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne, | m2
d.2|0803-02 powierzchnie poziome i pionowe (spody faczni-
ka i podestéw, balustrady petne 25%, spody
schodow 40%, podciag 20%, stupy 20%)
obmiar = 83,825 m2
~R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 44,4273
(aglomeracja warszawska)
0,53 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przygotowanie podfoza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666




naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 Naprawa kostrukcji zelbetowej metoda PCC
6|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni | m2
d.3/0101-02 betonowych pokrytych powtokami malarskimi
obmiar = 83,820 m2
R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 58,6740
(aglomeracja warszawska)
0,7 r-g/m2
M-
2 piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 | kg | 5 590,7940
mm
66,7 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S--
4* Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 23,4696
0,28 m-g/m?2
5* Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 10 | m-g 23,4696
m3/min (1)
0,28 m-g/m2
6 Samochéd dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 1,9279
0,023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR K-11 Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego | m
d.3|0201-03 z.0. |zbrojenia dla recznej i natryskowej metody re-
2.4 0001-3 z. |profilacji na mokro na powierzchniach stropo-
sz2.2.7 wych, prety o $r. do 12 mm; prace w ograniczo-
analogia nej przestrzeni; powierzchnia ponizej 5 m2
obmiar =100,000 m
R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 15,1800
(aglomeracja warszawska)
0,11*1,15*1,2=0,1518 r-g/m
M-
2 weber.rep 750 kg 18,0000
0,18 kg/m
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0033
0,000033 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR K-11 Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng | m?2
d.3|0202-09 z.o. |wykonanie warstwy sczepnej; prace w ograni-
2.4 0001-3 z. |czonej przestrzeni; powierzchnia ponizej 5 m2
sz.2.7 obmiar = 83,820 m2
analogia
~R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 12,7239
(aglomeracja warszawska)
0,11*1,15*1,2=0,1518 r-g/m?
M -
2* weber.rep 751 kg 209,5500
2,5 kg/m?
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0176
0,00021 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR K-11 UtoZenie zaprawy naprawczej metodg reczng w| m2
d.3/0202-03 konstrukcji betonowej
analogia obmiar = 83,820 m2

~R--

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666




naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 22,6314
(aglomeracja warszawska)
0,27 r-g/m2
M -
2* weber.rep 754 kg 159,2580
1,9 kg/m?2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,2070
0,00247 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Naprawa kostrukcji zelbetowej metodg PCC

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666



naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 Zabezpieczenie dylatacji
10/KNR 7-11 Woypetnianie szczelin dylatacyjnych poziomych | m
d.4/0605-03 ze sznurem $r. 20 mm o gtebokosci do 40 mm
obmiar =10,000 m
R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 3,1515

(aglomeracja warszawska)
0,33*0,955=0,31515 r-g/m

M-
2 sznur dylatacyjny m 11,5000
1,175 m/m
3* grunt Primo kg 1,0000
0,1 kg/m
4* masa elastyczna weber.fug 882 kg 4,1300
0,413 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000
3 %(od M)

~S--
6 Wdzek platformowy z napedem elektrycznym o | m-g 0,0100
nosnoscido 2 t (1)
0,001 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie dylataciji

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666



naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5 Warstwy wierzchnie schdéw
11|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych m?2

d.5/0504-01 cementowych, lastrykowych (tacznik, spoczniki,
biegi, policzki, balustrady)
obmiar = 186,330 m2

~R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 91,3017
(aglomeracja warszawska)
0,49 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce -warst- | m2
d.5/1130-01 wa szczepna
obmiar =111,424 m?

R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 11,4767
(aglomeracja warszawska)
0,103 r-g/m?2

M --
2 weber.rep 751 kg 278,5600
2,5 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2451
0,0022 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwa | m2
d.5/1104-02 spadkowa.
obmiar = 111,420 m2

~R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 73,4258
(aglomeracja warszawska)
0,659 r-g/m2

M -
2* weber.floor Rapid kg | 2 228,4000
20 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3,4874
nym 0,5t

0,0313 m-g/m2
5* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,7799
0,007 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza cementowego - nacie- | m
d.5/0601-02 cie rysy (dylatacje)
analogia obmiar = 12,000 m

~R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 7,4400
(aglomeracja warszawska)
0,62 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltowo-polimero- | m2
d.5/0310-01 wych
analogia obmiar = 111,420 n¥

R -

1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 55,7100
(aglomeracja warszawska)
0,5 r-g/m2

-7 -

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666




naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 emulsja Prembit kg 311,9760
2,8 kg/m?2
3* zasypka kruszywo 2-5 mm kg 668,5200
6 kg/m?2
4* zasypka kruszywo 2-3 mm kg 668,5200
6 kg/m?2
~S -
5* Walec m-g 0,7688
0,0069 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Warstwy wierzchnie schdow

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666



naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6 Remont konstrukcji stalowej podparcia schodéw
16/KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie m?2
d.6/0102-01 przekorodowanej powtoki konstrukcji petnos-
ciennych przed wtasciwym czyszczeniem-stalo-
wa konstrukcja wsporcza
obmiar = 0,530 m2
R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 0,0557
(aglomeracja warszawska)
0,105 r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do m2
d.6|0104-01 stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzchni C-
stalowa konstrukcja wsporcza
obmiar = 0,530 m2
R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 0,1473
(aglomeracja warszawska)
0,278 r-g/m?2
M-
2 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji m2
d.6]/0202-01 0201 | petnosciennych wyrobami dwusktadnikowymi -
F 02 farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70
mikrometréow (pierwsza warstwa) (wydajnos¢
katalogowa 0.1 m2 / dm3)-stalowa konstrukcja
wsporcza
obmiar = 0,530 m2
~R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 0,1166
(aglomeracja warszawska)
0,22 r-g/m2
M -
2* rozcienczalnik dm3 0,1060
0,2 dm3/m2
3* grunt SikaCor EG Phosphat kg 0,1060
0,2 kg/m?2
4* SikaCor EG-1. kg 0,1113
0,21 kg/m2
5* farba SikaCor EG-4. kg 0,1087
0,205 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,0005
0,001 m-g/m?2

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

Norma PRO Wersja 4.72a N

r seryjny: 43666




naprawa lacznika. PODSUMOWANIE

Remont konstrukcji stalowej podparcia schodéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666



naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Remont balustrad schodowych
19|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia | m2
d.7|/0104-02 St 2 - stan wyjsciowy powierzchni C-balustrady
schodéw
obmiar = 14,520 m2
~R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 4,3124
(aglomeracja warszawska)
0,297 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji m?2
d.7/0202-02 0201 |kratowych wyrobami dwusktadnikowymi - farby
E 04 przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrome-
trow (wydajnos¢ katalogowa 0.2 m2 / dm3)-ba-
lustrady schodow
obmiar = 14,520 m2
~R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 3,6300
(aglomeracja warszawska)
0,25 r-g/m2
M -
2* rozcienczalnik dm3 9,6195
1,85/0,2*0,05+0,2=0,6625 dm3/m?2
3* grunt SikaCor EG Phosphat kg 2,9040
0,2 kg/m?2
4* SikaCor EG-1. kg 3,0492
0,21 kg/m2
5* farba SikaCor EG-4. kg 2,9766
0,205 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,0145
0,001 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Remont balustrad schodowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-11 -

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666




naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Wykonczenie powierchni zelbetowych
21|KNR K-11 UtoZenie zaprawy naprawczej metodg reczng w| m2
d.8/0202-03 konstrukcji betonowej-warstwa wykonczeniowa
analogia barwiona w masie (spody catej konstrukcji, bel-

ki policzkowe, stupy)
obmiar = 312,469 m2

R -
1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 84,3666
(aglomeracja warszawska)
0,27 r-g/m2

M --
2 weber.rep 755 kg 593,6911
1,9 kg/m?2
3* Woda przemystowa z rurociagu' m3 0,7718
0,00247 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykonhczenie powierchni zelbetowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666



naprawa lacznika.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.

9 Roboty towarzyszace

22|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednoko- kol.

d.9/1610-01 lumnowe wysokos$é do 4 m
obmiar =2,000 kol.
R -

1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 9,2000
(aglomeracja warszawska)

4,6 r-g/kol.
M-

2 ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0,1400
0,07 m2/kol.

3* ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0,0400
0,02 m2/kol.

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0140
0,007 m3/kol.

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0040
0,002 m3/kol.

6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--

7 rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumno- | m-g 2,6000
we
1,3 m-g/kol.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9(16 z.sz.5.15 |(poz.:7,8,9,16,17,18,19,20,21)
~S -

1* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko- m-g 56,8111
lumnowe, o wysokosci do 6 m (1 kol.)
143,163936/(0,84*3)=56,8111 m-g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

24|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3

d.9/1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 7,000 m3
R -

1* Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std | r-g 4,9000
(aglomeracja warszawska)

0,7 r-g/m3
~S -

2 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 2,2750
0,325 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.9]1105-02 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 25
obmiar = 7,000 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 6,4750

0,037*25=0,925 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-13-

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666




naprawa lacznika. PODSUMOWANIE

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Roboty towarzyszgce

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43666

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-14 -

OGOLEM




