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1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg schody i tgcznik pomiedzy budynkami pawilonéw
ustugowych przy ul. Teligi 5/8 w Warszawie.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe remontu konstrukcji zelbetowej
tacznika oraz zewnetrznych schodéw pomiedzy budynkami pawilonéw ustugowych przy ul. Teligi
5/8 w Warszawie.

1.2 CELE OPRACOWANIA

Celami opracowania s3:
e Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe,

e Umozliwienie realizacji rob6t budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami,
normami i sztukg budowlana.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany remontu Zzelbetowe;j
konstrukcji tgcznika i schodow zewnetrznych pomiedzy budynkami pawilonéw ustugowych przy
ul. Teligi 5/8 w Warszawie.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie od Zamawiajgcego: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Na Skraju” ul. Kulczyhskiego
14 w Warszawie.

2. Pomiary inwentaryzacyjne.
3. Wizja lokalna w obiekcie.
4. Normy, literatura fachowa i przepisy budowlane m.in.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.
1332 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422
z pdzniejszymi zmianami).

1.5 OGOLNY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowania obejmuje projekt budowlany remontu konstrukcji zelbetowej
tacznika oraz zelbetowych schodow.
Kolejnosé gtéwnych robot budowlanych:
1. Prace zabezpieczajgce (wydzielenie stref niebezpiecznych, ustawienie

rusztowan, stosowanie ekranéw przeciwpytowych), wyznaczenie bezpiecznych
stref komunikacyjnych.

2. Prace nalezy rozpoczaé¢ od podstemplowania podciggu, na ktérym opiera sie
ostatni bieg schodéw oraz podstemplowania biegu srodkowego.

3. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do odbicia odspojonych fragmentéw betonu oraz
otuliny skorodowanych pretéw ze schoddéw i fgcznika (podciggi, stupy, spod
stropu).

4. Naprawe konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ metodg PCC.

5. Kolejnym etapem jest oczyszczenie skorodowanej podpory biegu $rodkowego i
wykonanie zabezpieczenia jej antykorozyjnie i p.poz..



6. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy oczysci¢ szczeliny dylatacyjne,
wykonac¢ uszczelnienie dylatacji, a nastepnie pokry¢ schody i podesty nowg
warstwg wierzchnia.

7. Powierzchnie konstrukcji zelbetowych w catosci pokry¢é nowa warstwag
zabezpieczajaca.

1.6 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy tacznik pomiedzy budynkami pawilonéw ustugowych znajduje sie przy
ul. Teligi 5/8 w Warszawie na dziatce nr 18/5 obrebu 1-10-19.

tacznik znajduje sie w poziomie 1 pietra, na ktére prowadzg zewnetrzne schody.

N ™\
Rys. 1. Lokalizacja obiektu bedgcego tematem opracowania
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1.7 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane polega na wykonaniu remontu konstrukcji zelbetowej fgcznika i
schodow zewnetrznych prowadzgcych na poziom 1 pietra. Przeznaczenie i program uzytkowy
nie ulegng zmianie. Przedmiotowy obiekt w dalszym ciggu bedzie petni¢ dotychczasowg funkcje.
Powierzchnie uzytkowe nie ulegajg zmianie.

1.8 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO
DOPASOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Nie dotyczy. Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulegajg zmianie wzgledem stanu
istniejgcego.

1.9 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy. Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.



1.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu (wg definicji zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333) w stanie istniejgcym ogranicza sie do wnetrza
dziatki 18/5 obrebu 1-10-19.

Spis aktéw prawnych, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019
poz.1065).

3. Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021 poz.741).

1.11 SPOSOB ZAPEWNIENIA, SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH

1111 Bezpieczenstwo konstrukgcji

Remontowane elementy konstrukcyjne spetniajg warunki stanéw granicznych nosno$ci
i standw granicznych uzytkowania. Stan techniczny konstrukcji umozliwia bezpieczne wykonanie
zamierzonego zakresu robdét. Remont zaprojektowano po doktadnej analizie wszystkich
warunkéw lokalnych wplywajgcych na bezpieczenstwo konstrukciji. Obliczenia konstrukcyjne
zostaty dokonane w oparciu 0 obowigzujgce normy i wytyczne projektowania.

1.11.2 Bezpieczenstwo uzytkowania

Zaprojektowane elementy nie stanowig zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw
tacznika, budynkéw sasiednich io0sob trzecich. Zaprojektowano stosowanie materiatéw,
wyrobow i elementéw budowlanych odpornych lub uodpornionych na zagrzybienie, korozje i inne
formy biodegradaciji.

1113 Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne

Materialy i wyroby zastosowane w niniejszym projekcie, nie stanowig zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow.

1114 Odpowiednie warunki ochrony srodowiska

Projekt wykonano tak, aby nie wystepowaty czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak:
promieniowanie jonizujgce i magnetyczne.

1.11.5 Odpowiednie warunki ochrony przed drganiami i halasem

Projektowane roboty budowlane zaprojektowano w taki sposéb, by poziom hatasu, na
ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia.

1.11.6 Oszczednosé¢ energii i odpowiednia izolacyjnosci przegrod
Nie dotyczy.
1117 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania ztego

obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie
na wézkach inwalidzkich

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

1.12 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW UZYTKOWYCH ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU

Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.



1.13 SPOSOB ZAPEWNIENIA OCHRONY UZASADNIONYCH INTERESOW O0SOB
TRZECICH
Projektowane prace budowlane nie naruszajg intereséw osob trzecich w zakresie:
e dostepu do drogi publicznej
e ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-
trycznej, cieplnej oraz telefonéw
e zakidcenia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
e ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promienio-
wanie
e ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby.
1.14 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENT_C')W WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM
1141 Instalacja i urzadzenia wentylacyjne
Bez zmian.
1.14.2 Instalacje elektryczne, CO.
Bez zmian.
1143 Instalacje wod-kan
Bez zmian.
1.15 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 roku w sprawie

okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko oraz
szczegobtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzgdzenia raportu
o0 oddziatywanie na srodowisko, stwierdza sie ze zakres prac objetych opracowaniem nie
pogarsza oraz nie wptywa szkodliwie na srodowisko naturalne.

1.16 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Bez zmian.

1.17 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Bez zmian.

1.18 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
USYTUOWANY OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Dziatka inwestycyjna nie jest objeta ochrong konserwatorska.

1.19 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ £LACZNIKA

Zestawienie powierzchni uzytkowej:
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra fgcznika — 84,38m2

Schody — 24,93m2



2. CZESC KONSTRUKCYJNA

21 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

Nie projektuje sie zmian w schematach statycznych. Projektuje sie naprawe
istniejgcych konstrukcji zelbetowych i stalowych.

2.2 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI | SPOSOB JEGO
POSADOWIENIA

Nie dotyczy.
Nie projektuje sie zmian w istniejagcym posadowieniu obiektu.
Nie projektuje sie docigzenia istniejacego posadowienia obiektu.

2.3 EKSPERTYZA BUDOWLANA LACZNIKA

Konstrukcja tgcznika zostata wykonana jako stupy i podciggi zelbetowe, ktére stanowig
podpore dla ptyt kanatowych.

Biegi schodowe wykonano jako biegi zelbetowe policzkowe oparte na Zelbetowych
podestach, ktére z kolei opierajg sie na $cianach zelbetowych posadowionych na stopach.

Podczas wizji lokalnej na obiekcie zaobserwowano na spodzie zelbetowej konstrukcji
tacznika i schodow wyrazne skutki negatywnego dziatania warunkéw atmosferycznych i
przenikaniem wody opadowej przez konstrukcje. Objawia sie to m.in.:

1. Odspojeniem otuliny pretéw zbrojeniowych
2. Korozjg pretéw zbrojeniowych
3. Korozjg elementdéw stalowych

Dtugotrwate dziatanie przenikajgcej wody opadowej w konstrukcje zelbetowg doprowadzic¢
moze do korozji zbrojenia i tym samym utrate nosnosci elementdéw konstrukcyjnych.

W analizowanym przypadku proces przenikania wody opadowej przez konstrukcje
tacznika w poziomie 1 pietra zatrzymano kilka lat wczes$niej remontujgc warstwy wykonczeniowe,
w tym dzieki wykonaniu skutecznej izolacji przeciwwodnej. Aktualnie widoczne uszkodzenia
konstrukcji na spodzie stropu sg skutkiem wczesniejszych nieszczelnosci.

Schody i podesty majg wyrazniejsze uszkodzenia, warstwy wykonczeniowe — lastriko, nie
zapewniajg skutecznej bariery dla wody opadowej.

Stan techniczny stropu tgcznika okresla sie na sredhni.
Stan techniczny schoddw i podestéw okresla sie na zty.



FOT. 1. tgcznik FOT. 2. Schody
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FOT. 4. Widoczne odspojenia otuliny, korozja zbrojenia stupa zelbetowego.



FOT. 5. Widoczne spekania otuliny podciggéw tacznika

FOT. 6. Widoczne skutki negatywnego dziatania wilgoci.

FOT. 7. Widoczne skorodowane zbrojenie podciggu podtrzymujgcego strop tgcznika



FOT. 9 Stalowy wspornik posredniego piegu schodowego — zakwalifikowany do konserwacji
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FOT. 10. Stalowa podpora biegu posredniego- przewidziana do konserwacji



3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Po odkuciu luznych fragmentéw betonu, miejsc zarysowanych i miejsc z widoczng korozjg
pretéw zbrojeniowych podfoze nalezy przygotowac¢ w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia
przez odpowiednie: frezowanie, srutowanie, zmycie, mycie cisnieniowe.

3.2 NAPRAWA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ METODA PCC

Przyjeto nastepujgcg powierzchnie napraw konstrukciji zelbetowych:

e 5% powierzchni spodu ptyt stropowych (tu nalezy zachowa¢ ostroznos$¢, z uwagi
na to, ze ptyty stropowe moga byc¢ sprezane).

e 20% powierzchni podciggdw fgcznika i stupdw podtrzymujgcych podciag
e 5% powierzchnia scian zelbetowych podtrzymujgcych podesty

e 40% powierzchni schodoéw (spdd biegdw schodowych, belki policzkowe, spdd
podestow)

Przygotowanie podioza betonowego

Podtoze musi by¢ czyste, chionne, nosne, przyczepne, nieoblodzone oraz wolne od
wszelkich zanieczyszczen. Podioze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢é wodg (unikajgc
powstawania katuz) nie tylko dzien wcze$niej, ale réwniez tuz przed natozeniem warstwy
sczepne;.

Przygotowanie istniejacej odstonietej stali zbrojeniowej

Skorodowang stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ do stopnia czystos$ci odpowiadajgcego Sa
2 %> za pomoca obrdbki strumieniowo-$ciernej. Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni stali
nie moze by¢ widoczny olej, smar, pyt, rdza, obce zanieczyszczenia, mogg pozostaé jedynie
Slady zanieczyszczenh w postaci plamek w ksztatcie kropek lub paskow.
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Wykonanie powloki ochronnej stali zbrojeniowej

Projektuje sie wykonanie powitoki ochronnej stali z weber.rep 740, lub réwnowazne;.
Oczyszczong z rdzy stal zbrojeniowg (do stopnia Sa 2 '2) nalezy malowac¢ pedzlem na catej
powierzchni w dwoéch procesach roboczych w odstepie ok. 3 godzin. Grubo$é nanoszonej
warstwy powinna wynosi¢, co najmniej 1,1 mm (powtoka ochronna powinna catkowicie zakrywac
uzebrowanie stali zbrojeniowej). Po wyschnieciu drugiej powtoki (co najmniej po 5 godzinach
przy temperaturze +20°C), na czystg, zwilzong wodg i szorstkg powierzchnie ubytku, oraz
wczesniej zabezpieczone antykorozyjnie zbrojenie, mozna naktadaé kolejne skfadniki systemu
(warstwe sczepng i zaprawe naprawczg).

Wykonanie warstwy sczepnej

Przygotowang warstwe sczepng mocno wcieramy za pomocg pedzla, szczotki lub twarde;j
miotty w odpowiednio przygotowang powierzchnie betonowg lub miejsca ubytkow.

Nastepnie przestrzegajgc zasady "Swieze na swieze" na jeszcze mokrg warstwe sczepng
nanosimy zaprawe naprawczg PCC weber.rep 754 lub réwnowazng.

UWAGA: Poniewaz zaprawe naprawczg PCC nalezy zasadniczo naktada¢ na jeszcze

swiezg warstwe sczepna, dlatego zaréwno jg, jak i zaprawe PCC nalezy przygotowywaé
réwnoczesnie.

Uzupetnienie ubytkéw zaprawa naprawczg PCC

Projektuje sie uzupetnienie ubytkéw oraz ponowne odtworzenie wyprofilowania
powierzchni za pomocg zaprawy naprawczej PCC weber.rep 754 lub rownowazne;.

Zaprawe nalezy nakfadac przy pomocy szpachelki z uzyciem nacisku na jeszcze swiezg
warstwe sczepng weber.rep 751 wykonang na mozliwie matej powierzchni. Natozong w ten
sposob zaprawe nalezy natychmiast wyréwnacé do zgdanej grubosci.

Gilebsze ubytki muszg byé wypetnione w kilku procesach roboczych, przy czym kazdej
z warstw posrednich nalezy nadac¢ szorstkg powierzchnie, a po jej wyschnieciu kazdorazowo
powlec warstwg sczepng z weber.rep 751 lub réwnowaznego. Maksymalna grubos¢ naktadanej
warstwy zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu, o nie gorszych parametrach.

3.3 ZABEZPIECZENIE DYLATACJI

Przyjeto 10,0mb dylataciji.

Prace uszczelniajgce nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem szczeliny. Nastepnie w szczeline
wcisng¢ sznur dylatacyjny. Zalecana srednica sznura dylatacyjnego wynosi 1,25 x szerokos$¢
szczeliny. Zagruntowac brzegi szczeliny odpowiednim Primerem (w zalezno$ci od zastosowanej
masy uszczelniajgcej) w czasie od 1 do 4 godzin przed aplikacjg uszczelniacza. Zastosowanie
primera zapewnia zamkniecie poréw dylatacji betonowej, utwardza jej powierzchnie i polepsza
przyczepnos¢ masy uszczelniajgcej. Aplikacja primera dopiero po utozeniu sznura dylatacyjnego
pozwala unikng¢ jego przyklejania sie do bocznych krawedzi dylatacji i ktopotéw z prawidtowym
wypoziomowaniem. Nastepnie natozy¢ uszczelniacz recznym Ilub pneumatycznym
wyciskaczem. Zebra¢ naddatek szpachelkg i wygtadzi¢ powierzchnie fugi roztworem mydta lub
detergentu.

Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu, o nie gorszych parametrach.
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3.4 WARSTWY WIERZCHNIE SCHODOW

Przyjeto 100% powierzchni wykonczeniowej schoddw.

Po usunieciu luznych i odspojonych fragmentéw lastrico, nalezy odkué¢ miejsca
istniejgcych szczelin dylatacyjnych.

Projektuje sie wykonanie warstwy spadkowej z jastrychu zespolonego ze spadkiem 2,0%
-np. jastrych weber.floor RAPID na warstwie sczepnej weber.rep 751 lub system réwnowazny.

UWAGA: Wybrany system jastrychu zespolonego powinien umozliwia¢
wykonywanie warstwy spadkowej o minimalnej grubosci 10mm. Ewentualnie dopuszcza
sie zamiennie wykonanie warstwy spadkowej z zapraw PCC.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, chtonne, nosne, przyczepne, nieoblodzone oraz wolne od
wszelkich zanieczyszczen. Podioze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢é wodg (unikajgc
powstawania katuz) nie tylko dzien wczesniej, ale réwniez tuz przed natozeniem warstwy
sczepnej.

Wykonanie warstwy sczepnej

Przygotowang warstwe sczepng mocno wcieramy za pomocg pedzla, szczotki lub twarde;j
miotlty w odpowiednio przygotowang powierzchnie betonowg lub miejsca ubytkéw. Nastepnie
przestrzegajgc zasady "Swieze na Swieze" na jeszcze mokrg warstwe sczepng nanosimy
warstwe jastrychu zespolonego.

UWAGA: Poniewaz warstwe jastrychu nalezy zasadniczo naklada¢ na jeszcze swiezg
warstwe sczepnag, dlatego zaréwno jg, jak i jastrych nalezy przygotowywac rownoczesnie.

Wykonanie warstwy spadkowej

Zaprawe uktada¢ na podtoze bezposrednio po wykonaniu warstwy sczepnej, tak jak
tradycyjne jastrychy cementowe.

W warstwie spadkowej nalezy wykona¢ w posadzce naciecia przeciwskurczowe
i dylatacje, zgodnie z istniejgcymi spadkami.

Po 24 godzinach, wykonang powierzchnie nalezy chroni¢ przez min. 3 dni przed
gwattownym wysychaniem stosujgc np. przykrycie folig lub preparaty pielegnacyjne.
Nierbwnomierne wigzanie i wysychanie zaprawy moze prowadzi¢ do powstawania rys,
odksztatcen i rozwarstwieh jastrychu. Nie nalezy przyspieszaé wysychania poprzez
podgrzewanie.
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Powloka wykonczeniowa

Jako warstwe wierzchnig na powierzchnie schodéw projektuje sie produkt firmy PREMIX
0 nazwie Prembit — jednosktadnikowy material na bazie emulsji z asfaltu modyfikowanego
polimerami w potgczeniu z naturalnym kruszywem tamanym o frakcji 2,0-5,0mm.

Kompletny system skfada sie z pierwszej warstwy Prembit (1,3kg/m2), petnym zasypie
kruszywem 2,0-5,0mm (4-6kg/m2), drugiej warstwy Prembit (1,5kg/m2), peinym zasypie
kruszywa 2,0 — 3,0mm (10kg/m2).

3.5 REMONT ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ PELNIACEJ ROLE
DODATKOWEGO PODPARCIA POSREDNIEGO BIEGU SCHODOW

Przed rozpoczeciem prac, biegi schodowe nalezy podstemplowac.

Z uwagi na znaczng korozje istniejgcej konstrukcji stalowej spetniajgcej role podpory
posredniego biegu (FOT.9 i FOT.10), projektuje sie doktadne i gruntowne oczyszczenie
elementow stalowych, oraz ich ocene techniczng.

Jesli ubytki korozyjne nie przekraczajg 15%, wowczas konstrukcje stalowg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pokry¢ warstwg wierzchnig farby.

Po oczyszczeniu konstrukcji wezwaé nadzor autorski.

Jesli po oczyszczeniu podjeta zostanie decyzja o wymianie elementéw na nowe,

dopuszcza sie zastosowac¢ analogiczne rozwigzania do istniejgcych. Nalezy tylko przesungé
miejsca kotwieh o min 5¢cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali profilowej

Przyjeto 100% powierzchni.

Elementy stalowe wykonczone wybranym systemem malarskim odpowiadajgcym kategorii
korozyjnosci C3.

Przed malowaniem nalezy oczysci¢ elementy stalowe do stopnia czystosci Sa 2 1/2 -
piaskowanie, po zmontowaniu konstrukcji nalezy uzupetni¢ powtoke w elementach stalowych w
miejscach ubytkéw i rys spowodowanych montazem.

Do wykonywania powtok gruntujgcych na podtozach stalowych konstrukcji narazonych na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych przyjeto w projekcie epoksydowg powtoke gruntujgca
zawierajgcg fosforan cynku np. SikaCor® EG Phosphat

Jako warstwe miedzywarstwowg projektuje sie powtoke na bazie zywicy epoksydowej o
duzej zawartosci czesci statych np. SikaCor® EG-1.

Jako warstwe nawierzchniowg projektuje sie dwusktadnikowa, akrylowo-poliuretanowg
powtokg nawierzchniowg np. SikaCor® EG-4.

3.6 WYKONQZENIE POWIERZCHNI Z'ELBETOWYCH - SPODU STROPU, SPODU
SCHODOW, | POWIERZCHNI SLUPOW

Przyjeto 100% powierzchni.

Dolng powierzchnie stropu i schodow oraz powierzchnie stupdéw i podciggéw nalezy
wykonczy¢ za pomocg jednokomponentowej, zaprawy PCC o uziarnieniu do ok. 0,5 mm,
przeznaczonej do szpachlowania, wyréwnywania i wygtadzania powierzchni betonowych np.
weber.rep 755 lub rbwnowazng. Grubos$¢ warstwy wykonczeniowej nie powinna przekraczaj 5
mm.
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4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac¢ w naturze i ewentualnie dopasowac.

2. W przypadku zastania stanu odmiennego od zatozonego w niniejszym projekcie nalezy
wstrzymacé prace i wezwac nadzér autorski.

3. Wszystkie prace wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, a takze zachowujgc przepisy BHP, oraz przepisy przeciwpozarowe.

4. Roboty ujete w niniejszym projekcie winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”.

5. Prace powierzy¢ doswiadczonej ekipie budowlanej pod nadzorem uprawnionego Inspektora
Nadzoru.

6. Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ pracownikdw z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogoélne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy
i przepiséw BHP. System zarzgdzania BHP na budowie powinien byé zgodny z PN-N- 8001
oraz PN-N-18004, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003r.).

7. Nalezy przestrzega¢ zasad BHP dotyczgcych przebywania w strefie niebezpieczne;.
8. Autor opracowania zastrzega sobie prawo do zmian decyzji projektowych na skutek

nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie budowy.
9. Zaproponowany system napraw mozna zastgpi¢ innym, o nie gorszych parametrach.
Projektant:

mgr inz. Andrzej Kubal

uprawnienia nr: St-717/71
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ZALACZNIK NR 1 - OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 04.12.2021r.

Projekt remontu schodéw i tagcznika pomiedzy budynkami
przy ul. Teligi 5/8 w Warszawie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, /Dz. U. z z 2017r.,
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami:

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
mgr inz. Andrzej Kubal

uprawnienia nr:St-717/71
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ZALACZNIK NR 2 - INFORMACJA BIOZ

Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu:
02-777 Warszawa, ul. Teligi 5/8

Przedmiot opracowania:
Projekt remontu schodéw i tagcznika pomiedzy budynkami
przy ul. Teligi 5/8 w Warszawie

Inwestor:

Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju”
ul. Kulczynskiego 14 w Warszawie.

Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej opracowanie:

mgr inz. Andrzej Kubal

uprawnienia nr:St-717/71
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Czes¢ wstepna:

1.1.nazwa i adres obiektu: Lacznik zlokalizowany w Warszawie przy ul. Teligi 5/8.
1.2.inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Na Skraju”, ul. Kulczynskiego 14 w Warszawie.

1.3.imie i nazwisko osoby sporzadzajacej opracowanie:
mgr inz. Andrzej Kubal, uprawnienia nr: St-717/71

Czes$¢ opisowa:
2.1.Zakres robét:

1. Prace nalezy rozpoczaé¢ od podstemplowania podciggu, na ktérym opiera sie
ostatni bieg schodéw oraz podstemplowania biegu srodkowego.

2. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do odbicia odspojonych fragmentéw betonu oraz
otuliny skorodowanych pretoéw ze schodow i tacznika.

3. Naprawe konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ metodg PCC.

4. Kolejnym etapem jest usuniecie skorodowanej podpory biegu Srodkowego i
wykonanie nowego podparcia zgodnie z projektem.

5. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy oczysci¢ szczeliny dylatacyjne,
wykona¢ uszczelnienie dylatacji, a nastepnie pokry¢ schody i podesty zywica.

6. Spadd konstrukcji zelbetowych zabezpieczy¢ farba.

2.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: t.gcznik pomiedzy budynkami ustugo-
wymi przy ul. Teligi 5/8 w Warszawie

2.3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi zachodzi szczegdlnie podczas pracy na
wysokosci.
2.4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:
e podraznienia bton sluzowych (zapylenie)
e potkniecie sie na tym samym poziomie
e poslizgniecie sie na tym samym poziomie
e uszkodzenia glowy
e uszkodzenia rgk i ndg
e uderzenie elementem demontowanym
e rozerwanie tarczy tngcej
e poparzenie
e porazenie pragdem
e hatas
e upadek z wysokosci (drabina, pomost, rusztowanie)
e przygniecenie lub uderzenie

2.5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét budowlanych winni spetniac
wymagania:
e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami

e posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy
narzedziami i urzgdzeniami i sprzetem
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mie¢ wiasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem
lekarza medycyny pracy

posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

fotokopie dokumentdéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

powinni by¢ przeszkoleni w zakresie pracy na rusztowaniach oraz pracy na
wysokosci. Pracownicy powinni posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajace ich
do pracy na wysokosci.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2.6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Stosowanie urzgdzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin, rusztowan atestowanych
zgodnie z zaleceniami producenta,

Zapewnienie pracownikom niezbednego sprzetu ochrony osobistej oraz ich
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania w niej,
Oznaczenie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych,

Wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty
zagrozenia dla pracownikéw

Natychmiastowe usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow.

Na czas prowadzenia roboét nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem
0s06b postronnych.

Organizacja , przygotowanie i prowadzenie prac, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi ze srodowiskiem pracy

Roboty realizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

mgr inz. Andrzej Kubal

uprawnienia nr:St-717/71
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ZALACZNIK NR 3 — UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z MIIB

PREZYDIUM Werszaws, m./ﬁmma" e 18T 10,

RADY NARODOWE) m. st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
MADZIORU BUDOWLANEGO | GEODEZJ

Me ewid, waraws, _ﬁi..:IJ.,'L‘.'_T.i ..................... i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ma podstawie art, 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1§ art. 20, wsh. 1 usiawy = dnia 31 stycznia
(SR e Sededa D W T o W) ore 89016 S ELIGL
rozporzqdzenia Przewodnlczqeego Komitelu Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia
{10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkecje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. ANDRZEJ_ K U B A L. 8. Adama....... e S

magister inzynier budownlotwa ladowego

urodzony dnia ,;Mﬂ.lﬂ%ﬂ_r.ﬂaﬂiuﬁ@_ﬂgm .............. e —— T —— .

OTRZIYMUIE

w specialnofel _________ konstrukevino = IRZyRIryIned. oo
uprawnienia budowlane do ....&pslxm!:lmniﬂ_nx'.l:t.‘lﬁkhdn...huﬂn.nlm.ﬁh...kqns.t-ruk—
oyjnych wszelkioh obiektéw budowlanych, projektdéw instalacil

i urzadzed sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanyeh urzadzer 1 in-
stalacji oraz nastgpujacych projelktdw budowlanych architektonicz=

nychi

a/ wazelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zallezanych do
btudovmictwa powszechnego,

b/ obiektéw budowlanych o proste] architekiurze /5 1 ust.3f,

¢/ budynkéw przemysiowych o charakterze wylgoznie produkeyjnym
lub skiadowym. ;

mfr int, erch. Wejciech Pigirgwsh
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze weryfik acyjnym:

MAZ-TGK-V57-R71 *

Pan ANDRZEJ KUBAL o nurerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5230/02

adres zamieszkania ul. NADWISLANSKA 6 m. 5, 03-349 WARSZAWA o
jest czionkiem Mazowieckiej Okregowey Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie gd odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku prezez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okr %owéj |zby InZynieréw Budownictwa.

(ZZodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrresnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektreniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowsanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasn orecznymi.|

* Wenyfikacjg peprawn oici danych w hiniejszym raéwiadczeniu motna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig) Izby Inzynierow Bucownictwa www.pilb.orz.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe Okrezowej Izby Inzynierow
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