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1. Dane ogdlne
1. 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy schoddéw zewnetrznych i
budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polinezyjskiej 12 w Warszawie.

1. 2. Materiaty wyjsciowe
- podktad architektoniczno-budowlany
-obowigzujace przepisy budowlane, BHP, P. Poz.

-wytyczne inwestora

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg do wykonania niniejszego opracowania stanowia:
-zlecenie inwestora
-wizja lokalna

-przepisy obowigzujace dla tego typu obiektéw

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem przedstawionego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy
schodéw zewnetrznych i budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy
wejsciach do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polinezyjskiej 12 w
Warszawie. Projekt ma na celu umozliwienie stworzenie wygodnego dostepu do

budynku dla os6b poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.



Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
-zagospodarowanie terenu

-budowa schoddw oraz pochylni do 3 klatek schodowych
-niwelacja terenu

-korekta istniejacej roslinnosci

2. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem znajduje sie pomiedzy ul. Polinezyjska a
Cynamonowg. Wejscia do budynku przy ul. Polinezyjskiej 12 zlokalizowane zdala
od komunikacji jezdej.

Ryc.1 (lokalizacja opracowywanego terenu zrodto: mapa.targeo.pl)

Na terenie objetym opracowaniem aktualnie znajdujg sie ciaqgi piesze
wykonane z kostki betonowej wraz z podjazdami dla wdézkéw z balustradg
jednostronng, ktore nie spetniajg wymogdéw dotyczacych osdéb poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich. Na terenie objetym opracowaniem wystepuja ogrédki
dziatkowe ktérych granice bedq musiaty zosta¢ skorygowane. Teren porosniety
jest liczng grupq drzew, ktdéra zostanie zachowana. Pojedyncze krzewy o ztym
stanie zdrowia bedgq musiaty zosta¢ wyciete lub przesadzone. Dwa s$wierki (przy
klatce B) bedace zlokalizowane przy granicy z projektowang srodkowg rampg ze
wzgledu na zly stan zdrowia prawdopodobnie beda musiaty zosta¢ wyciete.



Kompozycja przestrzenna roslinnosci oraz zastosowanych materiatéw sprawia
wrazenie niespdjnej i przypadkowej. Podczas prac projektowych warto
wprowadzi¢ elementy przestrzenne poprawiajace estetyke przestrzeni.

Ryc.3 (Klatka schodowa B zdjecia wiasne)
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Ryc.3 (Klatka schodowa C zdjecia wtasne)

3. Gtéwne zatozenia projektowe

Gtébwnym zatozeniem projektu jest umozliwienie dostepu do budynku osobom
niepetnosprawnym, a takze poprawienie estetyki przestrzeni poprzez

wprowadzenie spdjnego charakteru materiatéw i rozwigzan projektowych.
Prace projektowe bedg uwzglednia¢ nastepujace elementy:

-nawierzchnia z kostki betonowej

-palisada/ mur oporowy

-balustrada dla os. niepetnosprawnych

-balustrada przy schodach dla pieszych

-nawiezienie gruntu i niwelacja terenu

-usuniecie roslinnosci kolidujacej z projektowang inwestycja.

-nowe nasadzenia - sosna gérska (Pinus mugo)



4. Wytyczne dla wykonawcy

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
stanu istniejacego. Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic¢ sie i sprawdzi¢ w
terenie czy nic nie stoi na przeszkodzie do realizacji. Jesli podczas prac wystapig
nieprzewidziane trudnosci nalezy niezwtocznie skontaktowal sie z inwestorem
oraz architektem. Konieczne jest zwrdcenie szczegdélnej uwagi na istniejgce w
gruncie uzbrojenie budynku. Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy
sprawdzi¢ lokalizacje oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem narazone na
uszkodzenie elementy. Podczas prac nalezy komunikacje zastepczg prowadzacqg

do klatek schodowych.

POSADZKA - KOSTKA BETONOWA

W projekcie uwzgledniona jako materiat bazowy chodnikéw i podjazdéw
zostata wybrana kostka betonowa w kolorze szaro antracytowym. Wybdr
inwestorski: Bruk-bet symfonia — wapien dewonski. Jesli zajdzie taka koniecznosé
projektant dopuszcza mozliwo$¢ alternatywnego produktu o zblizonych
parametrach wizualnych. Kostka powinna by¢ gltadka o naturalnej barwie
szarosci, antracytu. Do fugowania kostki betonowej uzy¢é materiatu polecanego
przez producenta. Moze by¢ to Granofuga (marki Bruk-bet) lub fuga zywiczna
(Bru-bet).

SCHODY - STOPNIE BLOKOWE
W projekcie uwzglednione jako materiat bazowy do wykonania schodow

Bruk-bet stopnie blokowe baza - wapien dewonski. Materiat bedzie zastosowany

jako czoto stopnia schodowego. Brakujgca przestrzen uzupetnié¢ kostkg betonowa.

PODJAZDY

Wszystkie podjazdy wykona¢ ze spadkiem max 6%. (6cm na metr)

Szerokos$¢ podjazdéw powinna wynosi¢ 150cm o maksymalnej dtugosci 9m.



Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na idealne rowng powierzchnie pochylni. Przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ rzedne terenowe. Jesli réznice wzgledem projektu
bedq wymagaty zmian nalezy poinformowaé¢ o tym fakcie inwestora oraz
architekta. Podjazdy (pochylnie) powinny spetnia¢ kryteria odpowiadajace

pochylniom dla os6b niepetnosprawnych.
BALUSTRADY

Balustrady nalezy wykonaé na podstawie projektu wykonawczego z stali
nierdzewnej. Balustrady obsadzi¢ na obrzezu betonowym (palisada) Pochwyt
okragty wyoblony na zatamaniach R=10cm. Wysokos$¢ balustrady 75 i 90cm (wg
projektu). Balustrada powinna spetnia¢ kryteria odpowiadajgce balustradom dla

0sOb niepetnosprawnych.
MURKI OPOROWE

Murki oporowe nalezy wykonac jako z palisady betonowej o wysokosciach
odpowiadajacej projektowi. Wybdr inwestorski Bruk-bet Palisada Novator kolor
grafit. Jesli =zajdzie taka konieczno$¢ projektant dopuszcza mozliwosé
alternatywnego produktu o zblizonych parametrach wizualnych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ w terenie lokalizacje osie murkéw. Murki

bedq posadowione na fundamentach

ROSLINNOSC

Nowe nasadzenia zostang wykonane jako zwarte grupy krzewdéw o
wysokosci ok. 0,8-1,2 m z sosny gorskiej (Pinus mugo ‘Pumiloo’) Rozstawa

60cm w 3 rzedach.

Nazwa polska Nazwa tacinska rozstawa  ilos¢

Sosna gorska)kosodrzewina |Pinus mugo ‘Pumilo” 60cm 41szt

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

- Lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg

projektowa.



- krzewy jesienig lub wiosng (pazdziernik — kwiecien) w tym okresie dopuszczone
jest sadzenie roslin bez bryty korzeniowej, od kwietnia do pazdziernika mozliwe
jest sadzenie krzewdw wytacznie z brylg korzeniowg i w pojemniku lecz rosliny
muszg by¢ podlewane w ilosci co najmniej 10 litréw wody dziennie w okresie

pierwszych 3 miesiecy po posadzeniu i w okresach suszy.

- Bardzo wazny dla prawidiowego funkcjonowania i przetrwania jest odpowiedni
zasOb wody w czasie okresu zimowego. Jezeli przed nadejsciem mrozéw byto
mato opaddw atmosferycznych, musimy sami zaopatrzy¢ rosliny w odpowiednig

ilos¢ wody.

- Krzewy po przywiezieniu nalezy jak najszybciej posadzi¢. Jesli jest to
niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryte

korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ przed przymarznieciem i wyschnieciem.

- Nalezy przygotowaé dotki pod krzewy o wymiarach adekwatnych do bryty
korzeniowej, zaprawi¢ do potowy ziemig ogrodnicza lub substratem torfowym
pozostatg czes¢ wypetniamy istniejacg ziemia. Po wymieszaniu substratu w dotku

sadzimy rosline

- Krzewy nalezy wysciodtkowad korg ogrodniczg srednio mielona, o grubosci ok 5

cm

Drzewa kolidujgce z inwestycjq nalezy wyciagé/ W sumie do wyciecia
przeznaczono 2 drzewa rosngce zbyt blisko projektowanej rampy, pod oknami ze
stabym stanem zdrowotnym. Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew
musi posiada¢ zgode witasciwego organu administracji panstwowej na wycinke

drzew podlegajacych ochronie prawnej.

5. Dane okreslajace wplyw inwestycji na srodowisko i otaczajace
sasiednie obiekty.

Projektowana przebudowa jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Cate zamierzenie inwestycyjne
przeprowadzone zostanie tak, ze zostang zachowane walory krajobrazowe i nie
bedzie szkodliwie oddziatywaé na srodowisko. W trakcie realizacji inwestycji

nalezy zachowa¢ wszystkie wymogi wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.



Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm hatasu
okreélonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. Oddziatywanie projektowanej
inwestycji nie wykracza poza granice wtasnosci inwestora. Nie przewiduje sie
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej przestrzeni i jego

otoczenia. Zmiana uzytkowania nie bedzie miata wptywu na budynki sasiadujace.

PROJEKTANT

arch. Mateusz Brajczewski



INFORMACIJA DOTYCZACA BEZP;[ECZEI(ISTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Warszawa, ul. Polinezyjska 12

Inwestor: Spodtdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju”

Adres Inwestora: ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa
Projektant: architekt, arch. kraj. Mateusz Brajczewski
Adres projektanta: ul. Szczesliwicka 7/9 m 46 02-352 Warszawa
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106
poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)

2.

2.1

ZAKRES ROBOT I KOLEIJINOSC WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego:

Projekt przebudowy schodéw zewnetrznych i budowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
przy ul. Polinezyjskiej 12 w Warszawie

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych wg projektu zagospodarowania terenu:
przewdd cieptowniczy,

sie¢ kanalizacyjna

przewod telekomunikacyjny

przewod energetyczny

przewod wodociggowy

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia:

brak

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

roboty na wysokosci powyzej 3m;

prace ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty;

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z niniejszym opracowaniem przy
zachowaniu przepiséw BHP i p.poz;

Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych beda przeszkoleni w zakresie
bezpiecznego wykonywania prac montazowych przez nadzoér budowy;

Prace o réznym charakterze, wykonywane w tym samym czasie i miejscu budowy
beda koordynowane przez nadzor budowy w celu unikniecia potencjalnie
niebezpiecznych sytuacji w celu ochrony zdrowia i zycia pracownikow;

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu budowlanego przed uzyciem i uzywac go
zgodnie z wymogami BHP;

Prace na wysokosci, na rusztowaniach, podczas montazu szalunkdéw, zbrojenia,
wymagajg uzycia przez pracownikow szelek zabezpieczajacych przed spadnieciem;



- Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywaniu sprzetu ochrony osobistej, jak
kask, rekawice, ubranie ochronne i inne zgodne wymogami dotyczacymi
wykonywanych czynnosci podczas prac budowlanych;

- Przed rozpoczeciem kazdego nowego etapu prac na budowie powinno by¢
przeprowadzone szkolenie w celu zapoznania pracownikéw z technologig i
organizacjg robot, warunkami komunikacji na stanowisku roboczym,
wykonywang pracg i koniecznoscig stosowania zabezpieczen indywidualnych,
zbiorowych oraz z powodu innych, dodatkowych czynnikdow;

- Butle z gazami technicznymi uzywane podczas spawania i przecinania elementéw
stalowych nalezy chroni¢ przed nagrzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi;

- Przewody elektryczne i spawalnicze nie mogg znajdowac sie na tracie transportu
elementéw  montowanych i w poblizu zrédta wody przeznaczonej na cele
budowlane;

- Plac budowy musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem niepowotanych
0s0b, réwniez w czasie, w ktorym nie sg prowadzone dziatania budowlane;

- Czynne urzadzenia w obszarze robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem;

- Za przestrzeganie przepisow BHP na budowie odpowiedzialny jest kierownik
budowy;

- Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie BIOZ z dnia 6.02.2001r. (Dz.U.Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz. 401);

- Prace budowlane bedgq prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
pomocy odpowiednich narzedzi i atestowanych materiatow;

- Materiaty budowlane nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producentow w
oznakowanym miejscu;

- Strefy potencjalnie niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢;

- Pracownicy musza miec¢ zapewnione pomieszczenie higieniczno - sanitarne.

3. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY:

- Sporzadzenie planu BIOZ;

- Ogrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami;

- Oznakowanie terenu budowy;

- Wyznaczenie i oznakowanie miejsca na sktad materiatow budowlanych;
- Przechowywanie materiatow zgodnie z zaleceniami producenta;
- Zabezpieczenia przeciwpozarowe;

- Zorganizowanie dostepu do sprzetu ratunkowego (apteczki);

- Zorganizowanie przestrzeni do prac pomochiczych;

- Scisty nadzér nad prowadzeniem kolejnych etapéw robét;

- Szkolenia i dorazne wsparcie instruktazowe dla pracownikéw.

PROJEKTANT

Mateusz Brajczewski

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robdét pod kontrolg uprawnionego do tego celu
Inspektora Nadzoru



6. Rzuty i przekroje



7.Zataczniki



