Zatacznik nr 9 do przetargu

Szczegotowy opis zaméwienia

WYMIANA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH WRAZ Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI ORAZ MONTAZEM S’tUPéW Z
OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI W NOWYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE BEDACYM W ZASOBIE SPOLDZIELNI
MIESZKANIOWEJ ,NA SKRAJU" W 2022 R.

1. Montaz w nowych lokalizacjach i wymiana istniejgcych stupéw.

a)

b)

stupy aluminiowe anodowanych z zabezpieczeniem w dolnej czesci stupa przed korozja (elastomer
zatozony na podstawe stupa i stup do wysokosci okoto 35 cm od podstawy do dolnej krawedzi drzwiczek
rewizyjnych),

stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowg hermetyczna.

c) stup montowany na fundamencie prefabrykowanym dostosowanym do: typu, wysokosci stupa i gruntu,

d)
e)

f)
g
h)
i)
i)
k)

1)

kolor stupa dostosowany do koloru sgsiednich stupéw (nalezy uzgodni¢ z inwestorem),

na Sruby/nakretki mocujace stup do fundamentu nalezy zatozy¢ nasadki silikonowe chronigce przed
korozjg i zanieczyszczeniami,

gwinty $rub smarowac dedykowanymi smarami antykorozyjnymi,

stup musi by¢ uziemiony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zaleceniami producenta.
Rezystancja uziemienia stupa < 15 Q i powinny by¢ dobrane do warunkéw zwarciowych linii. Wykona¢
pomiary rezystancje uziemienia stupéw. Pomiary zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej,

oprawy o$wietleniowe musza mie¢ mozliwo$¢ regulacji konta pochylenia lub nalezy stosowac nasadki
z mozliwoscia regulacji konta pochylenia +10°/-10°,

oprawy LED minimum IP65. Temperatura barwowa zrédet éwiatfa ok. 4000K. Skutecznoéé éwietlna
minimum 120 Im/W. Przewidywany okres eksplantacji minimum 30000 godzin,

do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ obliczenia oéwietlenia zgodnie z obowigzujgcg norma
oswietlenie drég PN-EN 13201

doktadng moc opraw nalezy dobra¢ w porozumieniu z Zamawiajacym zgodnie z wykonanymi
obliczeniami oswietleniowymi.

w przypadku uszkodzenia kabli oswietleniowych podczas wymiany stupéw nalezy je naprawi¢

2. Montaz stupéw w nowych lokalizacjach

a)
b)
c)

d)

zasilanie stupdw nalezy wykonac z sgsiednich stupéw,

kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu AROT

prace zwigzane z montazem nowych stupdw nalezy wykonywac w systemie realizacji projektu;j i buduj
wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodniert wymaganych przepisami. Wykonawca zobligowany jest do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

doktadna lokalizacje stupédw nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Nalezy dotaczy¢ do oferty parametry techniczne opraw oswietleniowych i stupéw wraz ze szczegétowym opisem
parametréow podanym przez producenta.

Zastosowane materialy musza posiadaé oznakowanie CE- symbolizujgce zgodnosé danego wyrobu z wszystkimi
dyrektywami Nowego Podejécia Unii Europejskiej, ktére maja do tego wyrobu zastosowanie. Wszystkie prace
musza byé wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami w tym normami SEP i normami
oswietleniowymi.
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