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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCHA

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4
1 1-8 Klatka I 0,00
1.1 1-8 Naprawa gliféw kil .schodowej od Ip do Xp 0,00
2 9-16 Klatka Il 0,00
21 9-16 Naprawa glifow od Ip do Xp 0,00
3 17 - 24 Klatka Il 0,00
3.1 17 - 24 Naprawa glifow od Ip do Xp 0,00
RAZEM 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 z}
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kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Klatka |
1.1 Naprawa glifow kl .schodowej od Ip do Xp
1/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig i tektura falistg m2 26,97 0,00 0,00
d.11. 1216-01
2|/KNR-W 4-01 Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z|m?2 5,64 0,00 0,00
d.1./0711-08 gotowej zaprawy workowanej na $cianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z betonu - przyjeto 25 %po-
wierzchni
3|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 16,90 0,00 0,00
d.1./1202-09 powierzchni podfogi ponad 5 m2
1
4/NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podiozy- powierzchnie pionowe m2 22,54 0,00 0,00
d.11. 1134-02
5/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 22,54 0,00 0,00
d.1./12012-03 $cianach na podtozu z betonu
1
6/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 22,54 0,00 0,00
d.1./12012-05 $cianach w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 -
1 dodatek za pogrubienie o 1 mm - na dalsze 7 mm
Krotnos¢ =7
7|KNR-W 4-01 Usuniecie skruszatej zaprawy i wypetnienie styku m 11,27 0,00 0,00
d.1.|/0707-05 oscieznicy z murem - masg naprawczg elastyczng -
1|analogia+ kal |przyjgto 20%
wiasna
8/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni |m2 33,80 0,00 0,00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
1 Sciany
Razem dziat: Naprawa gliféw kl .schodowej od Ip do Xp 0,00
Razem dziat: Klatka | 0,00
2 Klatka Il
2.1 Naprawa gliféw od Ip do Xp
9/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig i tektura falistg m2 26,97 0,00 0,00
d.21. 1216-01
10|KNR-W 4-01 Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z|m?2 5,64 0,00 0,00
d.2./0711-08 gotowej zaprawy workowanej na $cianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z betonu - przyjeto 25 %po-
wierzchni
11|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 16,90 0,00 0,00
d.2.11202-09 powierzchni podfogi ponad 5 m2
1
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2 22,54 0,00 0,00
d.21. 1134-02
13|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 22,54 0,00 0,00
d.2./2012-03 $cianach na podtozu z betonu
1
14|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 22,54 0,00 0,00
d.2.|12012-05 $cianach w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 -
1 dodatek za pogrubienie 0 1 mm - na dalsze 7 mm
Krotnos¢ =7
15|KNR-W 4-01 Usuniecie skruszatej zaprawy i wypetnienie styku m 11,27 0,00 0,00
d.2.|/0707-05 oscieznicy z murem - masg naprawczg elastyczng -
1lanalogia+ kal |przyjeto 20%
wiasna
16| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni |m?2 33,80 0,00 0,00
d.2./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1 Sciany
Razem dzial: Naprawa gliféw od Ip do Xp 0,00
Razem dziat: Klatka Il 0,00
3 Klatka Il
3.1 Naprawa gliféw od Ip do Xp
17|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig i tektura falistg m2 26,97 0,00 0,00
d.31. 1216-01
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kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18| KNR-W 4-01 Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z|m?2 5,64 0,00 0,00
d.3./0711-08 gotowej zaprawy workowanej na $cianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z betonu - przyjeto 25 %po-
wierzchni
19|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 16,90 0,00 0,00
d.3./1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
20|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2 22,54 0,00 0,00
d.31. 1134-02
21|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 22,54 0,00 0,00
d.3./2012-03 $cianach na podtozu z betonu
1
22|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 22,54 0,00 0,00
d.3.|12012-05 $cianach w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 -
1 dodatek za pogrubienie 0 1 mm - na dalsze 7 mm
Krotnos¢ =7
23|KNR-W 4-01 Usuniecie skruszatej zaprawy i wypetnienie styku m 11,27 0,00 0,00
d.3.|/0707-05 oscieznicy z murem - masg naprawczg elastyczng -
1|analogia+ kal |przyjgto 20%
wiasna
24 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni |m?2 33,80 0,00 0,00
d.3./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1 Sciany
Razem dzial: Naprawa gliféw od Ip do Xp 0,00
Razem dziat: Klatka Il 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Klatka |
1.1 Naprawa glifow kl .schodowej od Ip do Xp
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig i tektura falistg m?2
d.1./1216-01
1
2,22%1,35*9 m?2 26,97
RAZEM 26,97
2|KNR-W 4-01 |Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z gotowej zaprawy m?2
d.1./0711-08 workowanej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu - przy-
1 jeto 25 %powierzchni
[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40 22,54
A (obliczenia pomocnicze) ========
22,54
poz.2A*0,25 m?2 5,64
RAZEM 5,64
3|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
poz.2A-poz.2 m?2 16,90
RAZEM 16,90
4/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
1
poz.2A m?2 22,54
RAZEM 22,54
5/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozuz |m?2
d.1.]202 2012-03 |betonu
1
[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40 m?2 22,54
RAZEM 22,54
6/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach w pomieszcze- |m?2
d.1.|1202 2012-05 |niach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie 0 1 mm - na dalsze 7
1 mm
Krotnos¢ =7
poz.5 m?2 22,54
RAZEM 22,54
7|KNR-W 4-01 |Usuniecie skruszatej zaprawy i wypetnienie styku o$cieznicy z murem - ma- |m
d.1.|/0707-05 $g naprawczg elastyczng - przyjeto 20%
1|analogia+
kal wiasna
(2,88*8+4,02)*2+2,22 56,34
A (obliczenia pomocnicze) ========
56,34
poz.7A*0,20 m 11,27
RAZEM 11,27
8|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
1
[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,60 m?2 33,80
RAZEM 33,80
2 Klatka Il
2.1 Naprawa gliféw od Ip do Xp
9|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig i tektura falistg m?2
d.2./1216-01
1
2,22%1,35*9 m?2 26,97
RAZEM 26,97
10|KNR-W 4-01 |Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z gotowej zaprawy m?2
d.2./0711-08 workowanej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu - przy-
1 jeto 25 %powierzchni
[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40 22,54
A (obliczenia pomocnicze) ========
22,54
poz.10A*0,25 m?2 5,64
RAZEM 5,64
11|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
1
poz.10A-poz.10 m2 16,90
RAZEM 16,90
12|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.10A m?2 22,54
RAZEM 22,54
13|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozuz |m?2
d.2./202 2012-03 |betonu
1
[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40 m2 22,54
RAZEM 22,54
14|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach w pomieszcze- |m?2
d.2.|1202 2012-05 |niach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie 0 1 mm - na dalsze 7
1 mm
Krotnos¢ =7
poz.13 m2 22,54
RAZEM 22,54
15|KNR-W 4-01 |Usuniecie skruszatej zaprawy i wypetnienie styku oscieznicy z murem - ma- |m
d.2.]0707-05 $g naprawczg elastyczng - przyjeto 20%
1|analogia+
kal wiasna
(2,88*8+4,02)*2+2,22 56,34
A (obliczenia pomocnicze) ========
56,34
poz.15A*0,20 m 11,27
RAZEM 11,27
16|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2./11510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
1
[(2,888+4,02)*2+2,22]*0,60 m2 33,80
RAZEM 33,80
3 Klatka Il
3.1 Naprawa gliféw od Ip do Xp
17|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig i tektura falistg m2
d.3./1216-01
1
2,22*1,35*9 m2 26,97
RAZEM 26,97
18|KNR-W 4-01 |Skucie i uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych z gotowej zaprawy m2
d.3./0711-08 workowanej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu - przy-
1 jeto 25 %powierzchni
[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40 22,54
A (obliczenia pomocnicze) ========
22,54
poz.18A*0,25 m?2 5,64
RAZEM 5,64
19|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.3.|/1202-09 ponad 5 m2
1
poz.18A-poz.18 m2 16,90
RAZEM 16,90
20/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m?2
d.3./202 1134-02
1
poz.18A m?2 22,54
RAZEM 22,54
21/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozuz |m?2
d.3./202 2012-03 |betonu
1
[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40 m2 22,54
RAZEM 22,54
22|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach w pomieszcze- |m?2
d.3.|202 2012-05 |niach o pow. podtogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie 0 1 mm - na dalsze 7
1 mm
Krotnos¢ =7
poz.21 m?2 22,54
RAZEM 22,54
23|KNR-W 4-01 |Usuniecie skruszatej zaprawy i wypetnienie styku oscieznicy z murem - ma- |m
d.3.]0707-05 $g naprawczg elastyczng - przyjeto 20%
1|analogia+
kal wiasna
(2,88*8+4,02)*2+2,22 56,34
A (obliczenia pomocnicze) ========
56,34
poz.23A*0,20 m 11,27
RAZEM 11,27
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
1
[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,60 m?2 33,80
RAZEM 33,80
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