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Magellana 14 hydrofornia -przedmiar PRZEDMIAR

_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Hydrofornia - Warszawa ul Magellana 14 o
1 Roboty adaptacyjne w pomieszczeniu hydroforni
1 KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1 0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni scian
0.11*2,0 m2 | 0,22
RAZEM | 0,22
2/KNR2-02  Drzwi stalowe 80/200 EI60 z oscieznicg m2
d.1{1204-03
analogia
0,9*2 m2 1,80
| | RAZEM 1,80
3 KNR2-02  Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- m2
d.1 0810-05 nad 3m2 o szer.15cm
(2+2+0,9)*0.25 m2 1,23
| l _ RAZEM 1,23
4 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i plyt fundamentowych beto- m2
d.1 0102-02 nowych lub Zzelbetowych - fundament pod zestaw hydroforowy
analogia
(1,4°2+1,2°2)"0.2 m2 1,04
| RAZEM 1,04
5 KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- m3
d.1 0106-02 cyjnym - fundament pod zestaw hydroforowy
1,4*1,2*0,2 im3 0,34
B | RAZEM 0,34
6 KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami Ventirock F Plus gr. 10 cm na rusztach metalowych ~ m2
d.1 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
146,28 m2 . 46,28
RAZEM 486,28
7 KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw plytami Ventirock F Plus gr. 10 om.i na ruszcie metalowym m?2
d.1 2005-02 pojedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i Ud
analogia
19,80 m2 | 19,80 .
| | RAZEM 19,80
8 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.1 0703-01
46,68 m2 46,68
| RAZEM 46,68
9 KNR 4-01 ‘Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach m2
d.1 0703-02 i spacznikach schodowych
19,80 m2 . 19,80
| RAZEM 19,80
10 Oczyszczenie istniejacych kanatdéw wentylacyjnych kpl
d.1 kalk. wiasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty demontazowe i przekladka instalacji
11 Przepiecie poziomu instalacji c.w.u., cyrkulacji i z.w. dla umoziiwienia montazu kp!
d.2 wycena indy- drzwi
widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 4-02 Dermontaz rurociaggu stalowego ocynkowanego o $r. 80 mm m
d.2 0114-04
/80,00 m 80,00
. | RAZEM 80,00
13/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 50 mm m
d.2:0114-03
I 118,00 m 18,00
RAZEM 18,00
14:KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o §r. 50 mm szi.
d.210130-04
24,00 szt. - 24,00
| . RAZEM 24,00
15/KNR 4-02  Demontaz skrzynki hydrantowej Sciennej szt.
d.2:0130-07
24.00 iszt. 24,00
RAZEM 24.00
16 KNR 4-02 Demontaz nasady pozarowej szt.
d.2 0130-04
2,00 iszt. 2,00
RAZEM __ 2,00
17 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. - po demonta- szt.
d.2 0323-04 2u nasad pozarowych
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Magellana 14 hydrofornia -przedmiar

Lp. Podstawa

18 KNR 4-01
d.2 0731-01

19 KNR-W 4-02

d.2 0420-01
analogia

20 KNR-W 4-02

d.2 0234-03

21 KNNR 4
d.2 0511-05

22 KNNR 4
d.2 0211-01

23 KNNR 4
d.2 0229-01

24 KNNR 4
d.2 0218-02

25 KNNR 4 '

d.2 0108-03

26 KNNR 4
d.2 0112-01

3
27 KNNR 4
d.3 0105-06
analogia

28 KNNR 4
d.3 0105-07
analogia

29 KNNR 4
d.3 0105-08
analogia

30

d.3 kalk, wtasna

31 KNNR 4
d.3 0105-09
analogia

32

d.3 kalk. wtasna

33 KNNR 4
d.3 0111-07

34 KNNR 4
d.3 0144-01
analogia

PRZEDMIAR

_ Opis i wyliczenia _jm.
Uzupel.tynkéw zewn.szlachet.cyklinow.$rednio- i drobnoziarn.na $cianach m2
ptaskich,loggiach,balkonach ( da 1 m2 w 1 miejscu )

10,50 m2
Demontaz naczynia wzbiorczego szt.

1.00 szt.

Demontaz urzadzer sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odply- kpl.

wowych - zlew

1,00 kpl.
'Naczynia wzbiorcze przeponowe z przeniesienia szt.
1,00 szt.

'Dodatki za wykonanie podejéé odplywowych z PVC o ér. 50 mm o potgcze- szt.

niach wciskowych

1,00 szt.
Zlewy - z przeniesienia szt.
1,00 szt.

'Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm szt.
1,00 szt.

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o polgczeniach gwinto- m
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i wezlach cieplnych -
podtaczenie naczynia wzbiorczego

8,00 m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- m
czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - podigcze-
nie zlewu

6,00 m

'Roboly instalacyjne

Rurociggi stalowe ocynkowane o $ér.nominalnej 50 mm o potgczeniach skreca- m
nych firmy VICTAULIC na $cianach w budynkach mieszkalnych

18.00 m

Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominainej 65 mm o polgczeniach skrgca- m
nych firmy VICTAULIC, na $cianach w budynkach mieszkalnych

6,00 m

Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 80 mm o potgczeniach skreca- m
nych firmy VICTAULIC, na $cianach w budynkach mieszkalnych

/128,00 m
'Mocowanie rur DN 80 za pomoca uchwytéw HYET-A 150 firmy Niczuk szt.
10,00 szt.

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 100 mm o potgczeniach skre- im
canych firmy VICTAULIC, na $cianach w budynkach mieszkalnych

18,00 Im
'Mocowanie rur DN 100 za pomoca uchwytéw HYET-A 150 firmy Niczuk iszt.
1,00 szt.

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 75 mm o pofa- m
czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

16,00 m.
Zestaw hydroforowy ZH-ICL/W 4,10.6B/2.20 kW firmy Instal Compact+modut 'kpl.
odcigcia wody
1,00 kpl.
-3-
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Magellana 14 hydrofornia -przedmiar

Lp.
35

d.3 kalk. wiasna

36 KNNR 4
d.3:0520-09
analogia

37 KNNR 4
d.3 0520-06
analogia

38 KNNR 4
d.3 0138-02

39 KNNR 4
d.3 0520-06
analogia

40 KNNR 4
d.3 0141-01
analogia

41 KNNR 4
d.3 0130-06
analogia

42 KNNR 4
d.3 0520-09
analogia

43]KNNR 4
d.3/0520-07
analogia

44 KNNR 4
d.3 0129-05
analogia

45 KNNR 4
d.3 0520-09
analogia

46 KNNR 4
d.3 0129-05
analogia

47 KNR 7-08
d.3 0101-04
analogia

48 KNNR 4
d.3 0135-03
analogia

49 KNNR 4
d.3 0531-04

50
d.3

KNNR 4
0115-06

Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Wibroizolatory pod zestawem hydroforowym SLOTV2 firmy Niczuk

4,00

Przepustnica Sylax Socla DN 100 mm

3,00

'Zawor zwrotny FIG 287 o r. nominalnej 50 mm

1,00
‘Zawodr hydrantowy o ér. nominalnej 52 mm montowany na $cianie
1,00

Przepustnica Sylax Socla DN 50 mm

1,00

iPrzeprywomierz: wodomierz MWN-NK 50 z przetwornikiem impulséw P120-
1S739A

1,00
Zawdr rownowazgcy HYDROCONTROL VTR DN 50 mm

1,00

Zawor zwrotny FIG 287 DN 100 mm

1,00

Przepustnica Sylax-URANIE DN 65 z napedem elektrycznym

1,00

Kotnierz do rur z tworzywa DN65/75

1,00

Zawor antyskazeniowy kl. EA Socla DN 100 mm

1,00

'Laczniki amortyzacyjne ZKB Socla DN 100 mm

2,00

:Przetwornik cignienia typu MBS 1900 firmy Danfoss

1,00

Zawory spustowe o $r. nominalnej 25 mm z mozliwoscig podigczenia weza
ogrodowego

2,00
Manometr typu 111.10 przylacze dolne 0-16 bar

2,00

j-m.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt
szt,
szt

szt.

iszt.

kpl.

szt

'szt.

szt.

szt.

‘szt.

|szt.

kpl.

kpl.

szt,

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordw czerpal- szt.

nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 50 mm
130,00

Py
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Magellana 14 hydrofornia -przedmiar

Lp. Podstawa

51 KNNR 4
d.3 0138-02

52 KNNR 4
d.3 0130-06
analogia

53 KNNR 4
d.3 0142-01

54 KNNR 4
d.3 0142-01

55 KNNR 4
d.3 0142-01

56 KNNR 4
d.3 0115-06
analogia

57 KNNR 4
d.3{0138-02
analogia

58 KNNR 4
d.3 0142-02
analogia

59 KNNR 4
d.3 0521-08
analogia

60 KNNR 4
d.3 0130-01
analogia

61 KNNR 4
d.3 0126-02

62 KNNR 4
d.3 012703

63 KNNR 4
d.3 0128-01

4
64 KNR 0-34
d.4 0101-05

65 KNR 0-34
d.4 0101-09

66 KNR 0-34
d.4 0101-09

67 KNR 0-34
d.4 0101-09

68 KNR 0-34
d.4/0101-09

V/ﬂa PRO Wersja @

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia _jm.
Zawdr hydrantowy o $r. nominalnej 52 mm montowany na Scianie szt.
30,00 szt.
|Reduktor cisnienia DO6F DN50 firmy Honeywell szt.
12,00 'szt.

'Szatki hydrantowe nascienne SUPRON 3 typ SZ400Z - parter - VIII pigtro kpl.

118,00 kpl.
\Szafki hydrantowe nascienne Supron 3 typ SZ520Z - pietro 1X-X kpl.
4,00 kpl.
Szafki hydrantowe nascienne - SP650Z-RC2 ( na 2 zawory) - piwnica kpl.
2,00 kpl.

Dodatki za podej$cia doptywowe w ruraciggach stalowych do nasad hydranto- szt.
wych o $r. nominalnej 75 mm

2,00 szt.
Nasady hydrantowe zewnetrzne Dn 75 mm szt
2,00 szt.
'Szafki wnekowe - dla nasady pozarowej 400Z kpl.
2,00 kpl.
Zawory zwrotne kotnierzowe o sr. nominalnej 80 mm szt.
2.00 'szt.

|Zawory kulowe ze spustem instalacji wodociagowych z rur stalowych o §r. no- szt
minafnej 15 mm

2,00 szt.
'Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  m
dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)

170,00 m

'Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -do- m
datek w budynkach mieszkalnych (rurociag o sr. do 90 mm)

116,00 m
Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
186,00 m

Izolacja antyroszeniowa

Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  m
gr.9 mm (E) - izolacja przeciwroszeniowa

118,00 m

\Ilzolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
gr.13 mm (J) - izolacja przeciwroszeniowa
6.00 m

Izolacja rurociagow $r.80 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  m
gr.13 mm (J) - izolacja przeciwroszeniowa

128,00 m
Izolacja rurociggéw $r.100 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 'm
gr.13 mm (J)

18,00 m

lIlzolacja rurociaggéw $r.75 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
gr.13 mm (J} - izolacja przeciwroszeniowa rur PP
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Magellana 14 hydrofornia -przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jum, Poszcz. Razem
16,00 m y 16,00
RAZEM 16,00
5! Roboty budowlane towarzyszace B
69 KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.5 0208-03 grub.do 30 cm - stropy
22,00 szt. 22,00
! | RAZEM | 22,00
70 Przejscie ppoz rur stalowych DN 80 mm przez stropy szt
d.5 kalk. wiasha
2,00 szt | 2,00
| | | | RAZEM 2,00
71 Dostawa tulei dla przej$¢ przez stropy szt.
d.5 dostawa
22-2 szt. 20,00
RAZEM 20,00

72 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 szt.
d.5 0206-02 cm
22,00 szt. 22,00
RAZEM | 22,00
73 KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 - po przebi- miejsc.
d.5 0806-01 ciach na korytarzach
22,00 miejsc. 22,00
| | - RAZEM 22,00
74 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamurowanych szt.
d.5 0706-03 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
122,00 szt. 22,00
| RAZEM 22,00
75 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
d.5 1204-01 tow
122*0,5"0,5 ‘m2 5,50
| | | RAZEM 5,50
76 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- szt.
d.5 0333-08 wo-wapienngj - piwnice
14,00 szt. 4,00
| RAZEM 4,00
77 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- ‘szt.
d.510333-09 wapiennej - piwnice
9,00 szt. 9,00
| | RAZEM 9,00
78} KNR 4-01 : Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-  szt.
d.5/0333-10 itowo-wapiennej - piwnice

12,00 szt. 2,00
| RAZEM | 2,00
79 Przejscie ppoz rur stalowych DN 80 mm przez sciany szt
d.5'kalk. wiasna
2,00 szt 2,00
| | RAZEM 2,00
80| Przejscie ppoz rur PP 75 mm przez $ciany szt
d.5 kalk. wlasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
81 Dostawa tulei dla przej$c przez $ciany szt.
d.5 dostawa
15-3 szt. 12,00
I RAZEM [ 12,00
82 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. iszt.
d.5 0323-02 |
4,00 ‘szt. 4,00
! | | RAZEM 4,00
83 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5 0323-03
19,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
84 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5 0323-04
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2.00
85 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych szt.
d.5 0706-01 przebiciach o pow. 1 migjsca do 0.10 m2 na $cianach w piwnicach
152 szt. 30,00
RAZEM 30,00
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Przytacze wody Magellana 14 przedmiar

Lp. Podstawa

Przyiacze wodociagowe ul. Magellana 14
'Roboty ziemne, drogowe

1
1 KNR 2-25
d.1 0417-01
analogia

2 KNR 2-25
d.1 0417-02

3/KNR 2-21
d.10217-03

4 KNR 2-31
d.1 0813-03

5 KNR 2-31
d.1 0803-01

6; KNR 2-31
d.110803-02

7.KNR 2-01
d.110317-02

8:KNR 2-01
d.1:0218-02

9 KNR 2-01
d.1/0322-02

10 KNR-W 2-18

d.1 0511-03

11 KNR-W 2-18

d.1 0511-04

12 KNR 2-01
d.1 0320-02

13 KNR 2-01
d.1 0230-01
analogia

14 KNR 2-01

d.1 0236-03 z.sz.

2.5.2. 9907

15 KNR 2-01
d.1 0206-02

"716 KNR 2-01
d.1 0214-04

17|KNR-W 2-18

d.10511-03

Opis i wyliczenia

_jm.

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa - wraz z os$wiet- m

leniem koloru zéitego zapalanymi od zmierzchu do $witu

90,00

iBarierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie

190,00

'm
m

m

Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadamio- m3

ny)
135*1,5*0,1

Rozebranie kraweZnikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe;

3,00

m3

Poszcz.

90,00
RAZEM

90,00
RAZEM

5,25

" RAZEM

m

m

'Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o grub. 3 m2

cm
6"1,5

m2

3,00

RAZEM

9,00

"~ RAZEM

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy m?2

1 cm grub.
Krotnos¢ =7
19.00

lm2

9,00

' RAZEM

‘Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. ‘m3

HI-1V z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym gteboko$é do 1.5 m

- 20%
41*2,10"0,2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami padsiebiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat.lll - 80%

41*2,170,8

m3
e

m3

17,22
RAZEM

68,88

RAZEM

'Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- m2

praskami w grunt.suchych kat.llI-lV wraz z rozbior.(szer.do 1m)

41*2,1*2

Padtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

41*1,0°0,2

'Podtoza pod kanaty i cbiekty z materialéw sypkich grub. 25 cm - zasypka
piaskiem 30 cm nad rure

41*1,0*0,46

Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m
kat.gr.lll-1V - 20%
(17,22+68,88-8,2-18,66)"0,2

me
m3
m3
m3
m3
m3

m3

Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 ,m3

m w gruncie kat. I-lll - 80% - spycharka kotowa
{17,22+68.88-8,2-18,66)*0,8

Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll WskazZnik za-
geszczenia Js = 0.98

11,85+47,39

im3

m3

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 m3w m3

gruncie kat. |ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosé da 1 km - wykop pod studzienke wodomierzowa

3.072,0"2.3

m3

Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3

km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odlegtos¢ ustali Wykonawca

13,80

m3

172,20
RAZEM

820
RAZEM

18,86
RAZEM

11,85
RAZEM

47,39
RAZEM

S S

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - pod studzien- m3

ke
2,6*1,5%0,2

-~
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m3

Razem

90,00

90,00

5,25

3,00

9,00

9,00

17,22

68,88

172,20

8,20

18.86

11,85

13,80

13,80

0,78
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Przytacze wody Magellana 14 przedmiar

Lp. | Podstawa
18 KNR 2-01
d.1 0320-0401

analogia

19 KNR 2-31
d.1 0401-08

20 KNR 2-31
d.t 0402-03

21 KNR 2-31
d.1 0403-03

22 KNR 2-31
d.10101-07

23/KNR 2-31
d.10101-08

24 KNR 2-31
d.1 0114-01

25 KNR 2-31
d.1.0115-07

26 KNR 2-31
d.1 0115-08

27 KNR 2-31
d.1 0311-01

28 KNR 2-31
d.10311-02

29 KNR 2-21
d.10218-02

30 KNR 2-23
d.1 0209-03

31 KNR 4-04
d.11103-04

32 KNR 4-04
d.1 1103-05

33
d.1 KW

34 KNR 4-01
d.1 0108-06

35 KNR 4-01
d.1 0108-08

Norma PRO Wersja 4.70 Nr se

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - obsypka piaskiem studni wodomie-
rzowej

113,80-2,6*1,52,1-0,78 m3

'Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- 'm
v

13,00 m
Lawa pod krawgzniki betonowa zwykta m3
(0,40,6-0,25%0,15)"3 m3

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 156x30 cm na podsypce cem.piaskowej'm
3,00 m

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2
-V gigbok. 20 cm
9,00 :m2

’Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. m2
li-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.

Krotno$é =7

9,00 m2

'Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 20 m2
cm

19,00 m2
'Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.zce- m?2
mentu 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 8 cm

9,00 m2
Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z ce- ‘m2

mentu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. - dalsze 12 cm
Krotnos¢ = 12

9.00 m?
'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
twa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - jezdnia

9,00 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
twa wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - jezdnia

Krotnos¢ = 4

9,00 m2

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plas- m3
kim
5,25 m3

Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po  m2
wysiewie humusem
52,50 m2

'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km - gruz z rozbiorki
jezdni i kraweznikow

9*0,55+3"0,3"0,15 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  m3

dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - odlegtoé¢ ustali Wykonawca

5,09 \m3
Optata za skladowanie gruzu im3
5.09 m3

'Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. m3
Ikat. Il - z wykopéw pod rurociggi
'8,20+18,66-5,09 m3

fosc¢ ustali Wykonawca
21,77 ma

‘Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - odleg- m3
1
-3-
\‘ 8
N
y: 42905 Uzytkownik: Zbigniew Lenczewski

Poszcz.

4,83
RAZEM

3,00

' RAZEM

0.61
RAZEM

3,00

. RAZEM

9,00

' RAZEM

9,00
RAZEM

9,00
RAZEM

9,00

| RAZEM

9,00
RAZEM

9,00
RAZEM

9,00
RAZEM

5,25
RAZEM

52,50,
RAZEM

5,09
RAZEM

Razem

4,83

3,00

0.61

3,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9.00

5,25

52,50

5,09

5,09

5,09



Przytgcze wody Magellana 14 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| RAZEM 21,77
36 Optata za skladowanie ziemi m3
d.1 KW
21,77 m3 21,77
RAZEM 21,77
2 Zabezpieczenie kabli
37 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2'0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38 KNNR 5 {Rury ochronne - AROT A110PS niebieska m
d.2 0113-02
analogia
2,00 im 2,00
| | - RAZEM 2,00
39 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2 0901-06 typu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Likwidacja istniejacego przylacza
40 KNR 4-05] Demontaz tréjnika Zeliwnego o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.3 0108-02
analogia
1,00 szt. 1,00
| | RAZEM 1,00
41 KNR 4-051  Demontaz zasuwy Zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm z obu- kpl.
d.3 0221-02 dowg
1,00 kpl. 1,00 |
| | | . RAZEM 1,00
42 KNNR 4 Sieci wodociggowe - Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN100 kielichowe — pota- szt
d.3 1013-02 czenia blokowane- fuk MMQ
analogia
2,00 szt 2,00
| RAZEM 2,00
43 KNNR 4 Wypetinienie betonem istniejacego przytacza DN 80 m3
d.3 1210-01
analogia
4173,1470,04*0,04 m3 B  ¥-4
RAZEM 0,21
4 Roboty montazowe
44 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng po- m
d.4 1003-02 wlokg cementowg z cementu wielkopiecowego oraz zewnetrzng powloka cyn-
kowo - aluminiowg o srednicy DN100 mm z kielichami do potgczen blokowa-
nych
41,00 m 41,00
I i RAZEM 41,00
45 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN150 kielichowe — pota- szt
d.4 1013-03 czenia elastyczne - trojnik MMA150/100
analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
46 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego DN150 kielichowe — potg- szt
d.4 1013-03 czenia blokowane - - nasuwka U150
analogia
1,00 szt 1,00
_ - RAZEM 1,00
47'KNNR 4 fSieci wodociggowe - Ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN100 kielichowe — pota- !szt
d.41[ 1013-02 ‘czenia blokowane- tuk MMK22
ranalogia |
| 12,00 szt 2,00
| | o . RAZEM 2,00
48'KNNR 4 | Sieci wodociagowe - Ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego DN100 kielichowe — potg- szt
d.4{1013-02 !czenia blokowane- uk MMK45
analogia
2,00 szt 2,00
__ RAZEM 2,00
49/KNNR 4 ISieci wodociggowe - Ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego DN100 kielichowe — pota- szt
d.4i1013-02 czenia blokowane- fuk MMK30
analogia
1,00 szt 1,00
| RAZEM 1,00
50 KNNR 4 Sieci wodociggowe - Ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN100 kielichowe — potg- szt
d.4 1013-02 czenia blokowane- fuk MMK11
analogia
1.00 ‘szt 1,00 |
RAZEM 1,00
-4-

<

Normg PRO Wersja 4.70 Nr
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Przytacze wody Magellana 14 przedmiar

Lp. | Podstawa

51 KNNR 4
d.4/1105-03
analogia

52,KNNR 4
d.411106-03
analogia

53 KNNR 4
d.4 1013-02
analogia

54 KNR 4-01
d.4 0333-10

55

d.4 kalk. wtasna

56 KNNR 4
d.4 1601-01

57 KNNR 4
d.4 1611-01

58 KNNR 4
d.4 1612-01

59 KNNR 4
d.4 1430-01

60 KNZ-15 33-

d.4 04
analogia

61 KNR 2-28
d.4 0315-01

62 KNR-W 2-19

d.4 0102-01

5
63 KNNR 4
d.5 1413-05
analogia

64 KNNR 4
d.5 1429-01

65

d.5 kalk. wlasna

66 KNNR 4
d.5'1013-02
analogia

67‘ KNNR 4
d.5:1106-03
lanalogia

’/c;lgRO Wersj Q

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

Zasuwa réwnoprzelotowa kotnierzowa klinowa DN100 typu F-5 (dluga) PN1  kpl.
MPa, z obudowg i skrzynka zeliwng

1,00 kpl.
Zawoér kulowy kolnierzowy o $r.100 mm kpl.
11,00 kpl.

'Sieci wodociagowe - Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN100 tacznik kielichowo szt
- kotnierzowy E

11,00 szt

'Przebicie otworéw w $cianach z cegief o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  szt.
mentowo-wapiennej

1,00 szt
'Przejécie szczelne WGC 100 kpl.
1,00 kpl.
.Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych  200m -
'o ér. do 100 mm 1 prob.
lu,m 200m -
1 préb.
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
200m
0,21 odc.
200m
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o sr. nominalnej do 150 mm ‘odc.
'200m
0,21 odc.
1200m

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosécido 1.5 m3- m3
elementy betonowe - bloki oporowe 4 szt.
1,00 m3

'Montaz otulin termoizalacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- m
gow o $r. 100 mm, gr. izolacji 100 mm - ocieplenie odcinka rurociggu

11,70 m
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na murze kpl.
1,00 kpl.
'Oznakowanie trasy sieci wodociagowej uloZonej w ziemi tasma z tworzywa m
sztucznego

141.00 m
|Studnia wodomierzowa z wyposazeniem

Studnia wodomierzowa prefabrykowana 2600x1500x2105 stud.
1,00 stud.

Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach - isz.t
wiaz typu lekkiego z dwoma pokrywami DN 600

1,00 'szt
'Przejécie szczelne WGC 100 kpl.
2,00 kpl.

Sieci wodociagowe - Ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN100 fgcznik kielichowo szt
- kotnierzowy E

2,00 szt

Zasuwa rownoprzelotowa kotnierzowa kiinowa DN100 typu F-5 (dluga) PN1  kpl.
MPa,

\

Q0 Nr seryjny: 42905 Uzytkownik: Zbigniew Lenczewski

Poszcz.

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00

| RAZEM

1,00
RAZEM

0,21
RAZEM

0,21

' RAZEM

0,21

RAZEM

) 1.00
RAZEM

1,70 .

RAZEM |

1,00

. RAZEM

41,00
RAZEM

1,00

RAZEM

1,00
RAZEM

2,00

‘RAZEM

2,00
RAZEM

Razem

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

0,21

0,21

0.21

1,00

1,00

41,00

1,00

1,00

2,00



Przytacze wody Magellana 14 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

68 KNNR 4
d.5/1106-03
analogia

69/KNNR 4
d.5/1106-03
analogia

70 KNNR 4
d.5 1430-01

Opis i wyliczenia
2,00

‘Zasuwa réwnoprzelotowa kotnierzowa klinowa DN100 (krétka)

1,00

| Zawér antyskazeniowy EA DN 100 mm

1,00
1Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o abjetosci do 1.5 m3 -

elementy betonowe - bloki podporowe 2 szt.
05

A

Q\) 6.

M Norma PRO Wersja 4,70 Nr seryjny: 42905 Uzytkownik: Zbigniew Lenczewski

j-m.

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

m3

m3

Poszcz.
2,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM |

0,50
RAZEM

Razem

2,00

1,00

1,00

0,50
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJl : PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ZASILANIA
ZESTAWU HYDROFOROWEGO NA CELE PRZECIWPOZAROWE
ORAZ SOCJALNO-BYTOWE

ADRES INWESTYCJlI : BUDYNEK WIELORODZINNY

UL. MAGELLANA 14, 02-777 WARSZAWA
INWESTOR :  SPOLDZIELNIA MISZKANIOWA "NA SKRAJU'
ADRES INWESTORA : UL.KULCZYNSKIEGO 14

02-777 WARSZAWA

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof Brudkowski (instalacje elektryczne)
DATA OPRACOWANIA : Luty 2021

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu

M,&(/‘A’\*g?



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace demontazowe
1 KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o igcznym przekroju zyt'm
d.1 1115-01 do 6 mm2 z rur instalacyjnych
15 m 15.000
| B RAZEM 15.000
2 Rozdzielnice
2 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Kompletna Rozdzielnica Rpoz szt.
d.2 0404-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
3 KNR-W 5-08 |Rozlgcznik bezpiecznikowy w RG - typ zgodnie z projektem szt
d.2 0407-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 KNR-W 5-08 Whkiadka bezpiecznikowa D02 gG 25A szt
d.2 0407-01
analogia
3 szt 3.000 L
RAZEM l 3.000
5 KNR-W 5-08 Wkiadka bezpiecznikowa D02 gG 35A szt
d.2 0407-01
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR-W 5-08 Ogranicznik przepie¢ szt
d.2 0407-01
analogia
1 - szt 1.000
| RAZEM 1.000
3 Kable i przewody
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o0 masie do 3.0 kg/m na uchwytach - (NJHXH-J 5x10mm2 m
d.310713-03 FE180/E90
l 30 m 30.000
RAZEM 30.000
8 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elekiroinstatacyj- |m
d.3 0716-03 nych - (N)HXH-J 4x16mm2
20 .m 20.000
RAZEM 20.000
9 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- 'm
d.3 0206-01 tonie - JZ-500 4x1,5mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- m
d.3 0206-01 tonie - LIYCY 2x0,34mm2
6 m 6.000:
RAZEM | 6.000
11 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/AI-12 m
d.3 0207-01 mm2) weiggane do rur - YLY 2x1mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4| Instalacja uziemienia i ekwipotencjalna
12 KNNR 5 Wykonanie uziemiania punktu rozdziatu PEN szt
d.4 0602-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 KNNR 5 ‘Przewody uziemiajace i wyréwnawcze - LgYzo 1x10mm2 im
d.4 0602-04 |
5 m ‘ 5.000
| | RAZEM 5.000
14 KNNR 5 Przewody uziemiajgce | wyrdwnawcze - LgYZzo 1x16mm2 m
d.4 0602-04
- 10 m 10.000
RAZEM 10.000
5 Trasy kablowe
15 KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkow metalowych kotwigcych M6 w gotowych slepych  szt.
d.5 0809-03 otworach
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
16 KNR 5-08 Przykrgcanie do gotowych otwordw karytek K-50 ESO m
d.5 0705-07
20 B im | 20.000: |
RAZEM 20.000
17 KNR 5-08  Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- m
d.5 0101-03 niem poditoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly

.-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 m 15.000
RAZEM 15.000
18 KNR-W 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach -rura  m
d.5 0110-01 RS 18
15 m . 15.000
RAZEM | 15.000
6 |Prace uzupelniajace
19 KNNR 5 ‘Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.6 1204-02
B 30 szt. 30.000 _
RAZEM 30.000
20 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 80 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.6 1209-0704  cegly '
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
21 KNR 5-08 Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem - uszczelnienie przej§¢ pozarowych masg szt.
d.6 0817-05 ochranng o kilasie ochronnoéci EI120
analogia
szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 Pomiary B
22 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7 1301-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
23 KNNR & Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.7 1301-02
[ — 2 ] pomiar 2.000; o
RAZEM 2.000
24 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania {pierwsza préba) préb.
d.7 1305-01
1 préb. 1.000
L N RAZEM 1.000
25'KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.7 1305-02
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000

( p L~
Norma PRO WerSja 4.39a Nr seryjny: 29358






