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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenla [ jm. | Poszcz. | Razem
1 |Parter - hol hol windowy, ko ciowe do mieszkan
1"1I |Roboty malarskie | tynkarskie
Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy , tabi informacyjn szt
d.1.ikalk. wiasna i . o ‘
1
10+3 szt 13,00
2[KNR2-02 |Oslona drzwi futryn lokatorsKich folig | tas e B S
m?2
d.1./0925-01 =
1|analogia
<drzwi wew.>0,80"2,00*12 m2 19,20
<drzwi wejScie do bud>3,19%2,60 |m2 8,29
<drzwi do holu windowego>1,46*2,30*2 m2 6,72
<drzwi wyjécia ewakuacyjnego>1,39*2,60*2 m2 7.23
<Scianka szklana w korytarzu przy holu windowym>1,11*2,30°2+1,14*2,30*2 |m2 10,35
<drzwi windy>0,90"2,10*2 m2 3,78
<okno w korytarzu prawym>1,40"2,60 m2 3,64
_|<drzwi p.po# . rz 1,00*2+0,80)"2,00 m2 ___5860
RAZEM 64,81
SIKNR*W 4-01 | Zabezpieczenie podibg Tolig | tekiura falistg m2
d.1.11216-01
1 ;
<wiatrolap>3,19*5,93+2,23*0,25 m2 19,47
<korytarz przy wiatrolapie>6,40*1,61 +0,90°0,35+1,20%0,17+1,67*2,00 m2 14,31
<hol windowy>4,64*1 62+3,03%0,28 m2 8,37
<korytarz lewy- do wyjécia ewakuacyjnego>5,43*1 66+(1,44*1,00+1,20%0,17) |m2 12,91
+(1,65"1,24+1,20*0,17)
<wiatrolap przy wyjsciu ewakuacyjnym>1,39*1,11 m2 1,54
<korytarz za windami>8,83*1,64+1,20*0,17+3,40*4,65 m?2 20,30
- AZE 76,90]
4|KNR 4-01  |skucie i uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych z gotowej zaprawy wor-jm2
d.1./0710-19 kowanej na stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach na podio-
1 2u z betonu, - przyjeto 15%
poz.3 76,90
A (obliczenia pomocnicze) s==Twmms
76,90
—|poz 470,15 m2 _11,54
A 11,54}
SIKNR 4-01  |Skucie i uzupelnienie tynkdw 2wykiych wewnetrznych z gotowej zaprawy m2
d.1.]0710-08 workowanej na &cianach i slupach prostokatnych na podiozu z betonu - przy-
1 lieto 25 %powierzchni
<wiatrutap>{5,93'2+3.44+0,25+0.25*2+0.35*2)‘2.60-(0,80‘2.DO+1 ,40%2,30) 38,73
<korytarz przy wi ie>(6,40+1,67"2+2,09"2+6,40+0,352+1,61*2)*2,60- 43,84
i +48°2,30+1,20"2,30°2+0,80"2,00+1,00°2,00+1,14*2,30 +<drzwi schowkow>
{0,80*3+0,60)*2,00]+<glify>(1 20+2,30"2+1,14+2,30*2)*0,17
<holl windowy>(4,64+1 ,90)"2*(2,60-2,20) 5,23
<korytarz lewy - do wyjcia ewakuacyjnego>(5,43*2+1,66*2+1,11*2+1,24*2+ 50,07
1,65%2+1,00*2+1,44*2)*2,60-(0,80*2,00+1,00*2,00*3+1 ,39%2,60+1,20%2,30*4)
+<giify>(1,20+2,30*2)*0,17*2
<korytarz prawy prostopadiy za windami>(1 ,6472+8,83*2+3,40%2+1,65)*2,60- 61,86
(0,80*2,00*3+1,11 *2,30+1,20*2,30*2+<okno>1 40°2,60)+<glify>(1,11+2,30*
2+1,20+2,30%2)*0,17
A (obliczenia pomocnicze) ========|
199,73
poz.5A*0,25 m2
RAZEM 49,93
6|KNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podioza - usunigcie zmurszatych spoin w murach  |m2
d.1.|0101-03 |mieszanych- naprawa spekar Scian i sufitéw
1
poz.4 11,54
poz.5 49,93
A (obliczenia pomocnicze) s==m===m
61,47
poz.6A*0,20<20%> m2 43
| | RAZEM 12,29
7|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni Scian | sufitow |m?2
d.1.]10101-04
1
poz.6 m2 12,29
. RAZEM 12,29
8|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwnanie podioZa zaprawg - warstwa |2
d.1.]0101-07 gr. 1cm
1
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Opis i wyliczenia jm. | Poszez. | Racom
poz.6 m2 12,29
- —— " it fl_Awa-._ | -l'!:_‘_!g
YINNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podioza - zamocowanie Siatki zbrojacej m2
d.1./0101-09
1
per? o S jm?_ 4 s
— RAZER: | ,
10{KNR 4-01 |Zeskrobanis i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2
d.1.]1202-09 ponad 5 m2 .
1
poz.4A-poz.4 m2 65,36
poz.5A-poz.5 m2 149,80
(. RAZEM 215,16
TRTIIE s, e iardoe Py Rty ma
d.1.j202 11340
1
poz.4A m2 76,90
- e | e
121NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podioZy - &ciany m2
d.1.j202 1134-02
1
poz.5A - |m2 199,73 K
. _RAZEM 185,73
| 13][KNR2-02 |Wewnglirzne gladzie gipsowe dwuwarstwows na Sciancch —clomcniiy piala-md
d.1./0815-04 brykowanych | betonowych wylewanych
1
4|E5A m? 199,73
- RAZEM 199,73
14IKNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzohni wewnetrznych - su- |m2
d.1.{1505-01 fity
1
im2 76,90
RAZEM 76,90(
15/KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie Scian farbami lateksowymi odpornymi na Scieranie  |m2 '
d.1.{1505-01
1
poz.5A m2 199,73
. " RAZEM 199,73
16/KNR 2-02  |Dwukrotne lakierowanie tynkéw wewnetrznych Scian do wysokoéci 2,00 m  |m2
d.1./1504-08
1{analogia
<wiatrotap>(5,93*2+3.44+0,25+0.25*2+0,35"2)*2,0—(0.80‘2,00+1,40*2.00) m2 29,10
<korytarz przy wiatrolapie>(8,40+1,67*2+2,09%2+6,40+0,35*2+1 61%2)"2,00- |m2 30,60
[1,48"2,00+1,20*2,00*2+0,80*2,00+1,00*2,00+1,14*2,00+<drzwi schowkéw>
(0,80°3+0,60)"2,00]+<glify>(1,20+2,00*2+1,14+2,00%2)*0,17
<korytarz lewy - do wyjscia ewakuacyjnego>(5,43*2+1,66"2+1,1 1°2+1,24*2+ |m2 35,91
1,65°2+1,00*2+1,44"2)*2,00-(0,80*2,00+1,00*2,00*3+1,39°2,00+1 ,20°2,00%4)
+<glify>(1,20+2,00*2)*0,17°2
<korytarz prawy pros za windami>(1,64*2+8,83*2+3,40*2+1,65)"2,00- |m?2 45,91
(0,80°2,00%3+1,11*2,00+1,20"2,00*2+<okno>1,40"2,00)+<glify>(1,11+2,00*
2+1,20+2,00°2)*0,17 _
RAZEM 141,52|
17|NNRNKB  [Montaz katownikéw aluminiowych m
d.1.]202 2608-08
1analogia
<wiatrolap>0,80+2,00*2+(1,40+2,30*2)*2+2,60°5 29,80
<korytarz przy wiatrolapie>(0,80+2,00%2)*1+(1,20+2,30*2)*2+2,60 19,00
<korytar lewy - do wyjscia ewakuacyjnego>(0,80+2,00"2)"2+(1,20+2,30"2)*2* 32,80
2
<korytarz prawy>(0,80+2,00"2)*3+(1,20+2,30"2)"2 26,00
A (obliczenia pomocnicze) s=======
107,60
poz. 17A™1,25<+25%> m 1
RAZEM 134,50)
181K;R 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat | balustrad z pretow prostych, m2
d.1./1212-05
1
<balustrada okna przy korytarz prosiopadiym przy holu windowym=>1,64*1,10 !Ln_z 1,80
¥ RAZEM 1,80
19/KNR-W 4-01 [Dwukroine malowanie farbg olejng rur o r.do 50 mm m
d.1.]1212-28
1
<korytrz prawy>6,00 m 6,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
<korytarz lewy>6,00 m 6,00|
RAZEM 12,00}
20|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejn rur wodociagowych i gazowych o &r.ponad|m =
d.1.|1212-31 50 do 100 mm . o
1
<k rz - fura hydrantowa>2,60 im 2.60
21LKTRT-01 Dwukrotne malowanie farba olej I RAZEM —280
em e ng uprzednio malowanej stolarki drzwiowsj, im?2
d.1.11208-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
1
<zabudowa w korytarzu przy wiatrolapie>(0,80*3+0,60)*2,00 6,00
<drzwi>0,90°2,00%1 1,80{
A (Ob&GZﬁl'lia DOI!'IUCNCZE) B
7,80
poz.21A*1,15<dodatek za o&cieZnice> im2 a7
S | RAZEM 8,97
212 K;l1l;4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych Im2
d.1.]1212-02
1
korytarz przy wiatrotapie
<korytko pod sufitem>7,40*0,50 m2 3,70
<szafka elekiryczna>0,50*2,60 m2 1,30
<holl windowy - korytko pod sufitem>4,64*0,50 m2 2,32
<korytarz prawy - korytko pod sufitem>3,70"0,50 m2 1,85
<korytarz lew - korytko pod sufitem>4,00*0,50 'mﬂ _2,00
RAZEM 11,17
23{KNR-W 4-01 [Dwukroine malowanie farbg olejng okien | Swietiikow stalowych im2
d.1./11212-14
1
<wiatrolap - drzwi wejsciowe>3,19*2,60*2,00 ﬂmz 16,59|
<korytarz przy wiatrolapie>(1,14*2,30+1 11%2,30)°2,00 m?2 10,35
<korytarz lewy - ocieznica>1 39°2,60"0,50 m2 1,81
o e RAZEM 28,75
24/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg PCV olejng rur kanalizacji deszczowej fi 200mm |m
d.1./1212-40
1
2,60%4 m 10,40
T S RAZEM 10,40
25{KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydst drzwiowych wewnetrznych- drzwi do schowkow w holu |szt.
d.1./0903-01 windowym | drzwi w wiatrotapie
k|
<drzwi do schowkéw w holu windowym>4 szt. 4,00
<drzwi wi >1 szt 1,00
i RAZEM 5,00]
12 Roboty posadzkows =0
26/KNR-W 4-01 Naprawa tynkéw pod uiozenie cokolika z gresu, podkucia wyprowadzenie lini |m
d.1./0708-01 prostej ~
2|analogia
<wiatmlap>5.93"2+3,44+0.25'2+0.35‘2—(1,4B+0.80) m 14,22
<korytarz przy wiatrolapie>(6,40+1,61 +0,35)*2-(1,48+1,14+1,20+0,803+ m 14,42
0,60)+(1,67+2,09)*2-(1,20+0,80+1 00)
<korytarz lewy - do wyjScia ewakuacyjnego>(5,43+1,66+1,39+1,11 )*2-(0,80+ Lm 12,38
1,00+1,20%2+1,
< 1z prawy>1,64"2+8,83"2+3 402+1,65-(1,40+1,11+0,80*3+1 20*2) m 22,08
jk_m&_m. 2+1,65-(1,40+1,1140,80*3+1,20*2 S
27|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek z masy lastrykowsj m2
¢.1.10807-04
2
<wiatrolap>3,19*5,93+2,230,25 m2 1947
<korytarz przy wiatrolapie>6,40*1,61 +0,80°0,35+1,20%0,17+1 ,67°2,09 m2 14,31
<hol windowy>4,64*1,62+3,03"0,28 {m2 8,37
<korytarz lewy- do wyjscia ewakuacyjnego>5,43*1,66 m2 9,01
<wiatrolap przy wyjsciu ewakuacyjnym>1,39*1,11 m2 1,54
<korytarz prawy>8,83"1,64+1,20*0,17+3.40*1 65 m2 20,30
RAZEM 73,00
28[ZKNRC-2 |Warstwa koniakiowa pod wylewke cementowa m2
d.1./0808-01
2
poz.27 ma 73,00
RAZEM 73,00
29(ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzki cementowych na przygoiowanym podiozu , zaprawa|m?
d.‘!.'0604-03 umoziiwiajgca ruch pieszy nie wigcej jak po 5 godzinach, a
2 thal sadaens Ltdedanie nnoadzek P0 24 godz. np. Ceresit CN 87 z dodatkiem witkien poli-
|propylenowych w ilosci 1 kg/m3 zaprawy

Norma STD Wersja 4.43 Nr saryjny: 2430
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
poz.27 m2 = —_7’37)0
30|ZKNR C-2  |odtworzenie dylatacji inanie li atacyj B
- an - hacinanie szczelin m
d.1.10604-07 o Pyl
2
10,00 m __10,00
31[ZKNRC-2  |wypelnianie szczelin dylatacyj 10 e 1050
ianie szczelin nych o szer. 10 mm m
d.1./0604-08 o
2
10,00 m 10,00
RAZEM 10.00
32|[KNR 0-23  |Gruntowanie podioza pod plyiki gres m2
d.1./2811-02
2lanalogia
.27 m2 73,00
P e RAZEM 73,00{
33/NNRNKB {z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm|m2
d.1.1202 2805-05 |na zaprawie klejowej
2
27 m2 73,00
o s S . RAZEM 73,00}
34!NNRNKB (z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie|m
J d.1.1202 2809-02 |kiejowej
2
26 m 63,10
RAZEM 63,10
35 Wﬂonaniemkobwmkﬁnwdmmwyﬂwpoziomiepoaadzkiznbhz& szt
d.1.|kalk. wiasna |niem plytkami gres
2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00}
36/NNRNKB  |MontaZ kgtownikéw aluminiowych - zakoficzenie gresu w oknie korytarza przyjm
d.1.|202 2608-08 1ho¢u windowym
2|analogia
<wiatrolap - drzwi wejéciowe>1,40 m 1,40
< okno korytarza prawego >1,64 m 1,64
<] rz - wyjécie ewaku >1,39 m 1,39]
RAZEM _ 443
37 {Demontaz | ponowny montaz blachy przy drzwiach windowych szt.
d.1. kalk. wiasna
2 .
2 szt. 2,00
. 1_ RAZEM 2,00§
38|KNR-W 4-03 |Wymiana drzwiczek wnekowych z kotwami o powierzchni do 0.5 m2 na beto- [szt.
d.1.{0313-02 {nie- drzwiczki przy windzie
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Prace porzadkowe
[ 30]KNR 4-01 *ﬁ;m po robotach malarskich okien | drzwi [m2
d.1.[1215-04
3
poz.2 m2 _ 64,81
RAZEM 64,81
40/KNR 4-01  |Sprzgtanie codzienne na zakonczenie dnia pracy posadzek - przyjeto 14dni|m2
d.1.{1215-08 1 10% srzatania zasadniczego
3 Krotnosc = 0,1
poz.3 76,90
A (obliczenia pomocnicze) =ss=====
76,90
poz.40A*14 m2 1 076,60
_ RAZEM 1076,60|
41lKNR4-01  [Mycie koficowe po robotach malarskich posadzek m2
d.1./1215-08
3|
poz.3 m2 76,80
RAZEM 76,90
2f i
| 2.1 Roboty malarskie i tynkarskie
42|KNR 2-02  |Oslona drzwi futryn lokatorskich folig | tasmg, im2
d.2./0925-01
1lanalogia_

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2430
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
<drzwi wew.>0,80%2,00*12 m2 19,20
<drzwi windy>0,90*2,10*2 im2 3,78
<okno w korytarzu prawym i lewym>1,40*2,60*2 me 7.28
<drzwi we wnece korytarza lewsgo>1,63"2,60 m2 4,24
<drzwi p.poZ . korytarz lewy>1,00*2,00 m2 2,00
<drzwi w holu windowym>1,20"2,30*2 im2 5,52
S RAZEM 42,02
43|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podibg folig | tektura falisi m2
d.2.{1216-01 & "
1
<hol windowy>4,64*1,62+3,03%0,28+1,20%0,17*2 m2 8,77
<korylarz prawy>8,91*1,64+1,20*0,1 7+3,60*1,65 m2 20,76
<przediuzenie korytarza holu windowego>6,25*1 .59+0,900,35+1,200,17 |m2 10,46
<korytarz lewy>8,85%1,84+<wneka do mieszkania>0,75*1,63 m2 15,74
<wneka do ki. schodowej>1,10*1,44 jm2 _ ___1,58
57,31
44/KNR 4-01  |skucie i uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych z gotowej zaprawy wor-jm2
d.2.10710-19 kowanej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podio-
1 2u z betonu, - przyjeto 15%
|poz.43 57,31
A (obliczenia pomocnicze) ' =mss====
57,31
poz.44A*0,15 m2 8
. RAZEM _ 8,60/
45/KNR 4-01  [Skucie | uzupelnienie tynkw zwykiych wewnetrznych z gotowej zaprawy  |m2 ™y
d.2.{0710-08 workowanej na &cianach i stupach prostokgtnych na podiozu z betonu - przy-
1 {ieto 25 %powierzchni
<holl windowy>(4,64+1,90)*2*2,60-(1 :20%2,30%2+0,80"2,00+0,90"2,10*2) 23,1
<korytarz prawy>[(8,91+1,64)*2+3,60*2+1 /65]"2,60-(0,80*2,00*3+1,20*2,30" 61,15
3+1,40%2,60)
<przediuZenie korytarza holu Mndowmw(s,25+1,59+0,35)*2'2.60-(1 ,20* 30,67
2,30°2+0,80%2,00%4)
<korytarz lewy>(8,85+1 164+0,75+1,63+1,10+1 A4)°2*2,60-(0,80*2,00"4+1,20* 57,57
2,30°3+1,63*2,60+1,40°2,60)
A (obliczenia pomocnicze) S
172,50
poz.45A*0,25 m2 43,12
| RAZEM 43,12
46/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usunigeie zmurszalych spoin w murach  |m2
d.%l. 0101-03 mieszanych- naprawa spekar Scian | sufitéw
poz.44 8,60
poz.45 43,12
A (obliczenia pomocnicze) =====;
51,
4BA%0,20<20%> |2 10,34
A —— - __ RAZEM 10,34
47/KNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podioZa - oczyszczenie powierzchni &cian | sulitow Im2 &
d.2.|0101-04
1
poz.46 m2 10,34
_ RAZEM 10,34
48|KNR AT-26 Pﬂygnﬁowanleinapmwapodloza-wyrﬁwnaniepodhzazamwa-warslwa m2
d.2.{0101-07 ar. 1 em
1
Q |m2 10,34
. RAZEM 10,34]
49|KNR AT-26  |Przygotowanie | naprawa podioza - zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.2.10101-09 :
1
46 m2 _10,34
RAZEM 10,34
50/KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farbywpomieszc:zeniachopmﬁazdmipodbgi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
1
|poz.44A-poz.44 im2 ;g;;
poz.45A-poz.45 m2 129,
RAZEM 178,09
51/NNRNKB {z.Vll) Gruntowanie -8 m2
d.2./202 1134-01 pasre
1
'gor_dg_n m2 57,31
’ RAZEM 57,31

Numsmwmuawm:m
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Lp. I Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
52|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - Sciany m2
d.2.1202 1134-02
1
45A im2 172,50
] RAZEM 172,50}
53{KNR 2-02 Wawnehznegiadziegipsowadmmarstwuwenaédmchzelamenﬁwprefa-m!
d.2.10815-04 |brykowanych i betonowych wylewanych
1
poz.45A m2__ 172,50
— RAZEM 172,50{
54/KNR2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych - su- |m2
d.2.11505-01 ity
1
poz 44A {m2 57,31
— RAZEM _ 57,31
55[KNR2-02  |Dwukrotne malowanie Scian farbami lateksowymi odpornymi na Scieranie  |m2
d.2.{1505-01
1
45A m2 172,50
RAZEM 172,501
S6|KNR 2-02  |Dwukrotne lakierowanie tynkéw wewnetrznych, $cian do wys. 2,00m m2
d.2.{1504-08
1lanalogia
<holl windowy>(4,64+1 90)*2°2,00-(1,20"2,30"2+0,80"2,00+0,90*2,10*2) m2 15,26
<kﬂ:'1)r{£;.r22 gﬂr?w[(a.91+1,ﬁ4)*2+3.60'2+1 ,65]"2,00~(0,80*2,00°3+1,20*2,00* |m2 45,10
3+ T ?
<przediuzenie korytarza holu windowego>(6,25+1,59+0,35)"2"2,00-(1,20* m2 21,56
12,00°2+0,80*2,00%4)
<karytarz lewy=>(8,85+1,64+0,75+1,63+1,10+1 ,44)°2*2,00-(0,80°2,00%4+1,20%|m2 41,98
2,00%3+1,63%2,00+1,40°2 00)
S RAZEM | 123,90
57|NNRNKB Montaz kgtownikow aluminiowych m
d.2.1202 2608-08
1janalogia
|<hol windowy>(0,90+2,10°2)*2+0,80+2,00*2+(1 20+2,30%2)*2*2 38,20
<korytarz prawy>(0,80+2,00°2)*3+(1,20+2,30%2)*2+2,60*2 31,20
<przediuzenie korytarza holu windowego>(0,80+2,00%2)*4+(1,20+2,30*2)*2+ 33,40
2,60
<korytarz lewy>(0,80+2,002)"2+(1,20+2,30*2)*2+2,60*2 26,40
A (obliczenia pomocnicze) S
129,20/
poz.57A*,25<+25%> m _61.50]
e RAZEM 161,50{
58'KNR4-01 Dmnkrotnemaloumiefa:quejnahatibalustradzprqt&vpmstym. im2
d.2.11212-05
1
<balustrada okna rza i lewego >1,64"1,10"2 m?2 .
RAZEM 3,61
99|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o &r.do 50 mm m
d.2.11212-28
1
<koryirz prawy>8,00 {m 6,00
<korytarz lewy>6,00 m 6,00
o RAZEM 12,00}
60/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o §r.ponad|m
d.2.{1212-31 50 do 100 mm
1
<korytarz lewy- rura hydrantowa>2 60 m 2,60
m RAZEM 2,60
61IKNR4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.2.{1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
1
<zabudowa w korytarza na przediuzeniu holu windowego >(0,80"3+0,60)* 6,00
2,00
<drzwi>0,90"2,00*1 1,80
A (obliczenia pomocnicze) ========8=;-
TI
_|poz.61A"1, 15<dodatek za oscieinice> jm2 8.97
e RAZEM 8.97
62/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych ma
d.2.|1212-02
1
<holl windowy - korytko pod sufitem>4,64*0,50 m2 2,32
<przediuZenie korytarza holu windowego>6,250,50 m2 3,12
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Lp. | Podstawa _____Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
<szafka elektryczna>0,50*2,60 m2 1,30
;kﬁot;ytarz prawy><korytko pod sufitem>8,60*0,50+<écianka we wnece>1,65* |m2 8,59
<korytarz lewy >8,00%0,50 m2 3,00
. RAZEM 18,33
63‘KNR«W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng okien i Swietlikdw stalowych m2
d.2.{1212-14
1
<hol windowy>1,20*2,30*2,00*2 im2 11,04
<Igylarz fewy ><oscieznica>0,80%2,00*0,50+<wneka do mieszkania>1 863" |m2 5,04
e il RAZEM 16,08
64/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg PCV olejng rur kanalizacji deszczowsj fi 200mm [m
d.2.]1212-40 '
i |
2,604 m 10,40
65/KNR-W 4-01 B e
-W 4-01 |Dopasowanie s drzwi trznych- drzwi do schowkéw w holu [szt.
d.2./0903-01 windowym —— N
1
<drzwi do schowkow w holu windowym>4 szt, _ 4,00
RAZEM 4,00
2.2 Roboty posadzkowe __
66/ KNR-W 4-01 |Naprawa tynkéw pod ulozenie cokolika = gresu, podkucia wyprowadzenie lini |m
d.2./0708-01 prostej
2|analogia
<hol windowy>(4,64+1,90+0,15"2)*2-(0,87*2+1,202+0,80) 8,74
<przediuZenie korytarz holu wi {6,25+1,59+0,35)*2-(0,80*4+1,20*2) |m 10,78
<korytarz prawy>(8,91+1 64+0,17)"2+3,60°2+1,65-(1,20+0,80*3+1,20%2+ m 22,89
1.40)
<korytarz | 8,85+1,64+0,17*3 '2+0,7572+1,63-(0,80"3+1,20°3+1,40) m 17,73
- RAZEM 680,14]
67|NNRNKB (z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie \m
d.22. 202 2809-02 |klejowej
66 Im 60,14
" o \ZE 60,14
68{KNR-W 4-01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2
d.2./0818-05
2
<hol windowy>4,84"1 \62+3,03%0,28+1,20%0,17*2 im2 8,77
<korytarz prawy>8,91"1,64+1,20%0,1 7+3,60*1,65 m2 20,76
<przediuZenie korytarza holu windowego>8,25*1 ,59+0,80%0,35+1,20%0,17 m2 10,46
rz 8,86%1,64 do mieszkania>0,75*1,63 m2 15,74
RAZEM 55,73
69 1Posadzkatwﬁcznaantypoélizgowazprzygomniem podioza w tym : szlifo- 1m2
d.z.qkalk. wiasna |wanie , gruntowanie podioza, ewentualne uzupetnienie ubytkow | szpachlo-
2 wanleljel.‘ggruntowanla PodioZa, posadzka 2ywiczna klasa poslizgowosci co naj-
mn
|poz.68 m2 55,73
_RAZEM L5
2.3 Prace porzadkowe
70/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien | drzwi m2
d.2.|1215-04
3
|poz.42 |m2 42,02
RAZEM 42,02
71IKNR4-01  |Sprzatanie codzienne na zakohczenie dnia pracy posadzek - przyjeto 14dni{m2
d.2.]1215-08 i 10% srzatania zasadniczego
3 Krotno&é = 0,1
poz.68 55,73|
A (obliczenia pomocnicze) mEmmmmns
55,73
H@ZM‘?O m2 557,301
. 557,30
72|KNR 4-01  |Mycie koficowe po robotach malarskich posadzek m2
d.2.{1215-08
3
poz.68 im2 55,73
| RAZEM | 55,73
3 'I pistro
3.1 Roboty malarskie i tynkarskie
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
73|KNR2-02  |Osiona drzwi futryn lokatorskich folig i tasmg m2
d.3.10925-01
1janalogia
; <drzwi wew.>0,80*2,00%11 im2 17,60
<drzwi windy>0,90*2,10*2 m2 3,78
<okno w korytarzu prawym i lewym>1,402,60*2 m2 7,28
<drzwi we wnece korytarza lewego>1,63"2,60 m2 4,24
<drzwi p.poz . korytarz lewy>1,00*2,00 m2 2,00
<drzwi w holu windowym=>1,20*2,30*2 m2 552
RAZEM 40,42}
74{KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie podibg folia | okiura falistg m2
d.3.11216-01
1
<hol windowy>4,64*1,62+3,03'0,28+1,20*0,17*2 m2 8,77
<korytarz prawy>8,91"1,64+1,20%0,17+3,60*1,65 m2 20,76
<przediuzenie korytarza holu windowego>6,25*1,63+1 J770,67+1,20°0,177 |m2 11,58
<korytarz lewy>8,85%1,64+<wneka do mieszkania>0,75"1 ,63 m2 15,74
<wneka do k. schodowej>1,10%1,44 im2 _ 1,58
e RAZEM 58,43
75[KNR 4-01  |skucie i uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych z gotowej zaprawy wor-|m2
d.3./0710-19 l na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podio-
1 2u z betonu, - przyjeto 15%
poz.74 58,43
A (obliczenia pomocnicze) S==m====
58,43
1poz.75A*0,15 m2 8.76
RAZEM 8,76
76{KNR 4-01  |Skucie i uzupelnienie tynkéw zwykiych wewngtrznych z gotowej zaprawy m2
d.3.{0710-08 workowanej na &cianach i stupach prostokatnych na podiozu z betonu - przy-
1 jeto 25\%powierzchni
<holl windowy>(4,64+1,90)*2*2,60-(1,20*2,30*2+0,80*2,00+0,90"2, 10*2) 23,11
<korytarz ggawyﬁ{s,QH‘[.64)"2+3.60’2+1,65]‘2,60—(0.80*2.00'3+1 ,20*2,30* 61,15
3+1,40"2,60)
<przediuZenie korytarza holu windowego>(6,25+1 ,62+0,67)*2*2,60-(1,20* 34,09|
2,30%2+0,80*2,00*3)
<korytarz lewy>(8,85+1,64+0,75+1,63+1,10+1 A44)+2*2,60-(0,80*2,00%4+1,20* 57,57
2,30°3+1,63"2,60+1,40*2,60)
A (obliczenia pomocnicze) S===s=ss
175,92
|poz.76A*0,25 m2 4398
43,98
77|KNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podioza - usunigcie zmurszalych spoin w murach  |m2
d.3.;0101-03 mieszanych- naprawa spekai Scian i sufitéw
1
poz.75 8,76
poz.76 43,98
A (obliczenia pomocnicze) S=======
52,74
T7A0,20<20%> m2 __10.55
| e RAZEM 10,55|
78|KNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni Scian | sufitow |m2
d.3.10101-04
1
77 +m2 _____10,55]
| | RAZEM 10,55
79{KNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podioza - wyrownanie podioZa zapraws - warstwa |m2
d.3./0101-07 gr. 1cm
1
77 m2 10,55
== RAZEM 10,55}
80IKNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.3.j0101-09
1
X m2 10,55
. RAZEM 10,55{
81/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 0 powierzchni podiogi  |m?
d.3./1202-09 ponad 5 m2
1
poz.75A-poz.75 m2 49,67
76A-poz.76 {m2 131,94
RAZEM 181,61
82INNRNKB  [(2.VHi) Gruntowanie podiozy - sufity m2
d.3.1202 1134-01
1
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Podstawa
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. Opis | wyliczenia | Lm. Poszcz. Razem
poz.75A m2 58,43
— I RAZEM 58,45
83|NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy - Sciany m2
d.3.1202 1134-02
1
76A _LI! 175,92
RAZEM 175,92
84/[KNR 202 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementow prefa-jm?2
d-?;. 0815-04 brykowanych i wylewanych
_Igm\ m2 175,92
RAZEM 175,92)
B5/KNR2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  powierzchni wewnetrznych - su- [m2
d.3.}1505-01 fity
1
poz.75A |m2 58,43
e RAZEM 58,43
86/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie &cian farbami lateksowymi odpornymi na Scieranie m2
d.3.11505-01
1
.76A m2 175,92
RAZEM 175,92
87|KNR2-02 |Dwukrotne lakierowanie tynkow wewnetrznych, cian do wys. 2,00m m2
d.3./1504-08
1janalogia
<holl windowy>(4,84+1 ,90}"2"2,00-(1,20*2.00‘21-0,80‘2.00+0,90*2,10*2) m2 15,98
<kc:rytarz prawy>[(8,91+1,64)*2+3,60%2+1,65]*2,00-(0,80*2,00*3+1 ,20%2,00* |m2 45,10
3+1,40*2,00)
<przediuZenie korytarza holu windowego>(6,25+1,62+0,67)*2°2,00-(1,20*°  |m2 24,56
2,00"2+0,80%2,00*3)
<korytarz lewy>(8,85+1,64+0,75+1,63+1,10+1 44)2*2,00-(0,80"2,00%4+1,20" |m2 41,98
2,00°3+1,63*2,00+1,40°2,00) . cnad
. RAZEM 127,62
8BINNRNKB  |MontaZ katownikow aluminiowych m
d.3, 1202 2608-08
1{analogia
<hol wlndowy>(0.90+2,10‘2)’2+0,80+2.00'2+(1,20-!-2.30‘2)*2‘2 38,20
<korytarz prawy>(0,80+2,002)*3+(1,20+2,30"2)*2+2,60*2 31,20
<przediuZenie korytarza holu windowego>(0,80+2,00%2)*3+(1 2042,302)"2+ 28,60
2,60
<korytarz lewy>(0,80+2,00°2)*2+(1,20+2,30°2)"2+2,60*2 26,40
A (obliczenia pomocnicze) SSmmmmms
124,40
poz.88A*1,25<+25%> m 155,50
: RAZEM 155,50
89IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych, jm2
d.3.11212-05
1
<balustrada okna przy korytarza prawego i lewego >1,84*1,10"2 _im2 3,61
e RAZEM 3,61
S0{KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o sr.do 50 mm m
d.3./1212-28
1
<korylrz prawy>6,00 m 6,00
1z lewy>6,00 m 6,00|
RAZEM 12,00{
91/KNR-W 4-07 |Dwukroine malowanis farba olejng rur wodociagowych i gazowych o r.ponad|m
d.3./1212-31 50 do 100 mm
1
<korytarz lewy- rura hydrantowa>2,60 m 2,60
s RAZEM 2,60
92|[KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.3./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
1
<zabudowa w korytarza na przediuZeniu holu windowsgo >0,80*3"2,00 4,80
<drzwi>0,90*2,00*1 1,80
A (obliczenia pomocnicze) =====:;
poz.92A"1, 15<dodatek za oicienice> m2 7,59
. RAZEM 7,59
93IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olsjng powierzchni metalowych peinych im2
d.3.{1212-02
1
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszecz. Razem
<holl windowy - korytko pod sufitem>4,64°0,50 m2 2,32
<przediuzenie korytarza holu windowego>6,250,50 m2 3,12
<szafka elekiryczna>0,50*2,60 m2 1,30
;kgl;ytarz prawy><korytko pod sufitem>8,60%0,50+<&cianka we wnegce>1,65* |m2 8,59
<korytarz lewy >6,00*0,50 m2 3,00
RAZEM 18,33
d934 g%—mM‘i Dwukrotne malowanie farbg olejng okien | swietlikow stalowych im2
1
<hol windowy>1,20*2,30*2,00*2 m2 11,04
;Igymlz lewy ><oscieznica>0,80*2,00*0,50+<wneka do mieszkania>1,63* |m2 5,04
e i o RAZEM 16,08|
95/KNR4-01  |Dwukrotne malowanie farbg PCV olejng rur kanalizacji deszczowej fi 200mm |m
d.3./11212-40
1
2,60*4 m 10,40
86|KNR-W 4-0 —
- 1|Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych- drzwi do schowkow W holu [S2i,
d.3.I0903-01 windowym
1
<drzwi do schowkdéw w holu windowym>3 szt. 3,00
RAZEM _ 3,00
- T Roboty posadzkowe
97|KNR-W 4-01 |Naprawa tynkéw pod uloZenie cokolika z gresu, podkucia wyprowadzenie lini im
d.3./0708-01 prostej
2/analogia
<hol windowy>{(4,64+1,90+0,1 5%2)*2-(0,87*2+1,20%2+0,80) m 8,74
<przediuZenie korytarz holu windowego>(6,25+1,62+0,67)*2-(0,80*3+1 20%2) Im 12,28
<korytarz prawy>(8,91+1,64+0,17)*2+3,60*2+1,65-(1,20+0,80°3+1,20°2+  |m 22,89
1,40)
<koryiarz lewy>(8,85+1,64+0,1 7"3)"2+0,75%2+1,63-(0,80*3+1,20"3+1,40) m 17,73
K RAZEM 61,64
98INNRNKB  |(z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5%25 cm na zaprawie |m
d.3.{1202 2809-02 |kiejowsj
2
|poz.97 m _ 61,64
N _ RAZEM 61,64
991KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2
d.3.10818-05
2
<hol windowy>4,64*1,62+3,03°0,28+1,20'0,17*2 {m2 8,77
<korytarz prawy>8,91%1,64+1,20°0,17+3,60%1,65 m2 20,76
<przediuzenie korytarza holu windowege>86,251,62+1,77*0,67+1 200,17 m2 11,51
< 2 8,85%1,64+< do mieszkania>0,75"1,63 im2 1574
RAZEM 58,78
1 100 Posadzka 2ywiczna antyposlizgowa z przygotowaniem podioza w tym : szlifo- |m2
d.3./kalk. wiasna |wanie , gruntowanie podioza, ewentuaine uzupeinienie ubytkow i szpachio-
2 wmaﬂgqrunMnle podioza, posadzka Zywiczna kiasa posélizgowosci co naj-
mn
@5%9 m2 56,78
" RAZEM | 56,78
33| Prace porzadkowe
101|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien | drzwi Im2
d.3./1215-04
3
poz.73 m?2 40,42
RAZEM 40,42
102}KNR 4-01 Sprzatanie codzienne na zakoriczenie dnia pracy posadzek - przyjeto 14dni|m2
d.3.{1215-08 i 10% srzatania zasadniczego
3 |Krotno&é = 0,1
poz.89 56,78
A (obliczenia pomocnicze) ==mam
56,78
102A*10 ”_mz 567
= I RAZEM 567,80|
103/KNR 4-01  |Mycie koiicowe po robotach malarskich posadzek m2
d.3.11215-08
3
.99 m2 56,78
. RAZEM 56,78}
4 1ii pigtro ]
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