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Zestawienie zbiorcze bezposrednich rozliczeniowych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej obiektu (grup taryfowych G i C1)

1 |obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY- wymiana wewnetrznych linii zasilajgcych do mieszkan oraz zabezpieczen
' ’ przedlicznikowych, liczniki bedg zainstalowane w tablicach licznikowych na klatkach schodowych na parterze
2.|Adres obiektu (wraz z nr porzadkowym): ul. Strzeleckiego 1 w Warszawie
3.|Kiient: Spotdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju” ul. Kulczynskiego 14; Warszawa
Dokumenty
Uzgodnienia instalacji elektrycznych w zakresie
przytaczenia do sieci elektroenergetycznewj Stoen . .
4 Operator Sp. z 0.0. i rozliczeniowych uktadéw pomiarowych nr: N I' N P/O685/2022 data: 2022-06-07 data waznosai: 2024-06-07
energii elektrycznej:
5.|Aktualizacja uzgodnienia: nr: data: (*)
6.|Warunki przylaczenia (wp) wraz z aneksami (*): nr: stan istniejacy
7.|Umowa o przytgczenie wraz z aneksami: nr: stan istniejacy
8.|Inne dokumenty Stoen Operator Sp. z 0.0.: pismo nr: upowaznienie dla Projektanta z dn. 26.08.2019r.
I. Pozostate uzgodnienia pétposrednich i innych bezposrednich
9. rozliczeniowych uktadéw pomiarowych dokonane na tych samych brak
warunkach przytgczenia (informacje dla bilansu mocy):
1. Bezposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej
Przytacza i wewnetrzne linie zasilajace (miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetyczne Stoen Operator Sp. z 0.0. — rozdzielnice gtéwne budynku)
10.|Numer MDE - 0685/2022/RGM1 0685/2022/RGM2
11 |Mieisce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej (nr . Ziacze kablowe ZK-21 (kI.1i 2) Ziacze kablowe ZK-21 (k.3 i 4)
ztgcza kablowego\stacji, nr sekcji, nr pola):
12.|Moc przytaczeniowa dla wiz-tu: kw 50 42
13.|Prad obliczeniowy A 78,0 65,0
14.1.|zabezpieczenie w Typ urzgdzenia (In) A istniejgce istniejgce
142 |miejscu przytaczenia: I A 3x125 3x125
15.| Typ kabla/przewoddéw/sposdb utozenia - 4x LgY 70mm2/rura stalowa fi80 4x LgY 70mm2/rura stalowa fi80
16.|Dtugos¢ przytacza: m 1+16 1+14
17.|Spadek napigcia (AU): % 0,01+0,14 0,01+0,11
18.1. Typ urzadzenia: - wytgcznik z cztonem zabezpieczeniowym wytgcznik z cztonem zabezpieczeniowym
18.2. Zabezpieczenie w 1n/1s: A/A 125/100 125/100
18.3. rozdzielnicy gtéwnej: Typ urzadzenia: R
18.4. o/l AIA
19.|Najwigkszy AU na tzw. pionach (dalsze odcinki wiz): % 0,21 0,23
20.|Suma spadkéw napiecia na wiz-tach (peten ciag zas.): % 0,36 0,35
Zestawienie bezposrednich licznikéw energii elektrycznej
21.|Charakter odbioru/rodzaj obiektu/lokalu: - lok. Mieszk. nr 1-20 Administracja kl.1 Lokal uzytkowy RU1 lok. Mieszk. nr 21-40 Administracja kl.4
22.|Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowych: Rozdzielnie Pomiarowe na wewnatrz RGM wewnatrz RGM Rozdzielnie Pomiarowe na trz RGM
’ d P wyeh: . klatce schodowej na parterze a 4 klatce schodowej na parterze wewnatrz
23.|Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz.): - 1-faz. 3-faz. 3-faz. 1-faz. 3-faz.
24.|Moc umowna indywidualna (na uktad pomiarowy): kW 5 6 8 5 6
. . . sel. 3x20 ze
25 Prad Znamionowy lzespolonego zabezpieczenia A S301D 1x25 sel. 3x20 ze wzgledu na prad sel. 3x16 S301D 1x25 wzgledu na prad
przedlicznikowego: rozruchowy
rozruchowy
26.|Liczba uktadéw pomiarowych o danej mocy: szt. 20 1 1 20 1
27.|taczna liczba bezposrednich uktadéw pomiarowych: szt. 43
Uwaga:

1. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania przytaczy do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz
rozliczeniowych i bilansujgcych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej .

. Uktady pomiarowe nalezy instalowa¢ w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych Stoen Operator Sp. z 0.0 .

. Szafki licznikowe nalezy wykona¢ z okienkami umozliwiajgcymi odczyt i opisa¢ w sposéb trwaty.

. Przedlicznikowe zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe powinny by¢ selektywne w stosunku do zabezpieczen odbiorczych i dobrane do mocy obcigzenia.
. Wszystkie elementy wewnetrznych linii zasilajgcych (rozety, zabezpieczenia przelicznikowe) nalezy przystosowa¢ do oplombowania.

. Nalezy dazy¢ do tego, by liczba elementéw podlegajgcych oplombowaniu byta jak najmniejsza.
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. W instalacji Klienta powinny zosta¢ zastosowane ograniczniki przepiec¢. Instalowane przed miejscami pomiaru energii iskiernikowe ograniczniki przepie¢ nalezy podigczy¢ do gidwnego toru pradowego
(linii zasilajgcej/szyn gtéwnych) poprzez odpowiednio dobrane, zapewniajgce selektywnos$¢ zadziatania wzgledem najblizszego od strony zasilania zabezpieczenia w linii zasilajgcej, zabezpieczenia

8. Zgtoszenie ukltadow pomiarowych do sprawdzenia inst. elektr. jest dokonywane po uregulowaniu optaty za przytgczenie i zrealizowaniu umowy przytgczeniowej.
9. Oryginat niniejszego uzgodnienia nalezy przedstawi¢ zgtaszajgc uktady pomiarowe do sprawdzenia.

10. Maksymalny przekroj przewodéw (wytacznie Cu) wprowadzanych i wyprowadzanych na liczniki wynosi 16 mm2. Zaleca sig, aby w.l.z.-ty od zabezpieczen przedlicznikowych do licznikéw byty dodatkowo

chronione rurg ostonowa.
11.
12.

W rozdzielnicy gtéwnej obiektu nalezy przygotowa¢ miejsce o wymiarach minimum 300x300%200 na montaz urzadzen do zdalnego odczytu danych pomiarowych (koncentrator i modem GPRS).

Na wyartykutowang prosbe Stoen Operator Sp. z 0.0. nalezy umozliwi¢ podigczenie obwodu zasilajacego urzagdzenia do zdalnego odczytu danych pomiarowych wyprowadzonego z gtéwnego toru
pragdowego wewnetrznej linii zasilajgcej.

W przypadku licznikdw, ktére posiadajg wbudowany roztgcznik umozliwiajgcy zatgczanie lub wytgczanie odbiorcy zdalnie, nalezy zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawi¢ zatgczone. Zaleca sie, aby
liczniki nie byty pozbawione napiecia przez okres dtuzszy niz 7 dni, gdyz moze to wptyng¢ na terminowy odczyt danych pomiarowych.

(*) W przypadku jakichkolwiek zmian w warunkach przytaczenia lub w umowie o przytgczenie niniejsze uzgodnienie traci moc.

13.

Zalaczniki: Rys. EL-1 czerwiec 2022r. wraz z doborem w.l.z.-6w i bilansem mocy.
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