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I. Oswiadczenie projektanta

Warszawa, czerwiec 2022.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza remontu instalacji
elektrycznej czesci wspdlnej w budynku mieszkalnym przy ul. STRZELECKIEGO 1 w Warszawie
(aktualizacja) wykonana zostata zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami oraz zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

jakiemu ma stuzy¢.

Projektant

Jakub Wojnar

nr upr. MAZ/0256/PWQOE/06
MAZ/IE/0817/06
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Il. Uprawnienia budowlane

~ MAZOWIECKA

. OKREGOWA

Yz B

INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

syen. akt. MAZ/7131-7132/78 /06 /E Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Jakub Piotr Wojnar
magister inzynier
urodzony dnia 26 pazdziernika 1975 roku w Warszawie , syn Tomasza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0256 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. ;

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zwigzku z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
. Pan Jakub Piotr Wojnar
ul. Tomcia Palucha 31 m. 44
02-495 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

—
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U8B-FTJ-VIE *

Pan JAKUB PIOTR WOIJNAR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0817/06

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Ill. Opis techniczny instalacji wewnetrznych
str. 6/13
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Tematem opracowania jest aktualizacja projektu remontu instalacji elektrycznej czesci
wspodlnej w budynku mieszkalnym 3-klatkowym budynku mieszkalnym przy ul. Strzeleckiego 1 w
Warszawie.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie instalacji wewnetrznych czesci wspdlnej:
Gtownych (GLZ) i wewnetrznej linii zasilajgcych (WLZ),

rozdzielnic licznikowych ZRP i zabudéw pietrowych ZP,

instalacji odbiorczej do mieszkan wraz z tabliczkami mieszkaniowymi TM,

instalacji ochrony przeciw-przepieciowej i potaczen wyrdwnawczych,

wykonanie orurowania pionowego i poziomego dla instalacji teletechnicznych,
wymiana oprzewodowania instalacji domofonowej,

Opracowanie nie obejmuje:

wymiany instalacji wewnetrznej w mieszkaniach (pozostaje istniejgcy system sieciowy),
wymiany instalacji wewnetrznej w lokalach uzytkowych,

instalacji dzwonkowej,

Instalacji odgromowej.

VVVVVYVY

YV VYV

Podstawa opracowania

- zlecenie Zarzadu Spoétdzielni z dnia 14.04.2022r.
- wytyczne inwestora (notatka uzgadniajgca),

- aktualnie obowigzujgce przepisy prawa,

- wizja lokalna w budynku.

Uzgodnienia branzowe

W trakcie opracowywania dokumentacji uzyskano wymagane zgody i uzgodnienia:

- uzgodnienie uktadu zasilania i uktadéw pomiarowych (INNOGY Stoen Operator) rys. EL-1.
- uzgodnienie rzeczoznawcy d/s. p.pozarowych rys. EL-8.

Dane i wskazniki energetyczne budynku:
llos¢ lokali: mieszkalnych: 40

llos¢ lokali ustugowych: 1

llos¢ klatek schodowych: 4

Uktad sieci zasilajacej: TN-C

Uktad sieci wewnetrznej bud.: TN-C-S (docelowo po catkowitej modernizacji TN-S)
Napiecia zasilania : 400/230

Moc szczytowa (kl. 1-2) =50kW, Prad szczytowy: I1s=78A

Moc szczytowa (kl. 3-4) =42kW, Prad szczytowy: Is=65A

Wstep

Budynek mieszkalny, 4-klatkowy, przy ul. Strzeleckiego 1 zasilany jest z dwdch ztgczy
kablowych 7-21 (kl. 1 i 4).

W zwigzku ze znacznym wyeksploatowaniem, oparta na przestarzatych rozwigzaniach
instalacja elektryczna stwarza znaczne niebezpieczenstwo pozaru. Réwnolegle do modernizowanej
instalacji elektrycznej na klatkach, poprowadzone bedg instalacje nowej instalacji teletechniczne;.
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Zasilanie obiektu i rozdziat energii
Budynek zasilany bedzie jak dotychczas z dwdch ztgczy kablowych, usytuowanych przy wejsciu do
budynku w klatce 1 i 4. Pozostawia sie istniejgce zasilanie GLZ -4xLgY70mm2/RL63 oraz
zmodernizowane rozdzielnice gtéwne RGM1 i RGM2. Nad ztgczami ZK zabudowal nalezy
dodatkowe rozdzielnice wytgcznikowe w obudowach termoutwardzalnych ozn. RWG1 i RWG2.
Obliczenia dla GLZ wykonano zgodnie z zyczeniem inwestora dla mocy jednostkowej
indywidualnej S=7kW na 1 lokal. W miejsce starych rozdzielnic gtdwnych nalezy zabudowaé nowe.
Awaryjne wyfaczenie zasilania obiektu realizuja: gtdwne wytgczniki pozarowe WG1 i WG2
w rozdzielnicach zewnetrznych wyfacznikowych RWG. Wytaczniki beda sterowane zdalnie
przyciskiem (oznaczone PWP) zamontowanym przy wejsciach gtéwnych do budynku w dwa przy
klatkach 2, 3 i po jednym dla klatek 1, 4 -zgodnie ze schematem EL-1 oraz rysunkiem EL-3 i EL-8.
Zatgczenie dowolnego przycisku PWP na klatkach spowoduje wytaczenie zasilanie w catym
budynku. Instalacje do przyciskow PWP i rozdz. RWG uzupetni¢ -wykonaé¢ przewodem
ognioodpornym HDGs 3x1,5mm2 o czasie podtrzymania funkcji 90minut. Przycisk PWP
odpowiednio oznakowac: ,,Pozarowy Wytqcznik Prgdu”.

Piony zasilajgce (WLZ) i zasilanie mieszkan (instalacja odbiorcza)

Obecny etap remontu instalacji czesci wspdlnej nalezy traktowac jako remont czesSciowy —
czyli remont bez instalacji wewnetrznej w lokalach.

Z rozdzielnicy gtdwnej RGM nalezy wyprowadzi¢ natynkowo w szachtach piony lokatorskie

wykonane przewodami: 5xLgY35mm2/RL47 zgodnie ze schematem EL-1. Uktady pomiarowe
(liczniki) przeniesione zostaja do rozdzielnic zbiorczych licznikowych w piwnicach. Widok
rozdzielnic licznikowych zbiorczych ZRP pokazano na rys. EL-5. Jako zabezpieczenia
przedlicznikowe instalowa¢ wytgczniki 1-faz. nadmiarowo-pragdowe typ S301 D25A. Pokrywy
maskujgce przystosowac do plombowania.
Zdecydowana wiekszos¢ istniejgcych mieszkan niewyremontowanych pracuje w uktadzie sieci TN-
C. Linie zasilajgce WLZ wykonane zostang w ukfadzie TN-S, przy czym przewdd N petnié¢ bedzie
funkcje przewodu neutralno-ochronnego w stanie przejsciowym modernizacji instalacji w
mieszkaniach (remont czesciowy ETAP 1). Przewody N i PE gtéwnej linii zasilajacej nalezy taczyé z
przewodami N i PE linii zasilajgcych mieszkania dopiero po wykonaniu ich modernizacji do ukfadu
TN-S (remont petny ETAP 2). Przewody PE i N oraz PEN wolno potaczy¢ jedynie w rozdzielnicach
gtéwnych RGM — punkt rozdziatu nalezy uziemic.

Odcinki instalacji odbiorczej do wszystkich tablic mieszkaniowych TM lokali nalezy
doprowadzi¢ w korytkach po klatce oraz podtynkowo lub w listwach -w czesciach mieszkalnych
(podlegac to bedzie uzgodnieniu z wiascicielem lokalu na roboczo) przewodami 1-fazowymi typ
YDYzo 3x6mm2/750V. W mieszkaniach montowac rozdzielnice natynkowe, wg schematu z rys. EL-
2. Zabezpieczenia przedlicznikowe, dobrane sg zgodnie do mocg umowng w INNOGY Stoen
Operator, dla poszczegdlnych lokali i wynoszgcg 5kW. Zastosowano alternatywne rozwigzanie tj.
aparaty w postaci wytgcznikow nadprgdowych typu S301 o charakterystyce ,D”- w stosunku do
zalecanych w Normie N-SEP E-002. Podczas niskoprgdowych zwaré w lokalu mogg zadziataé
obydwa zabezpieczenia: w lokalu i na klatce schodowej. Nalezy wtedy zatgczy¢ ponownie obydwa
zabezpieczenia w lokalu i przedlicznikowe. Rozwigzanie z zabezpieczeniami selektywnymi (np. typu
HTN charakterystyka ,E”) nie jest narzucane ze wzgledu na kilkunastokrotnie drozsze aparaty.
Jednak ostateczng decyzje pozostawia sie w gestii Inwestora.

Instalacje teletechniczne

str. 8/13
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Budynek posiada wykonane natynkowo instalacje operatorow telekomunikacyjnych TVK:
firmy UPC, ORANGE, oraz inne instalacje teletechniczne, ktére bedg porzagdkowane -
wprowadzane do nowego srodowiska. Oprzewodowanie pionowe (gdzie niezbedne) do
nowoprojektowanych instalacji bedzie wykonywane i przetgczane przez ww. operatorow
telekomunikacyjnych (wtascicieli instalacji).

Ciagi instalacji teletechnicznych prowadzi¢ analogicznie, jak linie WLZ. Pionowe odcinki rur uktadaé
natynkowo w rurach PCV. Poziome odcinki oprzewodowania uktada¢ w korytach PCV.

Catos¢ szachtu instalacyjnego obudowane zostanie podwdjng ptytg G/K z drzwiczkami rewizyjnymi
400x400mm. W rejonie drzwi lokalowych w listwie PCV nastgpi pofaczenie przewoddw instalacji
klienta z instalacjami na klatce (ozn. PP).

Instalacie domofonowg wykonac, jako nowa przewodami UTP kat.5; w poziomach w korytku PCV,
rownolegle do innych instalacji teletechnicznych, a w pionach w rurach PCV.

Istniejgce w budynku urzadzenia tj. unifony -pozostawia sie do dalszej eksploatacji. Wymianie
natomiast podlegajg centralki (3 kpl.) oraz klawiatury przyczynowe (6 kpl.) —zgodnie ze schematem
EL-wys. Catosc¢ instalacji domofonowej ponownie uruchomié¢, dokonac niezbednych sprawdzen.

Instalacje ochrony od porazen

Dla instalacji pionéw lokatorskich i obwoddw administracyjnych przewidziano system
samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie TN-S. Natomiast gniazda wtykowe w rozdzielnicach
administracyjnych RA oraz rozmieszczone na budynku chronione bedg wytgcznikami ochronnymi,
roznicowoprgdowymi RCD o Al=30mA.

Obecny etap remontu instalacji WLZ czesci wspdlnej nalezy traktowac jako ETAP 1. Przy
wykonaniu remontu w lokalach mieszkalnych i wymiany instalacji na 3(5)-przewodowg (ETAP2)
mozna bedzie podtagcza¢ wyltaczniki  ochronne rdéznicowo-pragdowe w rozdzielnicach
mieszkaniowych TM.

System potaczen wyréwnawczych

Potaczeniami  wyréwnawczymi gtéwnymi (przewody LgYzolémm2) obja¢ metalowe
elementy instalacji sanitarnych: gazu, CO, CW, ZW oraz z pretami zbrojeniowymi budynku (uziom
naturalny). Potgczeniami wyrédwnawczymi miejscowymi (LgYzo4mm2) obja¢ takze obudowy i
konstrukcje urzadzen elektrycznych, ktére w normalnym stanie pracy nie znajdujg sie pod
napieciem. Wodomierz nalezy zbocznikowac za pomocg obejmy z tasmy uziemiajacej miedzianej
typ TU-1. Powyzsze elementy przytgczy¢ do biegnacej wzdtuz korytarza piwnicznego bednarki oc. —
ptaskownik FeZn 25x4mm.

Rozdziat uktadu TN-C na TN-S wykona¢ wewnatrz rozdzielnicy. Punkt rozdziatu, szyne PEN
uziemic¢ —potfaczy¢ przewodem LgYz025 w RL22 z nowg szyng wyréwnawczg (GSW) usytuowang w
piwnicy budynku. Szyne GSW uziemi¢ za pomocg uziomu szpilkowego (sonda pionowa)
ocynkowanego fil8mm, o dtugosci ok. 6-7m —tak aby uzyska¢ wartos$¢ rezystancji uziemienia GSW
<10Q. Szyne GSW nalezy potaczyé z projektowanym systemem potgczern wyrdwnawczych. Plan
prowadzenia potgczen wyréwnawczych pokazano na rys. EL-8.

Ochrona pozarowa

PrzejScia nowych ciggdéw instalacyjnych (szachtéw) przez stropy oraz pomiedzy piwnica a
parterem nalezy uszczelni¢ masami do odpornosci ogniowej, ktérg posiadata przebijana przegroda.
Odpornos¢ ogniowa elementdw oddzielen przeciwpozarowych, jakimi jest strop pomiedzy piwnica
i parterem to klasa REl 120. Proponuje sie mase ogniochronna PROMASTOP® - Coating firmy
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,PROMAT Top” - materiat powtokowy o wtasciwosciach endotermicznych stuzgcy do wypetniania i
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych w Scianach i stropach.

Uwagi koricowe, BHP

Wykonawca nie moze uzy¢ do realizacji zamowienia innych wyrobow budowlanych, niz te,
ktore sg wskazane w dokumentacji projektowej. Przy pracach nalezy stosowac takze inne zwigzane
PN, przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie prace oraz sprawdzenia muszg zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgca odpowiednie
przeszkolenie potwierdzone stosownymi uprawnieniami —eksploatacyjnymi ,E” oraz dozoru ,D”.

Wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach, normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, wymiana na prawidtowy materiat ponosi Wykonawca prac.
Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary sprawdzajgce oraz
dostarczy¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zabudowane materiaty.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢
sprawdzenia instalacji i urzgdzen, préby montazowe, zgodnie z zapisami Polskich Norm. Protokoty
badan i sprawdzen wraz kopig aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych nalezy dotgczyé do
dokumentacji powykonawczej. Sprawdzenia wykona¢ wg ,PN-HD 60364-6:2008. Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie”.

W przypadku braku zgody wtasciciela lokalu na wykonanie prac remontowych wewn. lokalu
nalezy podtgczy¢ nowe zasilanie do istniejacej instalacji w lokalu oraz uzyska¢ pisemne
potwierdzenie braku zgody na wykonywanie prac, a powyzszy fakt zgtosi¢ Inwestorowi oraz
stuzbom Operatora —,,Stoen Operator”.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami rzetelnej
wiedzy technicznej, tj.:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 1994r. nr 89 poz.414 z pdiniejszymi
mianami),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowl. i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719);
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U. 2007 nr 143, poz. 1002),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 p0z.1966).
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IV. Obliczenia techniczne
a. Warunek obcigzalnosci pradowe] dtugotrwatej dla dobranego przekroju przewodu, dla WLZ,
przyfacza i obwodu administracyjnego:

Ie<In<Iz oraz 1,2 L ,
1,45

Is -prad znamionowy obwodu, [A] ; Iy -prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego obwad, [A]
Iz -obcigzalno$é dtugotrwata przewodu o danym przekroju, [A] ; 12 —prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego, [A]

b. Kryterium zabezpieczenia obwoddw przed pragdami zwarciowymi
Kryterium oceny \/; =k G;—

t—czas [s] ; S — przekrdj przewodow [mm?2], | — wartos$¢ skuteczna pradu zwarciowego [A],
k —wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddw —wymagania dla obwoddw sg spetnione. Nalezy
zastosowac aparaty elektryczne o wytrzymatosci zwarciowej 6kA.

¢. Sprawdzenia ochrony przed dotykiem posrednim.

W zaleznosci od zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wyfgczenie zasilania
oraz dodatkowo wytgczniki ochronne RCD o pradzie 30mA (gniazda wtykowe) -warunek ochrony
dodatkowej bedzie zapewniony gdy spetniony bedzie warunek:

Uo> Zs*la
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrédto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy
punktem zwarcia a zrédtem zasilania,
la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wyfaczajacego w czasie <0.4s; Up —napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

d. Sprawdzenia dopuszczalnych spadkdw napiecia

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napiec dla

obwoddw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu (dU% < 4%). Dodatkowo
dla linii WLZ nie przekraczajg dU%w.z=1,5%.

e. Bilans mocy budynku klatki 1-2 rozdzielnica RGM1/RA1 - dla mocy wg wymagan
innogy STOEN” = 5kW/lokal)

Moc
Podziat Opis szczytowa
[kw]
Moc zainstalowana Pi (RGM1): 100
L 20 mieszkan x 5kW
Cz¢s¢ mieszkalna wspotczynnik jednocz. kj=0,357
Moc szczytowa mieszk. Psy - 36
Cze$¢ ADM Moc szczytowa ADM (3f)
Cze$é ustugowa Lokal ustugowy
Razem moc szczytowa kl.1-2 50
Prad szczytowy Is =78A

str. 11/13



4ELWOI" . Data: czerwiec 2022r.
Instalacje Elektryczne, Projekty SM ,,Na Skraju”

www.elwoj.com REMONT INSTALACJI ELEKTR. WLZ nr projektu: 386A/2022

i E &WJV@QD ul. Strzeleckiego 1 (aktualizacja) Strona: 12/13

f. Obliczenia dla klatki 1-2 i mocy 7kW/1lokal (moc docelowa) -zgodnie z notatka

obwod nr 0 - 3f GLZI

Moc obwodu P=65.6kW Prad obwodu IB=102A cos fi=0.93 tg fi=0.395

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prgd nom. zab. In=125A

Prad zadziatania 12=200A Dobrano przewdd 4xLgY70 mm2 Obc dt. przew. 1z=180.8A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU=0.14%

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s=715A

Prad petli zwarciowej=3482.03A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwédnr 1 - 3f WLZ1

Moc obwodu P=34.02kW Prad obwodu IB=53.015A cos fi=0.93 tg fi=0.395

Dobrano zabezpieczenie D02 3 bieg. Prad nom. zab. In=63A

Prad zadziatania 12=100.8A Dobrano przewdd 5xLgY35 mm2 Obc dt. przew. 1z=88.3A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU=0,08%

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s=320A

Prad petli zwarciowej=2637.5A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwédnr 2 - 3f  WLZ2

Moc obwodu P=34.02kW Prad obwodu IB=53.015A cos fi=0.93 tg fi=0.395
Dobrano zabezpieczenie D02 3 bieg. Prad nom. zab. In=63A
Prad zadziatania 12=100.8A Dobrano przewdd 5xLgY35 mm2 Obc dt. przew. 1z2=88.3A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU=0.21%
Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s=320A
Prad petli zwarciowej=2094.6A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwédnr 3 - 3f RA1l

Moc obwodu P=6kW Prad obwodu 1B=9.3502A cos fi=0.93 tg fi=0.395

Dobrano zabezpieczenie D02 3 bieg. Prgd nom. zab. In=25A Prad zadziatania 12=40A
Dobrano przewdd YDY5x6 mm2 Obc dt. przew. 1z=36.217A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU=0.04%

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s=110A

Prad petli zwarciowej=2704.3A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwédnr 4 - 3f RU1

Moc obwodu P=8kW Prad obwodu IB=12.467A cos fi=0.93 tg fi=0.395

Dobrano zabezpieczenie DO1 3 bieg. Prad nom. zab. In=16A

Prad zadziatania 12=25.6A Dobrano przewdd YDY5x6 mm2 Obc dt. przew. 1z=36.2A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU=0.31%

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s=65A

Prad petli zwarciowej=1101.8A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona
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g. Bilans mocy budynku klatka 3-4 rozdzielnica RGM2/RA4 - dla mocy wg wymagan ,,

STOEN” = 5kW/lokal)

Moc
Podziat Opis szczytowa
[kw]
Moc zainstalowana Pi (RGM1): 100
o 20 mieszkan x 5kW
Czgsc mieszkalna wspotczynnik jednocz. kj=0,357
Moc szczytowa mieszk. Psy - 36
Cze$é ADM Moc szczytowa ADM (3f) 6
Razem moc szczytowa kl.3 42
Prad szczytowy Is =65A

h: Obliczenia dla kla. 3-4 o mocy 7 kW/1lokal (moc docelowa) -zgodnie z notatka

Obwdd nr 0 - 3f

GLZ |

Moc obwodu P = 59.2 kW Prad obwodu IB=92.3A cos fi=0.93 tg fi=0.395
Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prad nom. zab. In=125A Prad zadziatania 12=200A
Dobrano przewdd 4xLgY70 mm2, Obc dt. przew. 1z=180.9A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU=0.11%

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s=715A

Prad petli zwarciowej=3480A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwéd nr

1-3f

WLZ 3

Moc obwodu P=34.02kW Prgd obwodu IB=53.015A cos fi=0.93 tg fi=0.395

Dobrano zabezpieczenie D02 3 bieg. Prad nom. zab. In=63A Prad zadziatania 12=100.8A ,

Dobrano przewdd 5xLgY35 mm2 Obc dt. przew. 1z=88.3A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU=0,23%

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s=320A

Prad petli zwarciowej=2110A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwéd nr

2 - 3f

WLZ 4

Moc obwodu P=34.02kW Prad obwodu IB=53.015A cos fi=0.93 tg fi=0.395

Dobrano zabezpieczenie D02 3 bieg. Pragd nom. zab. In=63A

Prad zadziatania 12=100.8A Dobrano przewdd 5xLgY35 mm2 Obc dt. przew. 1z2=88.3A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU=0,07%

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s=320A

Prad petli zwarciowej=2564.2A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwéd nr 3 - 3f

Moc obwodu P=6kW Prad obwodu IB=9.3502A cos fi=0.93 tg fi=0.395

Dobrano zabezpieczenie D02 3 bieg. Pragd nom. zab. In=25A

Prad zadziatania 12=40A Dobrano przewdd YDY5x6 mm2 Obc dt. przew. 1z=36.2A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU=0.04%

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s=110A

Prad petli zwarciowej=2704.3A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obliczenia wykonano przy pomocy programy Pret Q5.
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