PRZEDMIAR ROBOT ZALACZNIK
NR 2 DO SIwz

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamaéwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJl:  PRZENIESIENIE ISTNIEJACEGO WODOMIERZA GLOWNEGO Z
POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU DO STUDZIENKI
WODOMIERZEWEJ NA ZEWNATRZ BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA UL. KULCZYNSKIEGQ 14 NA DZIALCE NR. 4/21 OBREB
1-10-27

NAZWA INWESTORA:  SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA " NA SKRAJU"
ADRES INWESTORA: 02-777 WARSZAWA ul. KULCZYNSKIEGO 14

BRANZE: SANITARNA. Przeniesienie wodomierza

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Maigorzata Tokarska

DATA OPRACOWANIA: 02.02.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.02.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13_Nr seryjny: 8274 Uzytkownik: Spéidzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju”
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszecz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
1| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 65-80 m
d.1] 0120-04 | mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
2/ KNR-W 4-02 | Demontaz zasuwy odcinajacej gtdwnej , kotnierzowej Dn | szt.
d.1] 0513-05 |80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza firmy SENSUR typ HRI-MeiB2 nr. | szt.
d.1| 0513-05 | 733030701 - z modutem HRI
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zwrotnego z funkcjg antyskazeniowg dn | szt.
d.1| 0513-05 |65 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR-W 4-02 | Demontaz zigczki stalowej o polgczeniu kotnierzowym o szt.
d.1| 0513-06 | $r. 100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6[ KNR-W 4-02 | Demontaz zwezki o polaczeniu kotnierzowym 100/80 mm | szt.
d.1| 0513-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 4-02 | Demontaz zigczki zeliwo/stal o potaczeniu kotnierzowym | szt.
d.1| 0513-05 |dn 80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty montazowe w pom. wiotu wody
8 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 0114-02 | kotierzowe o $r. 80 mm-kolano Zeliwne Dn 80 mm z
potgczeniem kotnierzowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.2| 0114-02 | konierzowe o &r. 80 mm-ksztattka przejsciowa zel/stal
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10[KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 65 mm o m
d.2| 0108-07 | potaczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach ciepinych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
11| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o m
d.2| 0108-08 | potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i wezlach ciepinych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
12| KNR-W 2-15 | Zasuwy zeliwne fig. 2110 prod.JAFAR - krétka z migkkim | szt.
d2| 0523-02 | uszczelnieniem klina p=1,6 MPa dn 80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Przytacze wodociggowe
3.1 Roboty ziemne i drogowe
13| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
| d.3.1] 0802-05 | grubosci 15 cm
| 12+6 m2 18,00
RAZEM 18,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub | m2
d.3.1] 0807-03 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
15/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych - m2
d.3.1] 0811-02 | kratownic z wypetnieniem spoin piaskiem
6 m2 6,00
RAZEM 6,00
16| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d3.1] 010505 |recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
18 m2 18,00
RAZEM 18,00
17] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - o grubosci po m2
d.3.1| 0114-05 |zageszczeniu 15 cm
18 m2 18,00
RAZEM 18,00
18] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.1 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
19] KNR 2-31 | Nawierzchnia z plyt kratownic - plyty z odzysku m2
d.3.1| 0309-06
6 m2 6,00
RAZEM 6,00
20| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.1| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
21| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3.1| 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosc do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5m
13,5*1,0*(1,95+2,0)*0,5 m3 26,66
RAZEM 26,66
22| KNR2-01 | Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3.1) 0317-0503 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym:;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 2.6-4.5 m
45*2,0%25 m3 22,50
RAZEM 22,50
23| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.3.1| 0501-03 |20cm
13,5*1,0 m2 13,50
RAZEM 13,50
24| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.3.1| 0322-02 | glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.||I-IV
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
135%2*(1,95+2,0)*0,5 m2 53,33
RAZEM 53,33
25| KNR 2-01 | Umocnienie pionowych scian wykopéw o gleb.do 3m pod | m2
d.3.1| 0326-08 | obiekty specjaine w gruntach suchych kat.llI-IV palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbi6rkg
45*25*2+2*25*2 m2 32,50
RAZEM 32,50
26| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.3.1] 0108-06 | odlegtosé¢ do 1 km grunt.kat. Il
13,5%0,2 m3 2,70
30*15*25 m3 11,25
RAZEM 13,95
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.1| 0108-08 | kazdy nastgpny 1 km
Krotnos$é = 24
13,5%0,2 m3 2,70
30*15*25 m3 11,25
RAZEM 13,95
28| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w | m3
d.3.1) 0320-0501 | gruntach kat.llI-IV; gleboko$¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5
m
poz.21-13,5*0,2 m3 23,96
RAZEM 23,96
29| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.3.1) 0320-0503 | gruntach kat.llI-V; gleboko$¢ do 3.0 m, szerokosé 2.6-4.5
m
poz.22 - 11,25 m3 11,25
RAZEM 11,25
3.2 Roboty montazowe
30| KNR-W 2-18 | Studnia wodomierzowa 3,0x1,5x1,8 zmontowana w stud.
d.3.2 0513-05 | gotowym wykopie
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
31 KNR-W 2-15 | Zasuwy zeliwne fig. 2113 prod.JAFAR - diuga z migkkim szt.
d.3.2| 0523-02 | uszczelnieniem klina p=1,6 MPa dn 80 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32| KNR-W 2-15 | Zasuwy zeliwne fig. 2110 prod.JAFAR - krétka z migkkim | szt.
d.3.2| 0523-02 uszczelnieniem klina p=1,6 MPa dn 80 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA 4760 dn 80 mm szt.
d.3.2| 0523-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.3.2| 0125-01 wodomierzy srubowych o $r. nominalnej 80 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cignieniowe kielichowe m
d.3.2| 0101-01 uszczelniane folig aluminiowg o $r. nominainej 80 mm
13,5 m 13,50
RAZEM 13,50
36[KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cignieniowe szt.
d.3.2] 0114-02 | kolnierzowe o $r. 80 mm - prostki kotnierzowe 1=38 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3.2| 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
0,15*5 m3 0,75
RAZEM 0,75
38| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.3.2| 07086-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
proéb
1 odc. 1,00
-1
prob
RAZEM 1,00
39| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o odc.
d.3.2| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m

-4.-

Norma EXPERT Wersja: 5.1 2.200.13¢sewjny: 8274 Uzytkownik: Spétdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju”



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
40| KNR-W 2-18 | Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej | odc.
d.3.2| 0708-01 |do 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
41| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez Sciany komory wodomierzowej szt.
d.3.2| 0527-01 dla rury dn 80 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.3.2| 0101-01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
50 * 0,05 m3 2,50
RAZEM 2,50
43| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.3.2| 0101-04 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtosé do 1.0 km
50 * 0,05 m3 2,50
RAZEM 2,50
44| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.3.2| 0101-05 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosc = 48
50 * 0,05 m3 2,50
RAZEM 2,50
45 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.3.2| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
25* 0,05 m3 1,25
RAZEM 1,25
46| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.3.2] 0401-05 | kat. ll z nawozeniem
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
47 Wykonanie oznakowania robot w obrebie uliczki kpl
d.3.2| analiza dojazdowej do ul. Kulczyriskiego
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
48 Dokonanie odbioréw koricowych wykonanej studni kpl.
d.3.2| kalk. wlasna | wodomierzowej i przytgcza wodociggowego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 Wykonanie zabezpieczenia wykopéw na czas robét kpl.
d.3.2| kalk. wiasna | instalacyjnych - pod wzgledem BHP
1 kpl. 1,00
_ RAZEM 1,00
S0/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3.2] 0606-03 | polietylenowe]j szerokie] - kanatow, rowéw itp.
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
51| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemitasmgz | m
d.3.2| 0219-01 | tworzywa sztucznego
14 m 14,00
RAZEM 14,00
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