Zatacznik nr 9 do SIWZ

Szczegbtowy opis zaméwienia

Wykonanie projektéw wymiany rozdzielnic wraz z uzgodnieniami przedmiarami i
kosztorysami na terenie bedacym w zasobie spétdzielni mieszkaniowej ,Na Skraju” dla

budynkéw:

1. Magellana 11

2. Strzeleckiego 6

3. Kulczynskiego 16

4. Kulczynskiego 18

5. Grzegorzewskiej 2

6. Szolc-Rogozirskiego 11

Zakres robét do ujecia w projekcie:

Projekt powinien uwzgledniaé 3 etapowe wykonanie prac

L

Wymiana GLZ i rozdzielnic giéwnych.

1. Wymiana GLZ od wytacznika ppoz. do ztgcza kablowego na zewnatrz budynku:
a) Kabel podlega wymianie jedli istniejacy jest w zlym stanie technicznym, nie spetnia

wymogow normatywnych po sprawdzeniu badaniem pomiaru rezystancji izolacji kabla,
nie spetnia wymogéw przepiséw pozarowych.

2. Wymiana uktadu wytgczenia PWP:

a)
b)

c)

d)

Wymiana przycisku wytaczenia PWP na przycisk z sygnalizacja i uktadem sterowania
zgodnie z normg N-SEP-007

Montaz przewodu pozarowego sterowniczego PH90 5x1,5 zgodnie z certyfikacjg CNBOP
na trasie do przycisku PWP.

Dostosowanie wytaczenia PWP z sygnalizacjg zadziatania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tak aby zaden przewéd nie bedacy zasilaniem odbioréw pozarowych nie byt
pod napieciem.

Montaz i wykonanie nad ztaczami kablowymi na zewnatrz budynku rozdzielnic
z przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu.

3. Wymiana rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia budynku:

a)

b)

c)

Wymiana obudowy rozdzielnicy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dobranie
odpowiedniej klasy IP obudowy i klasy ochronnoéci w zaleznoéci od lokalizacji
rozdzielnicy.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacej aparatury jeéli jest w dobrym stanie
technicznym, spefnia aktualne normy i wymogi, po uprzednim sprawdzeniu (ogledziny
i pomiary).

Projektowana aparatura ma zapewni¢ skoordynowana ochrone przepieciows,
zwarciowg, nadmiarowo-pradowa, uzupetniajaca.

4. Wydzielenie rozdzielnicy dla odbioréw pozarowych w budynku:
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d) Wydzielenie obudowy rozdzielnicy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dobranie
odpowiedniej klasy IP obudowy i klasy ochronnoéci w zaleinoéci od lokalizacji
rozdzielnicy.

e) Dopuszcza sie wykorzystanie istniejace; aparatury jesli jest w dobrym stanie
technicznym, spetnia aktualne normy i wymogi, po uprzednim sprawdzeniu (ogledziny i
pomiary)

f) Projektowana aparatura ma zapewni¢ skoordynowang ochrone przepieciows,
zwarciowg, nadmiarowo-pragdowg, uzupetniajaca.

5. Wymiana rozdzielnicy administracyjnej budynku:

g) Wymiana obudowy rozdzielnicy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dobranie
odpowiedniej klasy IP obudowy i klasy ochronnoséci w zaleznoéci od lokalizacji
rozdzielnicy.

h) Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacej aparatury jesli jest w dobrym stanie
technicznym, spetnia aktualne normy i wymogi, po uprzednim sprawdzeniu (ogledziny i
pomiary).

i) Projektowana aparatura ma zapewni¢ skoordynowang ochrone przepieciows,
zwarciowg, nadmiarowo-pragdowg, uzupetniajyca.

6. Wymiana WLZ windy od rozdzielnicy gtéwnej do maszynowni dzwigu

a) Kabel podlega wymianie jesli istniejacy jest w ztym stanie technicznym, nie spetnia
wymogoéw normatywnych po sprawdzeniu badaniem pomiaru rezystancji izolacji kabla.

b) Zapewnienie bezpiecznego zjazdu windy w czasie pozaru.

7. Wykonanie systemu uziemien i potagczert wyréwnawczych

a) Wykonanie GSW (gtéwnej szyny wyréwnawczej) blisko rozdzielnicy gtéwnej

b) Wykonanie uziomu miejscowego i pofaczenie z GSW w celu zapewnienia normatywnej
rezystancji uziemienia

c) Potaczenie wszystkich elementéw metalowych, obudéw urzadzen, koryt kablowych,
obudéw rozdzielnic, rur gazowych, konstrukcji metalowych z GSW

8. Modernizacja systemu domofonowego
a) Wymiana okablowania systemu domofonowego
b) Przeniesienie zasilacza domofonu do rozdzielnicy administracyjnej
c) Dotozenie panelu wejsciowego domofonu dla dodatkowych wejé¢ do budynku.

il Wymiana okablowania administracyjnego
1. Wymiana okablowania administracyjnego budynku
a) Wymiana okablowania odbioréw administracyjnych:
-o$wietlenia klatek schodowych,
-os$wietlenia korytarzy piwnic,
-zasilanie centralki domofonu.
2. Demontaz nie uzywanych urzgdzen
a) Demontaz starych urzadzen, ktére zgodnie z projektem sg wytgczone z uzywania,
b) Segregacja i utylizacja odpaddw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.

. Wykonanie tras teletechnicznych.
1. Wykonanie pionéw i pozioméw dla instalacji teletechnicznej w systemie koryt kablowych.

Projekt wykonawczy nalezy przedstawié do sprawdzenia przez inspektora nadzoru
elektrycznego SM a nastepnie po akceptacji uzgodnié z rzeczoznawca ppoz i w dziale uzgodnien
ukfadéw pomiarowych operatora STOEN.
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