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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
1 oczyszcenie pomieszczenia komory zsypowej z zalegajgcych tam przedmio-  |kpl
d.1 tow
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1(1013-01
<wiatrotap>15 m2 15,000
<klatka w poziomie parteru> 2,4*2,1 m?2 5,040
<pomieszczenie zsypu>(0,61+0,9+0,69)*1,5+0,4*1,5+3,5*2,3 m2 11,950
RAZEM 31,990
3|/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1/0832-04
<drzwi wejsciowe>1,2*2,05*2 m2 4,920
<pionowa kurtyna wydzielajaca klatke>2,5*2,4 m2 6,000
RAZEM 10,920
4|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki i posadzek ptytg pilsSniowg m?2
d.1/0832-03
<drzwi wejsciowe>1,2*2,05 m2 2,460
<klatka w poziomie parteru> 2,4*2,1 m2 5,040
<pomieszczenie zsypu do zamurowania>(0,61+0,9+0,69)*1,5 m?2 3,300
RAZEM 10,800
5/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1/0614-05
<komora zsypowa do zamurowania przejscia> 2,6*(0,64+0,9+0,66+1,55)*2- m2 16,050
1,5"2,3
RAZEM 16,050
6/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1/0233-04
<kratka $ciekowa w posadzce> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt z betonu monolitycznego B 15 m3
d.1/0203-08
<kratka $ciekowa w posadzce> 0,2*0,2%0,2 m3 0,008
<istniejacy otwér w posadzce> 0,2*0,3*0,2 m3 0,012
<bruzdy po wykutych otworach drzwiowych w posadzce>0,2%(0,9*2+1,4)*0,15 |m3 0,096
<otwér po przesunieciu pionu kanalizacyjnego> 0,15*0,1*0,1 m3 0,002
RAZEM 0,118
8/KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami petnymi Scian o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m?2
d.1/0305-02 otwordw - na zaprawie cementowo-wapienne;j
<$cianka S1>1,5"2,3 m?2 3,450
RAZEM 3,450
9/KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m2
d.1/0104-02 cia - $ciana
<otwory drzwiowe> 0,9*2,3+0,9*2,3+1,4*2,3 m2 7,360
<bruzdy do konstrukcji stupkéw wzmacniajgcych> 0,14*2,36*2 m2 0,661
RAZEM 8,021
10/KNR 4-01 Stemplowanie konstrukgji m2
d.1/0201-01
<otwory drzwiowe> (0,9*2+1,4)*0,15 m2 0,480
RAZEM 0,480
11|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
< otwory drzwiowe w $cianach>0,15%(0,9*2,3+0,9*2,3+1,4*2,36) m3 1,117
<bruzdy do konstrukgiji stupkéw wzmacniajgcych> 0,14*2,36*2*0,15 m3 0,099
RAZEM 1,216
12|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston 0 masie elementu do 50 kg t
d.1/0208-04
< osadzenie nadprozy stalowych szachty windowego z zamontowaniem stup- |t 0,141
kéw wzmacniajacych>0,141
<nadproza N1>2*0,0146*2*1,14 t 0,067
<zabudowa rury zsypowej>0,0471%(0,7*0,66-40,5"0,1%0,1+0,1*(0,44*2+0,14* |t 0,026
2))
RAZEM 0,234
13/KNR 4-01 Wykonanie podbitki o szerokosci do 15 cm na murach z CERESIT CX 15 m
d.1/0705-01
< osadzenie nadprozy stalowych szachtu windowego i nadprozy N1 - wypetnie-|m 3,200
nie nad belkami>0,9*2+1,4
< pod osadzenie stupkéw wzmacniajgcych >0,15*2 m 0,300
RAZEM 3,500
14/KNR 4-01 Malowanie powierzchni metalowych gtadkich m?2
d.1(1213-01
<nadproze windowe>(0,14+0,04)*2*2,36+2%(0,14*0,14)*2+(0,14*2+0,04*2)*1,4 |m2 1,432
<nadproza N1>2*1,14*2*(0,13+0,65)*2
<zabudowa rury zsypowej>2*(0,7*0,66-4*0,5"0,1*0,1+0,1%(0,44*2+0,14*2)) m?2 1,116
RAZEM 2,548
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15/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
<dno szybu>0,2*1,4*1,95 m3 0,546
RAZEM 0,546
16/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego m3
d.1/0301-08
<podszybie>(1,33-0,05-0,2)*1,4*1,95 m3 2,948
RAZEM 2,948
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane
<ptyta denna pdszybia> 0,617/1000%(1,4/0,15*1,95+1,95/0,15*1,4) t 0,022
<siatka dekla zabudowy rury zsypowej>(0,7%(0,66/0,1)+0,66*(0,7/0,1))* t 0,005
0,000555
RAZEM 0,027
18/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu B 20 z W8 m3
d.1/0205-01
<ptyta denna pdszybia>1,4*1,95*0,15 m3 0,410
RAZEM 0,410
19/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w [cm
d.1/0101-04 betonie zbrojonym
<w posadzce pod przesuniecie rury kanalizacji deszczowej>20 cm 20,000
RAZEM 20,000
20|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 80 mm - na $cianach bu- |m
d.1/0229-04 dynku
<przesuniecie pionu>2,6+0,3 m 2,900
RAZEM 2,900
21|KNR-W 2-15 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 80 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1/0204-07 kalnych uszczelnione folig aluminiowa
<przesuniecie pionu>2,6+0,3+0,3*2 m 3,500
RAZEM 3,500
22|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zsypowego o $r.400 mm m
d.1/0229-06
<demontaz rury zsypowej >1 m 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach |m?2
d.1/0711-03 na podtozu z cegty o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
< $ciana murowana S1>1,5"2,3*2 m?2 6,900
<tynki po skuciu ptytek>2,6*(0,64+0,9+0,66+1,55)*2-1,5*2,3 m?2 16,050
<tynk podszybia>1,33*(1,4*2+1,7*2) m2 8,246
RAZEM 31,196
24|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.1/0708-01 osciezach szer. do 15 cm
<wykute otwory drzwiowe>0,9*2+1,4+2,1*2+2,3*4 m 16,600
RAZEM 16,600
25|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.1/0713-02 pach
<czes$¢ do zamurowanego otworu drzwiowego>(0,64+0,9+0,66)*1,5 m2 3,300
RAZEM 3,300
26|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
<strop do zlikwidowania r6znc tgczenia tynku z GK>(0,64+0,9+0,66)*1,5-0,7* |m2 2,838
0,66
RAZEM 2,838
27|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1/2011-01 wych
<otwér zsypowy>0,7*0,66 m2 0,462
RAZEM 0,462
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
<lamperia>1,5%(0,15*2+0,64+0,9+0,65+0,3+1,5+0,65+0,65+0,15*2) m2 8,835
RAZEM 8,835
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1/202 1134-02 |pionowe
<pod malowanie farbg emulsyjng>31,196-8,835 m?2 22,361
RAZEM 22,361
30| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1|202 1134-01 |poziome
<strop>(0,64+0,9+0,66)*1,5 m2 3,300
RAZEM 3,300
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1{1510-01 koéw bez gruntowania
<malowanie farbg emulsyjng>31,196-8,835 m2 22,361
<strop>(0,64+0,9+0,66)*1,5 m?2 3,300
RAZEM 25,661
32|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw bez grun- |m?2
d.1/1510-02 towania - dod.za kazde dalsze malowanie
<malowanie farbg emulsyjng>31,196-8,835 m2 22,361
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<strop>(0,64+0,9+0,66)*1,5 m?2 3,300
RAZEM 25,661
33|KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzek lastrykowych m
d.1/0806-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 |msc.
d.1/0806-02
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu |m?2
d.1/0805-02 wielobarwnej
<kratka $ciekowa w posadzce> 0,2*0,2 m2 0,040
<istniejacy otwér w posadzce> 0,2*0,3 m2 0,060
<bruzdy po wykutych otworach drzwiowych w posadzce>0,15*(0,9*2+1,4) m2 0,480
<otwdr po przesunieciu pionu kanalizacyjnego> 0,1*0,1 m2 0,010
RAZEM 0,590
36/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy lastrykowych przez szlifowanie m?2
d.1/0809-03
<komora zsypowa do zamurowania przejscia - szlifowanie lastryka>(0,64+0,9+ |m2 3,410
0,66)*1,55
RAZEM 3,410
37/KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikdw lastrykowych wys. 15 cm dtugosci ponad 1 mwjed- |m
d.1/0805-03 nym miejscu, poziomych
0,15*4+0,65*2+0,9+0,66"2+1,5+0,3+0,2 m 6,120
RAZEM 6,120
38|KNR 19-01 |Posadzki - listwa wtopiona w podktad lub jastrych ze stali zabezpieczonej anty-|m?2
d.1/0914-08 korozyjnie
<listwa posadzkowa do szachty windowego "Z">0,9*0,55 m2 0,495
RAZEM 0,495
39|/KNR 4-01 Wykonanie podbitki o szerokosci do 15 cm na murach z CERESIT CN 83 m
d.1/0705-01
<szczelina miedzy szachtem windowy i posadzkg korytarza>0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
40|KNR 19-01 |Posadzki - listwa wtopiona w podktad lub jastrych ze stali nierdzewnej m2
d.1/0914-08
<litwa stlaowa w posadzce wyréwnujaca réznice wysokosci posadzek szer 15 |m2 0,135
cm>0,15*0,9
<listwa do szachty windowego szer 55 cm >0,9*0,55 m2 0,495
RAZEM 0,630
41/NNRNKB (z.Xl) scianki dziatowe z ptyt OSB na pojedynczych rusztach metalowych jed- |m2
d.1/202 2023-04 |nowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
<obudowa wejscia do windy>0,6%(0,9+2,1*2) m2 3,060
RAZEM 3,060
42|KNR 2-05 Sciana z blachy stalowej nierdzewnej m2
d.1/0903-01
<obudowa wejscia do windy>0,6%(0,9+2,1*2) m2 3,060
RAZEM 3,060
43/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
1,5+16,05*0,03+0,1*0,15*0,15+1,21+2,95+1*3,14*0,15"0,15 m3 6,214
RAZEM 6,214
44/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km ( 29km)
1,5+16,05*0,03+0,1*0,15*0,15+1,21+2,95+1*3,14"0,15"0,15 m3 6,214
RAZEM 6,214
45|kalkulacja in- |Roboty zwigzane z przebudowg kabiny windowej w zakresie zabezpieczenia |kpl
d.1|dywidualna |dxwigu oraz demontaz kolidujacych podzespotéw, montaz podzespotéw na no-
wym odcinku przejazdu dzwigu tj, wsporniki, prowadnice, zderzaki, moderniza-
cja przeciwwagi i posadowienia, demontaz starej kabiny, montaz nowej kabiny-
wraz z wyposazeniem- elementy sterujgce zostang przetozone do nowej po-
krywy panelu dyspozycji, montaz lustra i barierki na $cianie bocznej, moderni-
zacja systemu sterowania, panelu dyspozycji, kaset wezwan oraz instalac;ji
elektrycznej, montaz wyswietlacza pietrowego, montaz dodatkowych drzwi ka-
binowych, montaz drzwi szybowych, przeprowadzenie procesu modernizacji
dzwigu z odbiorem UDT
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47/KNNR 5 taczniki wtynkowe w puszce szczekowe;j szt.
d.1/0306-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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48/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - zarowa, z czujnikiem ruchu kpl.
d.1/0501-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1/0210-01 tach z betonu zwirowego
7 m 7,000
RAZEM 7,000
50|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1/0102-01 bruzdach w betonie
7 m 7,000
RAZEM 7,000
51|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0202-03 wych korytkach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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