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PROJEKT: INWESTOR:
Projekt dostosowania komunikacji oséb niepetnosprawnych z parteru Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju”
budynku przy ul. Magellana 14 dla jednej klatki schodowej ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

OPIS TECHNICZNY
Projekt Architektoniczno-budowlany

| ARCHITEKTURA |

Opis wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego .Czes¢
opisowa odnosi sie do poszczegdlnych punktéow z rozdziatu 3 w/w Rozporzgdzenia
§20

§20 pkt 1.1 rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie komunikacji oséb niepetnosprawnych z
parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Magellana 14 w
Warszawie dla jednej klatki. Zakres prac obejmuje jedynie prace wewnatrz budynku
polegajgce na wymianie kabiny windy, wykuciu dodatkowych otworéw drzwiowych do
obstugi przystanku windy z poziomu terenu oraz wzmocnienie ich nadprozy.
Obiekt kategorii XII.

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Magellana 14 nie jest objety
indywidualng ochrong konserwatorska.
§20 pkt 1.2 zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projekt nie przewiduje budowy nowych obiektow budowlanych.

§20 pkt 1.3 uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe,
kolorystyke elewaciji, uwzgledniajgc wydang Decyzje o warunkach zabudowy

Projekt nie przewiduje budowy nowych obiektow budowlanych.

§20 pkt 1.4 charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projekt nie przewiduje budowy nowych obiektow budowlanych.
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12/02/2022 mgr inz. arch. Lukasz Blaszczak



PROJEKT: INWESTOR:
Projekt dostosowania komunikacji oséb niepetnosprawnych z parteru Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju”
budynku przy ul. Magellana 14 dla jednej klatki schodowej ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

§20 pkt 1.5 opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy — remont nie przewiduje budowy nowych obiektéw budowlanych.

§20 pkt 1.6 okreslenie liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy — zamierzenie nie ma na celu wykonania nowych lokali mieszkalnych i
uzytkowych.

§20 pkt 1.7 wymieniony punkt nie dotyczy projektowanego zamierzenia
budowlanego

§20 pkt 1.8 wymieniony punkt nie dotyczy projektowanego zamierzenia
budowlanego

§20 pkt 1.9 parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie na wode z wodociggu — nie dotyczy. Remont nie zmienia obecnych
parametréw poboru wody.

b) emisja zanieczyszczen gazowych— nie dotyczy. Remont nie zmienia obecnych
parametréw emisji.

¢) rodzaj i ilo$¢ wykonywanych odpaddéw — nie dotyczy. Remont nie ma wptywu na obecne
parametry.

d) remont nie spowoduje zwiekszenia w emisji drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) remont nie bedzie miat wptywu na obecny drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

§20 pkt 10 analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii
ze zrodet odnawialnych

Nie dotyczy — prace remontowe.
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§20 pkt 11 w stosunku do budynku-analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Poza zakres prac remontowych.
§20 pkt 12 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

Projektuje sie wykonanie obejscia pionu kanalizacji deszczowej wewnagtrz budynku.

Data: Wykonat: | mgrinz. arch. Cezary Chmielewski Strona 5
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OPIS PRAC ARCHITEKTONICZNO-BUDOLANYCH

Projekt wykonano na podstawie ogledzin budynku i dokonanej oceny konstrukcyjno-
technicznej budynku.

Nie mniej jednak budynek jest budynkiem istniejgcym i zakres prac remontowych moze
ulec zmianie podczas prowadzenia samych prac (instalacje prowadzone w przestrzeni
miedzy szybem wymagajgce przesuniecia a Sciang konstrukcyjng, resztki gruzu i
fragmentéw betonu pod posadzkami itp. ).Wszystkie prace dodatkowe przed ich
wykonaniem nalezy udokumentowac oraz niezwtocznie zgtosic¢ inspektorowi nadzoru
budowlanego i inwestorowi w celu podjecia decyzji o dalszym postepowaniu.

Zakres prac budowlanych zostata opracowana na podstawie wytycznych dotyczgcych
parametrow otworéw w szybie windowym dla nowej windy firmy Windy Warszawskie Sp. z
0.0.
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Projekt dostosowania komunikacji oséb niepetnosprawnych z parteru Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju”
budynku przy ul. Magellana 14 dla jednej klatki schodowej ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

1. OCENA KONSTRUKCYJNO-TECHNICZNA
Ocena zostata sporzgdzona na podstawie :
- dokonanej wizji lokalnej budynku przy ul. Magellana 14 w Warszawie;

- inwentaryzacji pomieszczenia bytego zsypu na smieci, przylegajgcej do niej
klatki schodowej oraz samego szybu windowego;

w zakresie niezbednym do wykonania prac budowlanych w obrebie szybu
windowego na klatce I.

1.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu zachowania elementow konstrukcyjnych
podszybia, pomieszczenia bytego zsypu na $mieci oraz klatki schodowe;j nr |
zlokalizowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Magellana 14 w
Warszawie pod kgtem mozliwosci wykonania robét budowlanych
przystosowywujgcych elementy konstrukcyjne (Sciany, szyb windowy) do
korzystania z windy z poziomu terenu (dla os6b niepetnosprawnych).

1.2 Stan konstrukcji budynku

Budynek zostat wykonany w latach 80 XX wieku. Jest to obiekt z dwoma klatkami
schodowymi i 11 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacjg podziemng
(suterena). Budynek wykonana w technologii wielkoptytowej typu ,Szczecinskiego”
(SZ WZ-75). Budynek jest w catosci podpiwniczony. Windy w budynku sg obecnie z
wejsciem jednostronnym i ostatni przystanek zatrzymuje sie na parterze
podniesionym wzgledem terenu o ok. 150cm. Szyb windowy wykonany jest z
prefabrykowanych zelbetowych elementow o wymiarze wewnetrznym 140x170cm,
grubos¢ scianek wynosi okoto 13cm.

1.2.1 Sciany konstrukcyjne w obszarze szybu windowego

Sciany konstrukcyjne wykonano w technologii przefabrykatéw zelbetowych
typu ,Szczecinskiego” (SZ WZ-75) grubosci 15cm i klasie betonu C16/20.
Sciany noszg $lady uzytkowania ale brak na nich peknieé wskazujgcych na ich
zuzycie/uszkodzenie.

Sciana miedzy klatkg schodowa a pomieszczeniem dawnego zsypu na
Smieci posiada pekniecie w ksztatcie prostokagta o wymiarach 90x207cm co
moze Swiadczy¢ o tym, ze w miejscu tym mogt wystepowac otwor drzwiowy.

Data: Wykonat: | mgrinz. arch. Cezary Chmielewski Strona 7
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Zdjecie nr 1 — widoczne pekniecia w ksztatcie drzwi, widoczne réwniez ztuszczone i
odpadajgce fragmenty lamperii
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1.2.2 Szyb windowy

Szyb windowy wykonano w technologii gotowych prefabrykatow zelbetowych
typu ,Szczecinskiego (SZ WZ-75/KE)”. Szyb windowy sprawdzono od zewnatrz
na poziomie piwnicy. Brak wystepujgcych na nim pekniec i rys mogacych
Swiadczy¢ o jego zuzyciu/uszkodzeniu.

Z poziomu piwnicy widoczny jest zabetonowany otwér przystanku windy bez
oznak uszkodzen.

Zdjecie nr 2 — widoczny po prawej stronie fragment szybu windowego z zabetonowanym
otworem przystanku windy. Po prawej widoczna $ciana konstrukcyjna gr 15cm. Pomiedzy
wypetnienie z cegly silikatowej.

Data: Wykonat: mgr inz. arch. Cezary Chmielewski Strona 9
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1.3 Stan techniczny pomieszczen

1.3.1 Klatka schodowa

Sciany klatki schodowej sg wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym i
malowane do wysokosci 1.5m lamperig, powyzej 1.5m biata farbg. Tynki klatki
schodowej sg w srednim stanie, noszg slady biezgcej eksploatacji (zarysowania,
obttuczenia). Powtoki malarskie lamperii miejscami ztuszczone i odchodzgce od
tynku.

Zdjeci nr widoczna strefa wejsciowa na klatke schodowg z oparzeniami i ubytkami
lamperii.

Data: Wykonat: mgr inz. arch. Cezary Chmielewski Strona 10
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Zdjecie nr 4 — widoczne pekniecia tynku w ksztatcie drzwi oraz ztuszczone i odpadajace
fragmenty lamperii.

Data: Wykonat: mgr inz. arch. Cezary Chmielewski Strona 11
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1.3.2 Pomieszczenie dawnego zsypu na smieci

Pomieszczeni dawnego zsypu na Smieci zostato zaadaptowane na
pomieszczenie pomocnicze. Sciany do petnej wysokosci wytozone sg oktadzing
z ptytek. Posadzka lastrykowa z umieszonym po srodku odptywem (pozostatosé
po zsypie na sSmieci). Powtoki malarskie (sufitu) sg w dobrym stanie aczkolwiek
silnie zabrudzone, podobnie oktadzina z ptytek.

Zdjecie nr 5 — widoczny fragment $ciany konstrukcyjnej wytozonej ptytkami.

Data: Wykonat: mgr inz. arch. Cezary Chmielewski Strona 12
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Zdjecie nr 6 — widoczny fragment posadzki lastrykowej w pomieszczeniu bylego zsypu na
$mieci, widoczny fragment odptywu.
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Projekt dostosowania komunikacji oséb niepetnosprawnych z parteru Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju”

budynku przy ul. Magellana 14 dla jednej klatki schodowej ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa
1.4 Wnioski

Konstrukcja budynku w obrebie klatki schodowej nr 1 i szybu windowego oraz
sam szyb windowy sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono widocznych
peknie¢ ani zarysowan elementoéw majgcych wptyw na konstrukcje oraz jej
bezpieczenstwo uzytkowania.

Opracowat: mgrinz. arch. Cezary Chmielewski ~ .......cccoceevveeeieieii e
mgr inz. arch. tukasz Blaszczak ...,

inz. Wiestaw Szpojankowski ...
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2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac nalezy oczysci¢ pomieszczenie bytego zsypu na
S$mieci z zalegajgcych tam przedmiotow.

3. PRACE ROZBIORKOWE

Prace dotyczg wyciecia otworow w $cianach nosnych budynku i powinny by¢
wykonywane pod nadzorem projektanta konstrukcji.

3.1 Wycinanie otworow w scianach konstrukcyjnych

Otwory w scianach konstrukcyjnych nalezy wykona¢ metodg bezudarowg (nie
powodujgcej drgan konstrukcji) uzywajgc do tego diamentowych pit tarczowych lub
sznurowych do betonu. Niedopuszczalne jest aby w wyniku wykonywanych prac
powstaty jakiekolwiek zarysowania lub pekniecia scian.

Po wykonaniu otwordw i ich wzmocnieniu zgodnie z punktem 4 opisu
technicznego nalezy bezwzglednie przeprowadzic¢ kontrole stanu zachowania
konstrukcji $cian (réwniez na wyzszych kondygnacjach).

Projektuje sie wykonanie dwoéch otworéw w scianach konstrukcyjnych
grubosci 15cm:

- w Scianie miedzy klatkg schodowg a bytym pomieszczeniem zsypu windowego,
otwor o wymiarach 90x205cm;

- $ciang oddzielajgca byte pomieszczenie od strefy z szybem windowym, otwér o
wymiarach: 90x205cm

UWAGA: Otwory nalezy bezwzglednie wzmocni¢ zgodnie z punktem 4
niniejszego opisu technicznego

Data: Wykonat: | mgrinz. arch. Cezary Chmielewski Strona 15
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3.2 Wyciecie otworu w szybie windowym

Podobnie jak w przypadku otworow w Scianach konstrukcyjnych nalezy
zastosowac metode bezudarowg (nie powodujgcej drgan konstrukcji) uzywajgc do
tego diamentowych pit tarczowych lub sznurowych do betonu. Niedopuszczalne
jest aby w wyniku wykonywanych prac powstaty jakiekolwiek zarysowania lub
pekniecia Scian.

Po wykonaniu otwordw i ich wzmocnieniu zgodnie z punktem 4 opisu
technicznego nalezy bezwzglednie przeprowadzic¢ kontrole stanu zachowania
konstrukcji $cian szybu windowego (réwniez na wyzszych kondygnacjach).

Projektuje sie wykonanie pojedynczego otworu w szybie windowym o wymiarach:
140x236cm. Wykonywanie otworu nalezy podzieli¢ na 4 etapy wycinajgc po pasie o
wymiarze 35x236¢cm poczynajgc od lewej strony, wycinajgc stopniowo kolejne
fragmenty. W przypadku pojawienia sie rys lub peknie¢ nalezy niezwtocznie
powiadomic o tym projektanta konstrukcji w celu ustalenia dalszych dziatan. Po
wycieciu otwor nalezy wzmocnié¢ zgodnie z punktem 4 niniejszego opisu
technicznego. Po wykonaniu i wzmocnieniu otworu nalezy wykona¢ w dolnej czesci
otworu wyciecie o wymiarach 11x6cm, oraz po bokach dodatkowo 14x14cm dla
stupkow konstrukcji wzmacniajgce;j.

3.3 Rozbidérka podszybia

Istniejgce podszybie nalezy w catosci zdemontowaé metoda nieudarowg wraz ze
znajdujgcym sie pod nig wypetnieniem (gruz itp.). Podczas prac nalezy stale
obserwowac czy w szybie windowym nie pojawiajg sie jakiekolwiek rysy lub
pekniecia. W przypadku ich pojawienia sie nalezy bezwzglednie o tym powiadomi¢
projektanta konstrukcji w celu ustalenia dalszych dziatan.

3.4 Wyciecie otworu w posadzce

W miejscu, gdzie wykonywany jest otwdr w Scianie do szybu windowego znajduje
sie istniejgcy pion kanalizacji deszczowej wykonany z rur zeliwnych. Projektuje sie
jego przesuniecie. W tym celu w obszarze nalezy wykonac¢ otwér tymczasowy w
posadzce w celu jego przesuniecia. Podobnie jak w przypadku otworéw w Scianach
konstrukcyjnych nalezy zastosowa¢ metode bezudarowg (nie powodujgcej drgan
konstrukcji) uzywajac do tego diamentowych pit tarczowych.
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3.5 Przesuniecie fragmentu pionu kanalizacji deszczowej

Data:

Po wykonaniu otworu nalezy fragment istniejgcego pionu kanalizacji deszczowej
@8cm zdemontowac i przesung¢ go o 20cm zgodnie z rysunkiem ARCH-102.
Nalezy zastosowac¢ nowe rury zeliwne kielichowe o tej samej Srednicy.

PRACE KONSTRUKCYJNE

4.1 Nowa plyta podszybia

Nowg ptyte podszybia nalezy wyla¢ na gtebokosci 135¢cm ponizej poziomu
projektowanego przystanku windy w poziomie terenu. Ptyte wykona¢ grubosci 15cm
z betonu klasy C16/20 z dodatkiem W8 zbrojong siatkg A-lll, 34GS o Srednicy
D=10mm utozong krzyzowo w rozstawie co 15cm.

4.2 Nadproze N1

Projektuje sie wykonanie 2 nadprozy typu N1 w wykonywanych otworach
drzwiowych w scianach konstrukcyjnych. Nadproze sktada sie z 2 kgtownikow
130x65x10mm dt. 1140mm, tgczonych ze sobg za pomocg srub M16 dt.200mm.
Powierzchnie wewnetrzne mocowac do betonu zywicg hybrydowg HIT-HY 150/30
(1) VL po wczesniejszym oszlifowaniu powierzchni betonu.

4.3 Rama stalowa otworu szybu windowego

Projektuje sie wykonanie ramy wzmacniajgcej otwdr wykonany w szybie
windowym. Rama sktada sie z ksztattownikéw prostokgtnych 140x40x4mm
mocowanych do sciany szybu windowego z pomocg kotew M12-5.8. Rama oparta
bedzie na przygotowanej wczesnie podlewce gr. 1cm z CERESIT CX15. Stopy
ramy wykonac z ptaskownika 140x140x10mm. Wszystkie elementy spawane ze
sobg (spawy pachwinowe 3mm).

4.4 Podest miedzy $cianami

W przestrzeni miedzy szybem windowym a sciang konstrukcyjng, na petng
szerokos¢ otworu drzwiowego zastosowac zetownik wylany betonem Ceresit 65-83
Kontakt. Rozmiar zetownika dostosowac do zastanej gtebokosci otworu. Zetownik
zamocowacé za pomocg 2 kotew chemicznych do betonu M6. Nalezy dodatkowo
wykonac¢ w otworze i na powstatej potce blache ze stali nierdzewnej jako
wykonczenie. Nalezy pozostawi¢ 2cm dylatacje miedzy podestem a szybem
windowym.

4.5 Zabudowa otworu po zsypie na Smieci

Zabudowe otworu po demontazu zsypu na $mieci projektu je sie jako ptyte
stalowg 700x700mm z scietymi brzegami (100x100mm) uktadang na otwor.
Dodatkowo ptyta usztywniona jest spawanymi di niej pasami ptaskownikéw
100x140x6mm. Szczegodty rysunek ARCH-203. Przed zamoéwieniem elementow
wymiary otworu jeszcze raz w stropie sprawdzi¢ w naturze.

Wykonat: mgr inz. arch. Cezary Chmielewski Strona 17

12/02/2022 mgr inz. arch. Lukasz Blaszczak



PROJEKT:
Projekt dostosowania komunikacji oséb niepetnosprawnych z parteru

budynku przy ul. Magellana 14 dla jednej klatki schodowej

INWESTOR:
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju”
ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

4.6 Obliczenia statyczne
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5. PRACE WYKONCZENIOWE

Data:

5.1. Sciany projektowane

Projektuje sie wykonanie nowej sciany S1 rozdzielajgcej nowy korytarz windowy
od pomieszczenia pomocniczego. Sciane nalezy wykonaé z cegly penej gr. 14cm
na zaprawie cementowej. Projektowang sciane nalezy wykonczy¢ warstwg tynku
cementowo-wapiennego klasy Il i pomalowaé farbg emulsyjng na kolor biaty.
Dodatkowo pozostate Sciany w pomieszczeniu korytarza windy nalezy: uzupetnic
ubytki w tynkach cementowo-wapiennych i pomalowac réwniez na kolor biaty.

5.2. Wykonczenie otworéw drzwiowych

Powierzchnie osciezy nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym klasy
i pomalowac farbg emulsyjng na kolor biaty. Wzmocnienie nadproza réwniez nalezy
pomalowac farbg antykorozyjng do stali na kolor biaty mat.

Oscieza otworu drzwiowego prowadzgcego do szybu windowego (po wykonaniu
podestu z zetownika) nalezy wytozy¢ ptytami OSB na ruszcie aluminiowym
mocowanym do $ciany konstrukcyjnej i obtozy¢ ptytami ze stali nierdzewnej
dopasowanymi do zastanej przestrzeni.

UWAGA: Nie mocowac zadnych elementéw opisanych powyzej do $cian szybu
windowego. Nalezy pozostawi¢ 2cm dylatacje miedzy oktadzing osciezy ze stali
nierdzewnej a szybem windowym.

5.3. Wykonczenie posadzek

Po wykonaniu i wzmocnieniu otworu drzwiowego w Scianie miedzy klatkg
schodowg a pomieszczeniem bytego zsypu na Smieci odkryte fragmenty posadzki
nalezy uzupeic lastryko polerowanym. W celu unifikacji powierzchni nalezy
pozostate fragmenty posadzki lastrykowej we wspomnianych powyzej
pomieszczeniach oczyscic, uzupetni¢ ubytki i wypolerowac.

Nalezy wykonac¢ w otworze i na powstatej potce blache (otwor prowadzacy do
szybu windowego) ze stali nierdzewnej jako wykonczenie.

UWAGA: Nie mocowac blachy ze stali nierdzewnej do scian szybu windowego.
Nalezy pozostawi¢ 2cm dylatacje miedzy blachg a szybem windowym.

5.4. Wykonczenie sufitu

Po wykonaniu zabudowy otworu w stropie po zsypie na Smieci nalezy od spodu
otwor zabudowac ptytg GK. Caty sufit nalezy otynkowac tynkiem cementowo-
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Data:

wapiennym. £aczenia dwdéch réznych materiatébw wykonac z siatkg tynkarska.
Catos¢ sufitu wygtadzi¢ i pomalowac na kolor biaty farbg emulsyjna.
OSWIETLENIE

Projektuje sie wykonanie o$wietlenia pomieszczenia bytego zsypu na $mieci

poprzez zamontowanie Plafonu w pomieszczeniu z zarowkg LED. Zasilanie
doprowadzi¢ z puszki znajdujgcej sie na przylegtej klatce schodowe;.

WINDA | PRACE TOWARZYSZACE

Projekt oparto na modyfikaciji istniejgcej windy firmy Winda Warszawska Sp. z o0.0.
na podstawie oferty nr 7715-21 z dnia 04.02.2022 roku.

Zakres prac firmy bedzie obejmowat:

1. Zabezpieczenie dzwigu oraz demontaz kolidujgcych podzespotdw;

2. Montaz podzespotow na nowym odcinku przejazdu dzwigu tj. wsporniki,
prowadnice, zderzaki;

3. Modernizacje przeciwwagi i posadowienia;
4. Demontaz starej kabiny;

5. Montaz nowej kabiny wraz z wyposazeniem — elementy sterujgce zostang
przetozone do nowej pokrywy panelu dyspozyciji;

6. Montaz lustra i barierki na Scianie bocznej;

7. Modernizacje systemu sterowego, panelu dyspozycji, kaset wezwan oraz
instalacji elektrycznej;

8. Montaz wyswietlacza pietrowego ponad drzwiami nowego przystanku;
9. Montaz dodatkowych drzwi szybowych — stal nierdzewna szlifowana;
10.Montaz dodatkowych drzwi kabinowych;

11.Przeprowadzenie procesu modernizacji dzwigu z odbiorem UDT.

PRACE PORZADKOWE
Po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowacé plac budowy, usung¢ z jego terenu

pozostate materiaty budowlane, sprzet i Smieci. drzwi i przeszklenia na klatkach
schodowych nalezy oczysci¢ z kurzu i brudu.

Wykonat: mgr inz. arch. Cezary Chmielewski Strona 21

12/02/2022 mgr inz. arch. Lukasz Blaszczak



PROJEKT: INWESTOR:
Projekt dostosowania komunikacji oséb niepetnosprawnych z parteru Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju”
budynku przy ul. Magellana 14 dla jednej klatki schodowej ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

Data:
12/02/2022

Opracowat: mgrinz. arch. Cezary Chmielewski ~ .......ccoooeveveeeeceeceee e
mgr inz. arch. tukasz Btaszczak =~ ...

inz. Wiestaw Szpojankowski

Wykonat: mgr inz. arch. Cezary Chmielewski Strona 22
mgr inz. arch. tukasz Blaszczak




PROJEKT:

Projekt dostosowania komunikacji oséb niepetnosprawnych z parteru

budynku przy ul. Magellana 14 dla jednej klatki schodowej

INWESTOR:
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju”
ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA:

ARCH-001 — Inwentaryzacja — Rzut i przekroje szybu windowego

PROJEKT:

ARCH-101 — Prace rozbiérkowe — Rzut i przekroje szybu windowego

ARCH-102 — Prace budowlane — Rzut i przekroje szybu windowego

ARCH-103 — Prace wykonczeniowe — Rzut i przekroj

DETALE:

ARCH-201 — Detal wzmocnienia otworu w szybie windowym

ARCH-202 — Detal wykonania nadproza N1

ARCH-203 — Detal zabudowy otworu po zsypie na Smieci

Data:
12/02/2022

Wykonat:
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mgr inz. arch. tukasz Blaszczak

Strona 23




7
7z 7z 7 7
/ Poziom 1 . Poziom 1 | g %Zj,,,f f%o,,‘,,z
% pietra % pietra / 7 %
. . . . 2 7
% | Zabetonowany otwor strieiacy pion kanalzac /i \stn\ejqcy otwor drzwiowy — é /}7.5* 88/'* 7
% i bi Jacy p alizac)i— szybu windowego 7 N 7
7 reMiowy W szyoie deszczowe] 98 cm 7 % A 7
? (poziom piwnic) ; g 7 7
[ 7,
g / dnowy - Poziom strpu // Poziom strpu ?f DAl Y2 1Y
% 2 % —Szyb widnowy, zelbetowy nad komorg N7 nad komorg % f 7
% / g prefabrykat $mietnika , $mietnika Ui 1]~ szyb windowy, ]
% // ?f } } 7 Miejsce styku dwoch ——- ? Z I zelbetowy 7
g ;gj é | 148 2 elementow 7elbetowych /4 Z Frefabwkowa”yi’
1 Z
% A % Obrys szybu widnowego, ~f—+¥% | \8 } Z p(efebrykowanych szybu % 2
g fffff 7 g = bet z7a sciang j = ‘ 7 windowego 2 //
7 Sciana — zelbetowy ) \“ﬂ\L 7 - Z + 144 Z
R | s / Poziomparteru AT ||| L L Poziom parteru R ,
% 77777 g prefabrykat (pSipietro) Z ‘ (pStpietro) T f
% 7/ I | Z 7
/ 2, A | \ 7, he //
% % - . 7 ‘ ‘ 7 7, //
% g Istniejgce sciany ~ — 2 7
7 . . ) . 7 ‘ \ 7 A — 7
é 5 —Istniejgcy pion kanalizacji @e\rbetowe 3riabrykowome /,/ | | 7 7 7
7 ﬁ deszczowej 88 cm ylozone: piytami ! \ 7 Z 7
7 - 7 . \ + 000 \ 2 - y . o 100 P
. £ 000 . Poziom L b Poziom wejsca /AR
¢ v e ;/" wejsca do budynku T T
/ % . . do budynku 7 7 7
% % — Istniejqce sciany A \ 7 7 7
/ /;// ”””””””” %I// 77 zelbetowe prefabrykowane A | } 2 78 Z
/ % ’?,‘/% A wylozone plytkami 7 } | 7 A~ 7
WS oS T T ~ 10K, Pozompiwnicy | A1 || S P Poziom piwnicy n. 1<% b
% Pozomtaw | 4| | LB Poziom faw__ |
fundamentowych e fundamentowych S —
n —Istniejgea kratka 2 4
odwadniajqea W posadzce PRZEKROJ A-A 1:50 PRZEKROJ B-B 1:50
/ /
% 7 7 + 4’20 77777 E O}LOm 1
? i 7 %, pietra
- 7
. . . . g 7 % —Istniejqcy otwdr drzwiowy
Pomieszczenie Pomieszczenie w0 % 7 2 szybu windowego
przedsionka Gospodarcze 9C +40 Miedzypietrowe % /
pomieszczenia % 2 /
zsypowe / % 1
[/ Poziom strpu
A N ] Pozioms
? Z \& nad komorg
(Ll / 2 $mietnika
= é / —
S N ) )
w ? 7 | ——=—Miejsce styku dwdch elementdw
% 7 zeloetowych prefabrykowanych
RZUT PARTERU 1:50 g 1 szybu.windowego
% Z £l , Poziom parteru
/ % " Wlz7z777 (potpigtro) Projekt: | PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMUNIKACJI OSOB
% Z 7, NIEPELNOSPRAWNYCH Z PARTERU BUDYNKU PRZY
‘é 7 & Z UL. MAGELLANA 14 DLA JEDNEJ KLATKI SCHODOWEJ
40 w4o %:‘ Z W69 Z //_/Dno iStmejqcego podSZybiO DZ. NR EW. 18/2, 18/3 obreb 1-10-19
1207 .
Pomieszczenie 2 5 % Inwestor: | gpéidzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju”
bytego zsypu ; 7 ul. Kulezynskiego 14, 02-777 Warszawa
7
£ 0.00 A N j:y 777777777 Poziom wejsca mvooiw: | INWENTARYZACJA - RZUTY |
T T 7 do budynku PRZEKROJE SZYBU WINDOWEGO
2 7,
7
7 g 7 Wykonat:  |Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Podpis:
// o 7, mgr inz. arch. Cezary Chmielewski | \1A/002/04 :;‘;‘ji:‘l:::‘“““’:“"?m"."
7,
;,,gv 7777777777777 % - 1.08 PPE@TJ&VX@CV mgr inz. arch. tukasz Blaszczak
A ] A o | Podomiaw e
fundamentowych morin aren. ar K| WAIG20191 B
Data: 12.02.2022 Branza: ‘ Numer rysunku:
- . Faza: | PROJEKT ARCH-BUD.
PRZEKROJ C-C 1:50 o | o ARCHL001
Rewizja: - Data rewizji: - ‘Strona: 24



AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90+30 205

AutoCAD SHX Text
90+40 205

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 2.60

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
+ 2.80

AutoCAD SHX Text
- 1.33

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
+ 2.80

AutoCAD SHX Text
- 1.33

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
+ 2.60

AutoCAD SHX Text
- 1.33


(27277772272 2

/

O

DU

7,
| Z
1l
[N 7
D
[ 7
I
I Z,
1l
P
0 I
,J,,,,,JJ‘
7,
%
%77
T o
=260cm !
90  , 655

Pomieszczenie
N przedsionka

120

DAIMMHMTIEtany

L ]

N
i

L

E

|
I
L
o
[
. . o
Pomieszczenie | H\
I I
[
I
I [N
I I
I [N
| |

tymeczasowy do

lokalizacji pionu

kanalizacji deszgzas

Gospodarcze

)

RZUT PARTERU 1:50
LEGENDA:

V222222222

—————————— - wykonczenia scian do usuniecia (ptytki, powtoki farb);

otwor w posadzce do wyciecia;

otwory w elementach $cian do wyciecia;

ﬂi & - pion kanalizacji deszczowej do przesuniecia;

Poziom 1

pietra

Istnigjacy pion kanalizacji-E&

deszczowe] $8cm

Poziom strpu

nad komorg

Smietnika
WWyciecie otworu w Scianie
o wymiarze 90x210cm

Poziom parteru
(potpietro)
Projektowany otwor w —
posadzce 20x30cm
tymczasowy do zmiany
lokalizacji pionu
kanalizacji deszczowej

Poziom

wejsca
do budynku

Poziom piwnicy

4

fundamentowych

Poziom 1

pietra

Poziom

nad komorg
Smietnika

Poziom parteru

(potpietro)

Poziom wejsca

do budynku

Rozbiorka dna szybu wraz

NN
|
|
|
|
|
|
|
+
j%
| |~
=
|
—

strpu

5zyb windowy
zelbetowy
prefabrykowan

S 7L UAT RIT I TIATUHRTRRRR IR

QAR

A T rmmmmIr imaR

AR

PRZEKROJ B-B 1:50

Z // Miedzypietrowe
pomieszczenia
Z zsypowe

MM

| NN

QAN

7 0000000700,

7 ¥2.60

N \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ N

O RN

»

AN QAN

PRZEKROJ C-C 1:50

7, 77,727,777,

7
ze zdezakami i
Poziom piwnic Z
Ziom piwnicy 7
Poziom taw 7 .
fundamentowych
+ 4’20 77777 Fi o}LOm 1
777 pietra
L 3
,,,,,,,,,,,,, Poziom strpu
nad komorg
Smietnika
Wyciecie otworu w scianie
o wymiarze 90x210cm
14 , Poziom parteru
2777777777 (poipictro)
| Wyciecie otworu w Scianie
o wymiarze 140x230cm
oraz podciecie proqu
T1x6em od wewngtrz
szybu
,,,,,,,,,,,, Poziom wejsca

do budynku

Alanninhnn

) 3
-Rozbiorka dna szybu wraz
ze zdezakami

<2 | Poziom piwnicy

1 v | Poziomiaw

fundamentowych

PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMUNIKACJI OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH Z PARTERU BUDYNKU PRZY
UL. MAGELLANA 14 DLA JEDNEJ KLATKI SCHODOWEJ
DZ. NR EW. 18/2, 18/3 obregb 1-10-19

Spétdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju"

ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

PRACE ROZBIORKOWE - RZUTY |
PRZEKROJE SZYBU WINDOWEGO

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Podpis:

h. Cezary Chmi 1 IMA002/04 Bt e otanicns

mgr inz. arch. Lukasz Btaszczak

Sprawdzit: |Imi¢ i nazwisko:

— - - —
mgr inz. arch. Mariola Trzeciak WA/620/91 spaciainosciarchtertonicane

12.02.2022 Branza: | Numer rysunku:

PROJEKT ARCH-BUD. ARCH-101

1:50

- Data rewizji: - | Strona: 25



AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90+30 205

AutoCAD SHX Text
90+40 205

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
+ 2.80

AutoCAD SHX Text
- 1.33

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 2.60

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
+ 2.80

AutoCAD SHX Text
- 1.33

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
+ 2.60

AutoCAD SHX Text
- 1.33


7
Poziom 1 Poziom 1 | ¢,2_W,jhm_ff%{,twé
7 pieira pieira g / /
Z 7 -l
] é 2 //
[ % 7 %
: 1= /
3 1 /
R ‘ 00 Poziom strpu Poziom strpu }é 7 280 /
7 [ Wmocnienie ot b nad komorg nad komorg % 7/ T m
é ind Chienie o WO[U Szybu Smietnika Smietnika % 7 Szybwindowyiz
% windowego szczeqoly Projektowcane nadproze N1, } % % zelbetowy | [
% rysunek ARCH-201 s2czeqoly rysunek | % % prefabrykowany //
% ARCH=202 i ds 5 N /
| s | | i\ /
ﬁ Poziom parteru i i # < Z Poziom parteru % // Llu //
% (pdipigtro) "*”T"*f"*” 7777777 Y (pdipietro) ’,f*" 1
g = o} | = } 7 é hd Z
o~ | ! o | 7 7 Z
7 | v % /
_ | b N .
1 —— Projektowane nadproze N1, \ | \ Z g Z 140 Z
%’ jA s7¢7eq0ly rysunek } | - } i/ é 2 000 7
Z ARCH-202 Poziom I v Poziom wejsca Z R
g wejsca T i owanks AT T
e % do budynku 7 ’ 7 % /
7 | £000 ‘g 71 142 R 150 | // g . 7
77777777777 [ Al [ Z 7 7
7 NN, T Ig/ 7 1 7 % / /
v . /% AR~ /% poziompwricy | A1 || SL N Poziom piwnicy % |
&mmmmmwgy [ T ?memmw . n - 133 \ . 707 , 7
) | %¢ Poziom law__ A A N rozomiew | W V7777277777,
4

Wykonany wczesrfg

t S Bl c z . , )
O et A PRZEKROJ A-A 1:50 PRZEKROJ B-B 1:50

/ twor fundamentowych = fundamentowych
|

N
N

e B Poziom 1

T, pigtra
/Projektowene nadproze N1,
szczegdly rysunek

ARCH-202

| NN

7 //// Miedzypietrowe
90£40 7 pomieszczenia
7 zsypowe

\

/0
\
\\

O
o
N\
\\\
N\
N\

Poziom strpu
nad komorg

Smietnika
| ————Wzmocnienie otworu szybu
windowego szczeqoly
rysunek ARCH—-201

e
N
N

|

|

|

|

/ |
N przedsionka / Gospodarcze }
|

|

|

|

|

N

/// 0000000700,

+ 2.60

7

/
%?
/
/
Pomieszczenie / Pomieszczenie
;%
/

\
§
.
\
§§
.

RZUT PARTERU 150 0 90 14 , Poziom parteru

X777 (potpietro)
7

(@)
LEGENDA: 1 S = .
2 Projekt: PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMUNIKACJI OSOB
5 . NIEPEENOSPRAWNYCH Z PARTERU BUDYNKU PRZY
D707 - Elementy pFOJektowane: Pomieszczenie Z UL. MAGELLANA 14 DLA JEDNEJ KLATKI SCHODOWEJ
bytego zsypl 2 DZ. NR EW. 18/2, 18/3 obregb 1-10-19
S1 - Projektowana Sciana murowana z cegty petne, gr. 14cm; £ 000 _ Poziom wejsca nwestor: | Spetdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju"
P1 - Projektowana ptyta podszybia z betonu C16/20 gr. 15cm; — ) iz, do budynku . Kulozyfskiogo 14, 02-777 Warszawa
b b G 7 —
m . . o . s . R Y ,f/,j// 7 myeiw: | PRACE BUDOWLANE - RZUTY |
j]i —+— - Projektowany pion kanalizacji deszczowej, rury zeliwne, kielichowe 7 7 PRZEKROJE SZYBU WINDOWEGO
J8cm; Lo e Z
’ BRI 7 7 . -
) ‘b . | ////////// ,,,,,,,,,,,,,, 7 PPE'QVI‘,P,'V!Q'CY Wykonat: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Podpis:
, . . s, BN : mgr inz. arch. Cez hmi i pro
- Otwor w posadzce do uzupetienia; A 7 AN FiaiFioﬁcht)m ’fawh 97 iné- arch. Gezary G MAI002104 Epr vt
—— unaamentowycl

mgr inz. arch. Lukasz Btaszczak

PRZEKROJ C-C 1:50 S T

mgr inz. arch. Mariola Trzeciak WA/620/91 Z;‘;‘f,i'.:::‘i?:ﬁ(lﬂl:ﬁ!iﬁi."

Data: 12.02.2022 Branza: | Numer rysunku:
Faza: PROJEKT ARCH-BUD.

- 50 ARCH-102
Rewizja: - Data rewizji: - | Strona: 26



AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90+30 205

AutoCAD SHX Text
90+40 205

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
+ 2.80

AutoCAD SHX Text
- 1.33

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 2.60

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
+ 2.80

AutoCAD SHX Text
- 1.33

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
+ 2.60

AutoCAD SHX Text
- 1.33


[
ez B
HE232cm \\ _ 777 2 V. /
I 744 Z .
\\ ( : Hgo j H 1.08 | i i /;///i/ / i i 1 Poziom 1
Ao 2000 | | _ j vl pigtra
- 108 i } ] a\ AU 7 Wykona¢ sciany boczne 7 piyt GK
7 .
v >~ ‘ o 0 Al 7 /dopasowanych do szerokosci otworu.
P/ it sk /47// 2228 X777 77 ////// Al mZ
Z
AU ; = 7. /////// 7| Miedzypietrowe [/ |/
A H 7 Z ///////// pomieszczenia [ |/
A0 } Szyb | hdowy‘} Z / /////// zsypowe 707 9 .
A Vi D20 P 7 ) A 1 | | Poziom strpu
i/ 2 ! t T\ t \H W; // | /////// 007 7 v nad komorg
Z | il 7 777/ iminiaiieys it A v $mietnika
B‘L . //ﬁ } } ] // / J\ Wykona¢ sciany boczne 7z plyt GK / /////////I b2 I// 4
(10| N _ T 7.7 — | |
Z /E ‘ | i 7 dopasowanych ydo Szerokosgiyotworu N : v W ( W’ przestrzem/ T s '
Al P P y : ! | ] windowym a sciang konstrukcyjng,
I// — 2 Z ! } i I na pefng szerokosc otworu
7 4/ =iz - 7 ! 4 Cin . drzwiowego zastosowat zetownik
| s NS 77N ! } . 1 foﬂoﬂ?i”fr“ wylany betonem Ceresit 65-83
) 7 | | | (POIPIRITO) o ntakt.
Y, . .
! i - 7 Rozmiar zetownika dostosowa¢ do
i/ ' N b i | . éestanej glegokosci otworu.
2 rzestrzeni migdzy szybem w etowni ¢
Z wmzow m a Sci : yk yt key] || Pomieszozere } / kot !jk ZSTOCOWOC it meOCQ ’
7 " ry : cwlqnqt onstrukeyjna, || bylego zsypl } 7 dodewtk 0 eoknu M6. Net\ezy
. emn ugosc otworu odatkowo C i
// i pefng gt : ' ! L 000 i // oo 3 /0 wykonac w otworze i na
e, ! °e90 ostosowat zetownik T v e —tlt | oziom wejsca  powstalej polce blache ze stali
7 /////////////////// wylany betonem Ceresit 65-83 — /;// 7777777778 7 dobudynku  nierdzewnej joko wykonczenie.
ZzzzzzzAd Konlakt RIS A
SN Z o : L P 2 7
na.nna.n.a.l% ) Rozmiar zetownika dostosowae do Y 1 i /
) zastane] szerokosci otworu. BORN Av /
Z 7 : - BRI 7
4 Z 7 Zetownik zamocowac za pomocq 2 Y N o / 108 I poziom piwnicy
7, % ‘ X N 7/ Ay | L il pA4 Sz §rosom pivi
i 7 kotew do betonu M6. Nalezy NN AV LT 1] 7 SRR _
7 % dodatk konac t ~ BN A W27222022:227222 81— St f Poziom faw
7 7 odatkowo wykona¢ w otworze i na A 77 fundamentowych
,/i// /////// powstafe] polce blache ze stali A
. 0 ) nierdzewnej jako wykonczenie. PRZEKROJ C-C 1:50
/j//// v 77
///// bl
7, o
7 Lol
7 P
Pomieszczenie 7| Pomieszczenie } ! H
przedsionka /////// Gospodarcze 11190440
i 11205
7 b N
77 b
7 = :
7,
7,77,/ 7 0777,
i ////////;// ////// //////i// //// ////////// ////// //// //i// //// ////
LEGENDA:
Projekt: PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMUNIKACJI OSOB
4 : A A . H H 4 H NIEPEENOSPRAWNYCH Z PARTERU BUDYNKU PRZY
—————————— - Wykonczenia _SC|an. uzupe’ml(_anle tynkoéw c_ementowo-waplennych UL MAGELLANA 14 DLA JEDNE. KLATKI SCHODOWE.
oraz malowanie farbg emulsyjng na kolor biaty; B2 NR EW. 18/2, 1813 obreb 1-10-19

Inwestor: | gpotdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju”

ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

Tres¢

rysunku: | PRACE WYKONCZENIOWE -
RZUTY | PRZEKROJ SZYBU

WINDOWEGO
Wykonat: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Podpis:
mgr inZ. arch. Cezary Chmielewski | MA/002/04 Seinasisentotancn]

mgr inz. arch. Lukasz Btaszczak

Sprawdzit: |Imi¢ i nazwisko:

— - - —
mgr inz. arch. Mariola Trzeciak WA/620/91 spaciainosciarchtertonicane

Data: 12.02.2022 Branza: | Numer rysunku:
Faza: PROJEKT ARCH-BUD.

— = ARCH-103
Rewizja: - Data rewizji: - | Strona: 27



AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90+30 205

AutoCAD SHX Text
90+40 205

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
- 1.08

AutoCAD SHX Text
+ 1.44

AutoCAD SHX Text
+ 4.20

AutoCAD SHX Text
± 0.00

AutoCAD SHX Text
+ 2.60

AutoCAD SHX Text
- 1.33


Pt o a

RIVT cgotomry

7:20

CARE BERLC

LOPd Lt

nesc”

o=

'l7

l

//%7/, gz //////

g :

CEEL T |

4

//
A

h—
s

TEEO

)
/

DETAL A

N
A
v

L

/]

300
"

4

1 1ho cbhor ()
0 L=T1HoD O
W
?ff’ o_*:_- 3 ;_;54-4’0%40 W o ,eA—/'fV O
- L=140

N W58 SET 4

L *=J50

—T
|

P

’

2

/

DEAL /4 e 5- S

o7&

' rhor o O
2x 74@
a1k
b d 7
4 1 9
30 N
a |
- N\
% 50 _46% 410
Y

—‘:'R,_

N PodiEorAg 7.0 ou
Z CEREZIrEy

PR & 4-4/0*4'0*41@

PRYEKCOT A-A

| 726 ‘
NN
\\ & .
’240 {4&0 f%:) @
N\ _
N__ 179 N~
\‘(’/l-—— 4 R N\
(,4& fo 43260 7 ] e
I 1680 | )

(OTEAL STAL/

P ~ f §

SR ) ‘s 8 N 3 v } o D

3§§ \§§)f§ PREENIO7 ; /§§\§ §§ ? 'ﬁ% 3 %\% g
3y | o A 28 | S3  |YR | SY ]

A g 0 740 xLpos - 206 4. .50 A48 L Zre

J 4 O 4o =lporlr g 45O A O A48 74. 6%

3 4 M- 68 L2SD - = o d6 .04

i 3 trtorsto Ler0 | D04 o 42 A1.00 6L
& & L 130x 6 < A0 A1 4 56 74 6o £6.58

6 4 16 =578 /2 20O - - 7. 570 S0

gizery sTALL- 1A €6

Projekt:

PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMUNIKACJI OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH Z PARTERU BUDYNKU PRZY
UL. MAGELLANA 14 DLA JEDNEJ KLATKI SCHODOWEJ
DZ. NR EW. 18/2, 18/3 obregb 1-10-19

Inwestor:

Spétdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju”

" | ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

Tres¢
Rysunku:

DETAL WZMOCNIENIA OTWORU W
SZYBIE WINDOWYM

Wykonat:

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Podpis:

2738/Lb/75

inz. Wiestaw Szpojankowski AZIBO/3846/01

mgr inz. arch. tukasz Blaszczak

Sprawdzit:

Imig i nazwisko:

mgr inz. Tomasz Prokopiak MAZ/0244/PWOK/07

Data:

Branza: ‘ Numer rysunku:

12.02.2022

Faza:

PROJEKT ARCH-BUD.

Skala:

1:20, 1:5 ARCH-201

Rewizja:

Data rewizji: -

‘ Strona: 28




200

O A0PROYE N A

HF5 BT

6990

10 SOALBE Tl 1A KLETO

NY s

7 SAMOWA Mooty Lo

(| ErLr30<65eto (s
L o= TTHO

25

N

P rA R LT[R Do

POICRICHAIIE 1o RAETREN

MA TR frocowdd Do BETDI

ErercA HBRyacon FH17—Fy 150/3%0
i 7 SV

PO ERTE Ko/t BETDIOO EESELS DO

Ko &4 T, »@‘/QM Z CoT, ARLCFH /2'56“/270/594;;7,

S I 0_h_ ,
AN = | 7
v AN\ s, ARLH. ard )
\ oric oy P1F | REOVA T
A20 &0 oo - qZ20
7 '/' 7
/S
s
.-”. /
L F5O=ES5 <70 J
[ 7 AAfS 3527,
‘N
Y
|{i = |
o ! | |
780 |, 7?00 4290
7740

Projekt: PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMUNIKACJI OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH Z PARTERU BUDYNKU PRZY
UL. MAGELLANA 14 DLA JEDNEJ KLATKI SCHODOWEJ
DZ. NR EW. 18/2, 18/3 obregb 1-10-19

Inwestor: | g tdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju”

ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

Tres¢

Rysunks: | DETAL WYKONANIA NADPROZA N1

Wykonat: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Podpis:
inZ. Wi j i 2738/Lb/75
inz. Wiestaw Szpojankowski AZIBO/3846/01

mgr inz. arch. tukasz Blaszczak

Sprawdzit: | Imie i nazwisko:

mgr inz. Tomasz Prokopiak MAZ/0244/PWOK/07

Data: 12.02.2022 Branza: ‘ Numer rysunku:
Faza: PROJEKT ARCH-BUD.

Skala: 1 :20' 15 ARCH'202
Rewizja: - Data rewizji: - ‘ Strona: 29




CAB? T4 drwaéa’ PO DEAOOTHEC  ZrvRl KgAriosseedcte A g

[
] e
-_-T-\r-
- 1 ‘

6567\

10O \ Q‘L{g&)ig @ -
e -

. 1
0 N\ Q
0 '\‘ % T
- N
A0 D \' s @l A% ,
i M N
» eode4
— PRy OFoR0L P s APAOLE
' T W DATORES RO sy e,
% /54‘/’7f64/(/&(yp<9¢__g¢—?‘
i — Qrcmzeer LTy 38
. d;"‘f'ﬂ*’ﬁw‘k" E OE G J’/d-?’/p/?
] nn SﬁfC’@%%#ov AV x Ao
) | CATETS PON g fon,
S Do 2y A
% \\: : 00 s 4 Sy O4tc
; | @
122 . Agg | , 190 - 3)
A\

Projekt: PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMUNIKACJI OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH Z PARTERU BUDYNKU PRZY
UL. MAGELLANA 14 DLA JEDNEJ KLATKI SCHODOWEJ
DZ. NR EW. 18/2, 18/3 obregb 1-10-19

Inwestor: | gpotdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju”

ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

Tres¢ | DETAL ZABUDOWY OTWORU PO

Rysunku:
ZSYPIE NA SMIECI
Wykonat: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Podpis:
inz. Wi ji i 2738/Lb/75
inz. Wiestaw Szpojankowski MAZ/BO/3846/01
mgr inz. arch. tukasz Blaszczak
Sprawdzit: |Imie i nazwisko:
mgr inz. Tomasz Prokopiak MAZ/0244/PWOK/07
Data: 12.02.2022 Branza: ‘ Numer rysunku:
Faza: PROJEKT ARCH-BUD.
o 5 ARCH-203
Rewizja: - Data rewizji: - ‘ Strona: 30




	Sheets and Views
	ARCH-001 Inwentaryzacja - Rzuty i przekroje szybu windowego

	Sheets and Views
	PAB-ARCH-101 Prace rozbiórkowe - Rzuty i przekroje

	Sheets and Views
	PAB-ARCH-102 Prace budowlane - Rzuty i przekroje

	Sheets and Views
	PAB-ARCH-103 Prace wykończeniowe - Rzut i przekrój szybu windowego

	Sheets and Views
	PAB-ARCH-201 Detal wzmocnienia otworu w szybie windowym

	Sheets and Views
	PAB-ARCH-202 Detal wzmocnienia otworu drzwiowego

	Sheets and Views
	PAB-ARCH-203 Detal zabudowy otworu po zsypie na śmieci


